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Hinweis
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestelit.

Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder gequetscht werden.

Erforderlichs Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verldngerung

1/2 Zoll Steckschllsseleinsatz SW 8 mm, 10 mm
Ringschlissel SW 10 mm, 13 mm

Maulschliissel SW 10 mm, 13 mm
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1. Fahrzeugvorbereitung/Ausbau

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Linken Vordersitz ausbauen

Linke Einstiegsleisten vorne/hinten abbauen
Riicksitz und linkes Seitenpoister ausbauen
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2. Antennenlibersicht
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1 = Heckscheibenantenne 7 = Stromversorgung vom Radio-Hauptkabelbaum
2 = Seitenscheibenantenne 8 = SperrkreisanschiuB (weiB3) +
3 = AM-Antennenverstarker 9 = SperrkreisanschiuB (schwarz) -
4 = FM-Antennenverstarker 10 = AnschluBstecker fir Heckscheibenheizung +
5 = Verbindungskabel Antennenverstarker 11 = AnschluBstecker fiir Heckscheibenheizung -
6 = Antennenkabel Radio 12 = Massestutzpunkt Sperrkreis

3. Antennenkabel verlegen
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Kreuzschlitzschraube (1) und Abdeckung (3) ent-
fernen. Verkleidung (2) ausbauen.

Rickscheinwerferab-
deckung (2) abnehmen. Kreuzschlitzschraube (3)
I6sen und D-Saulenverkleidung (4) abbauen.
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Antennenkabel (1) vom Einbauort des Antennen-
verstérkers nach vorne zum Radio verlegen.
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Sechskantmuttern (1) abschrauben. Hintere Kabel-
baumabdeckung (2, 3) ausbauen und Antennenka-
bel (4) einlegen.
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Antennenkabel (1) unter Liftungsschacht (2) zum
Radioeinbauort verlegen.
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Antennenkabel (1) unter dem Teppich des linken
vorderen Sitzes zum Radioeinbauort veriegen und
mit Kabelbinder (2) befestigen.

4. Antennenverstarker AM einbauen
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Antennenverstarker AM (1) mit Sechskantschraube
(2) und Zahnscheibe (3) befestigen.

Das am Radiokabelbaum vorhandene Buchsen-
gehause (4) einstecken.

Antennenkabel (5) anschrauben und Verbindungs-
kabel (6) aufstecken.
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Kabelhalter (1) anbringen und Stecker (2) der Sei-

tenscheibenanteW ) ginstecken
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5. Sperrkreis in die Hecktiire einbauen
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Niete (1) entfernen.
Hecktirenverkleidung (2, 3, 4, 5) abbauen.
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Linken AnschluB (1) und rechten AnschiuB3 von der
Heckscheibenheizung abziehen.
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AnschluBkabel fiir die Heckscheibenheizung der
linken Seite (1) (Pluspol) und der rechten Seite (4)
(Minuspol) gemaB Zeichnung abldngen. Auf bei-
den Enden des AnschluBkabels Stiftkontakte (2)
ankrimpen.

Das weiBe 1-polige Stiftgehause (3) auf das
AnschluBkabel (1) und das schwarze 1-polige Stift-
gehause (5) auf das AnschiuBkabel (4) aufstecken.
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MasseanschluB (1) des Sperrkreises mit Kreuz-
schlitzschraube (2) und Zahnscheibe (3) an der
Hecktlre befestigen. Buchsengehause (7, 9) mit
Stiftgehause (8, 10) sinngeman verbinden.

Kabel (4) des Sperrkreises mit Kabel (11) der
Heckscheibenheizung zusammenstecken und mit
Kabelhaltern (6) befestigen. Kabel (5) des Sperr-
kreises in den Kabelhaltern (6) auf die linke Seite
verlegen.
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Kabel (1) des Sperrkreises mit Kabel (2) der Heck-
scheibenheizung zusammenstecken und in den
Kabelhaltern (3) befestigen.
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6. Antennenverstidrker FM in die
Hecktiire einbauen
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Dachhimmelleiste (1) entfernen.
Verbindungskabel (2) zum Antennenverstéarker FM
in die D-S&ule (3) zur Bohrung (4) verlegen.
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Tille (1) abziehen. Verbindungskabel (2) zum Ein-
bauort des Verstédrkers FM verlegen und in Kabel-
haltern (3) befestigen.
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Antennenverstarker FM (1) mit Sechskantschrau-
be (3) und Zahnscheibe (2) befestigen.
Verbindungskabel (4) und Heckscheibenantennen-
kabel (5) in Antennenverstérker FM (1) einstecken.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge des Ausbaus.




