F3682355P

Scheinwerferreinigungsanlage
BMW 3er Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5 - 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 788 807 VII/94 Printed in Germany
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Achtung
Alle Arbeiten sind am Linkslanker-Modeli dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell missen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefuhrt werden.

Bohrspéne entfernen, Bohrungsrander entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen.

Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Maulschiiissel SW 10 mm

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 13 mm, 10 mm, 8 mm
1/2 Zoll Drehmomentschlissel
Bohrmaschine

Bohrer g 6,0 mm

Dreikantfeile

Korrosionsschutzfarbe
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1. Fahrzeugvorbereitung/Ausbau

Fehlerspeicher ausdrucken
Batterie abklemmen
Batterie entfernen
Handschuhfach ausbauen
StoBstange vorne abbauen
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2. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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F 36 82 356 P
AnschluBplan
Pos.| Ausfiihrung/Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort am Fahrzeug Kurzbez."
Steckplatz
A | Buchsenkontakt Ge in 12-polige Buchse Lichtschalter E36/2, /4, /C X503 /4
in 12-polige Buchse Lichtschalter E36/5 X18337 /10
B | Buchsengehduse --- auf ausgedrickter Buchsenkontakt/Lichtschalter ---
B1 | 1-poliger Stecker Ge Verbindung mit B X503
C | Steckerkontakt Gn in 12-poligen Stecker vom Zindanlasschalter X33 17
D | Steckergehause --- auf ausgedrickter Steckerkontakt/Ziindanlasschalter |- - -
D1 | 1-polige Buchse Gn Verbindung mit D X33
E | Steckerkontakt Gr/Sw in 8-poligen Stecker vom Wischerschalter X295 /5
Steckergehause - .- auf ausgedrickter Steckerkontakt/Wischerschalter ---
F1 | 1-polige Buchse Gr/Sw Verbindung mit F X295
G | Kammverbinder Br an Kammverbinder unter Handschuhfach X218
26-poliger Stecker --- an Steuermodul unter Handschuhfach X259
| Relaissockel --- an Kammverbinderbox unter Handschuhfach X62
J | Flachbuchse Sw in Relaissockel | X62 /6
K | Sicherungshalter --- an rechten Pralldampfertopf im Motorraum A47
L |Kabeldse Br an rechten Prallddmpfertopf Massestitzpunkt X166
M | 2-polige Winkelbuchse --- an Pumpe Scheinwerferreinigung X123
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Ubersicht/Kabelbaumverlegung

/ i F 36 63 079

SchraubverschluB3 (1) I6sen und Lichtschalter (2)
F 3682357 P mit Blende (3) entfernen.

Die Einbauorte des Zusatzkabelbaumes (1) sind:
Zur Scheinwerferreinigungspumpe (2), zum Siche-
rungshalter (3), zum Massestitzpunkt Motorraum
(4), unter das Handschuhfach (5), unter die
Lenksaule (6) und zum Lichtschalter (7).
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3. Zusatzkabelbaum verlegen

) F 3682358 F

Buchsenkontakt (1) aus 12-poliger Buchse (2)
Steckplatz 4 ausdriicken und in Buchsengehause
(B) einstecken. AnschluB (A) in Steckplatz 4 der
12-poligen Buchse (2) einstecken und AnschliuBB
(B1) mit (B) verbinden.

Hinweis
F 36 62 235
Bei E36/5 siehe AnschluBpian.

Abdeckkappe (2) entfernen.
Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen. Verklei-
dung (3) in Pfeilrichtung abziehen und ausbauen.
Linke FuBraumverkleidung entfernen.

Hinweis
Die Anschlusse A-F sind vom Handschuhfach, am
Klimakasten vorbei, bis zur Lenksaule zu verlegen.
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= F 3682359 P
Stecker (1, 2) abstecken. Steckerkontakt (3) aus
12-poligem Stecker (2) Steckplatz 7 ausdriicken
und in Steckergehause (D) eindriicken. AnschiuB
(C) in Steckplatz 7 des 12-poligen Steckers (2) ein-
dricken und Anschlu3 (D1) mit (D) verbinden.
Steckerkontakt (4) aus 8-poligem Stecker (1)

ms Steckplatz 5 ausdri g ehause
(F) eindriicken. Ans ?/ F

Kreuzschlitzschraube (1) herausschrauben und poligen Steckers (1
Blende (2) vorsichtig ausheben. mit (F) verbinden.
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Relaissockel (1) zur Kammverbinderbox (1) verle-
gen aber noch nicht anstecken.

AnschluB (G) in gleichfarbigen Kammverbinder
einstecken. AnschluB (H) hinter den Geratetrager
vertegen und in Steuermodul (2) einstecken.

F3682361P

Sechskantschrauben (1) und Kunststoffmutter (2)
entfernen. ABS-Steuergerat auf der rechten Fahr-
zeugseite unter Armaturenbrett herunterdricken.

F 36 82362 P

MaBe anzeichnen und ankdrnen.

Mit einem Spiralbohrer @ 6,0 mm aufbohren und
Halter (1) einstecken.

MaBA= 35mm

MaBB= 80 mm

MaB C= 155 mm

F 36 82 363 P

Zusatzkabelbaum (1) entlang des serienméBigen
Kabelbaumes verlegen. AnschiuB3 (M) in Richtung
Scheinwerferreinigungspumpe verlegen. Siche-
rungshalter (K) aufstecken und AnschluB3 (L) am
Massestitzpunkt mit Sechskantmutter (2) befesti-
gen. AnschluB (J) durch die Revolvertille (3) in
den Innenraum zum Relaissockel | bei der Kamm-
verbinderbox vertegen.

Hinweis
In Sicherungshalter (K) 15 A Sicherung einstecken.

F 36 82 364 P

Anschluf3 (J) bis zum Relaissockel () verlegen und
in Steckplatz 6 eindricken. Relaissockel (l) an
Kammverbinderbox (1) befestigen und beigelegtes
Relais aufstecken.

4. Scheinwerferwaschdiise einbauen
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F 36 63 107

Mit einer Dreikantfeile angezeichnete Aussparun-

gen ausfeilen.
D 10 mm
E 27 mm

Fihrung (1) in das Frontblech einklipsen.

Hinweis

Fahrungen haben eine Kennung:
L = links

R = rechts

F 36 63 109

Sechskantmutter (1) I6sen und Schlauchfiihrung
(2) festschrauben.

F 3663110

Spreizmuttern (1) in Dampfungstrager (2) ein-
dricken.

F 3663111

Halter (1) mit Sechskantschrauben (2) befestigen.

F 3663112

Teleskop (1) mit Sechskantschrauben (2) an den
Halter (3) befestigen.

Sflight




F 3663113

Spritzdiise (1) auf Teleskop (2) aufstecken. Tele-
skop (2) durch ldsen der Schrauben (3, 4) so
justieren, daB die Spritzdise (1) am Frontblech
plan aufliegt.

5. Schlauchleitung verlegen

F 3663 114

Schlauchleitung (1) auf linkes Teleskop (2) auf-
stecken und mit Schlauchschelle (3) befestigen.

Schlauchlange ca. 1300 mm.
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Schlauch (1) Uber die Schlauchfihrung (2) nach
rechts verlegen und mit Kabelbandern (3) befesti-
gen.

F 3663116

Schlauch (1, 2, 3) auf Verteilerstlck (4) aufschie-
ben und mit Schlauchklemmen (5) befestigen.
Schlauch (2) auf rechtes Teleskop (6), Schiauch
(3) auf die Pumpe Scheinwerferreinigungsanlage
(7) aufstecken, mit Schlauchklemmen (5) befesti-
gen und in die Nahe des Waschbehdlters verlegen.

Hinweis
Schlauchlangen:
Schlauch2 ca. 280 mm
Schlauch 3ca. 330 mm
Schlauch 1 ca. 1300 mm

6. Waschbehélter-Scheinwerfer-
reinigungsanlage einbauen

F 3663117

Schlitzschraube (1) I6sen, Pumpe (3) und Dichtung
(4) abziehen und vorhandenen Behalter (2) in
Pfeilrichtung herausheben.

Einbauhinweis
Die serienmaBige Pumpe wird weiterhin benutzt.

Hinweis

Falls das Fahrzeug mit einem Niveaufihler ausge-
stattet ist, diesen in den neuen Waschbehélter ein-
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F 3663118

In Waschbehalter (1) Sieb (2) einsetzen und den
Deckel (3) befestigen. Auflage (4) autkleben, Gum-
midichtung (5) und die vom vorhandenen Behélter
herausgenommene Gummidichtung (6) ein-
driicken.

Schlauch (1) der vorhandenen Scheibenwaschanla-
ge in die Fihrung des Waschbehélters (5) ein-
driicken. Schlauch (1) und Schlauchschelle (4) vom
Stutzen der Scheibenwaschpumpe (2) I6sen und
Winkel (3) so montieren, daB ein Knicken des
Schlauches verhindert wird. Schlauchschelle (4)
anbringen. Pumpe (2) und Waschpumpe (6) in
Waschbehdlter (5) eindriicken und die Stecker (8, M)
montieren. Behalter (5) mit Schlitzschraube (7) befe-
stigen.

7. Funktionskontrolle

Waschbehalter nach Fahrzeugherstellerangaben
mit einer entsprechenden Reinigungsflissigkeit
auffullen.
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Ziindung einschalten. Abblendlicht einschalten.
Wischerschalter (1) in Richtung Lenkrad ziehen.
Pumpe der Scheinwerferreinigunsanlage muB jetzt
fur ca. 1 Sekunde in Betrieb sein.
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F 3663 135

Die Scheinwerferreinigungsdisen nach obiger
Zeichnung einstellen.

Hinweis
Auftreffpunkt im eingefahrenen Zustand darge-
stellt.
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