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Schmutzfanger hinten
BMW 3er Reihe compact E36/5

Einbauzeit ca. 10 Minuten, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Der Anbau ist auf der rechten Fahrzeugseite dargestellt. Der Anbau auf der linken Fahrzeugseite erfolgt in der
gleichen Reihenfolge spiegelbildlich.

Erforderliches Werkzeug
Kreuzschlitzschraubendreher kurz
Wasserpumpenzange

Der Einbauort ist vor dem Anbau der
Schmutzfanger zu reinigen.
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Schmutzfanger am Einbauort genau
positionieren.

Taschenteile (1) in die Aussparungen des
Schmutzfangers (2) stecken. Haltebugel (3) mit
der Wasserpumpenzange Uber den
StoBfangerfalz in das Taschenteil schieben, bis
der Halteblugel spurbar verrastet.

Halteblige! (3) auf festen Sitz prifen.

Schmutzfanger (2) mit beiliegender Schraube (1)
durch die Bohrung (3) an der
Radhausverkleidung (4) verschrauben.

Hinweis

Die Schraube (1) ist selbstschneidend und kann
ohne Vorbohren direkt in die
Radhausverkleidung geschraubt werden.




