() Zubehor - Einbauanleitung

Seitenwandantenne Mobiltelefon
BMW 3er-Reihe E36/2/4 (Coupé, Limousine)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.
Einbauzeit ca. 0,5-1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
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Hinweis

Bei Bedarf (Diebstahlschutz, Waschanlage) kann der Antennenstrahler mit beiliegendem SchitUssel abgeschraubt

werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschtitzschraubendreher
Stablampe
Drehmomentschlussel
Wasserl6slicher Stift

Bandmal

Koérner

Spiralbohrer @ 3,5 mm, 11 mm
Zinkstaubfarbe
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Gepéackraumverkleidung links ausbauen

Seitenschneider
Gabelschlussel SW 8, 13
Steckschllsseleinsatz SW 17
Schlitzschraubendreher
Hammer

Bohrmaschine

Rundfeile

Pinsel




2. Montage am Fahrzeug
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SchlieBen Sie den Gepackraumdeckel (1).
Zeichnen Sie die Bohrstelle (2) nach den unten
aufgeflhrten MaBen an. Kérnen Sie die Bohrstelle
vorsichtig an. Bezugspunkt flr die MaBBe A und B
ist der geschiossene Gepackraumdeckel (1).

Coupé Limousine
MaBA = 157 mm 143 mm
MaBB = 21 mm 22 mm

Bohren Sie die angekérnte Bohrstelle mit einem
Spiralbohrer @ 3,5 mm vor, und bohren Sie auf
@ 11 mm auf.
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Entgraten Sie den Bohrungsrand und behandeln
Sie die Bohrung mit den BMW (iblichen
RostvorsorgemaBnahmen. Entfernen Sie restlos
alle Bohrspane.

Fuhren Sie das Antennenkabel (1) durch das
Befestigungselement (2) und die
Montagebohrung (3) nach auBen.

Schrauben Sie das Antennenkabel (1) am
AntennenfuB (4) fest.

Schrauben Sie den AntennenfuB (4) von auBen
fest. Sichern Sie dabei das
Befestigungselement (2) von innen gegen
Mitdrehen.

Stecken Sie die Kunststoffkappe (5) auf.
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Achtung!

Die Antenne darf innerhalb der Biegezone

A=10 mm maximal 10° entgegen der Fahrtrichtung
gebogen werden.

Biegen Sie bei Bedarf die Antenne in die
gewulnschte Position.




