Zubehor - Einbauanleitung

Seitenwandantenne Mobiltelefon
BMW 3er-Reihe E36/5 (Compact) ab 09/95

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Einbauzeit ca. 0,5 - 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Best.-Nr. 01 29 9 789 688 X/95 Printed in Germany
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Hinweis
Bei Bedarf (Diebstahlschutz, Waschanlage) kann der Antennenstrahler abgeschraubt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Seitenschneider

Steckschlissel SW 8 mm, 10 mm Stablampe

Wasserldslicher Stift Schlitzschraubendreher

BandmaB Hammer

Kérner Bohrmaschine

Spiralbohrer 3,5 mm, 10 mm Rundfeile

Zinkstaubfarbe Pinsel

Stufenbohrer
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Gepéackraumverkleidung links ausbauen

* Nicht im Einbausatz enthalten
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2. Montage am Fahrzeug
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Zeichnen Sie die Bohrstelle (1) nach den unten
aufgefuhrten MaBen an. Kérnen Sie die Bohrstelle
vorsichtig an.

MaB A
MaB B

130 mm
30 mm

Bohren Sie die angekdrnte Bohrstelle mit einem
Spiralbohrer @ 3,5 mm vor, und bohren Sie auf

10 mm auf. Erweitern Sie die Bohrung mit dem

Stufenbohrer auf @ 16 mm.
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Entgraten Sie den Bohrungsrand und behandeln
Sie die Bohrung mit den BMW Ublichen Rostvor-
sorgemaBnahmen. Entfernen Sie restlos alle
Bohrspane.

FUhren Sie den AntennenfuB3 (1) mit Dichtring (2)

it. Zeichnung durch die Bohrung.

Setzen Sie die Befestigungshilse (3) vom
Gepéackraum her an und lassen Sie den Dichtring
(2) einrasten. Richten Sie den AntennenfuBB so aus,
daB die Karosserieschrage ausgeglichen wird. Set-
zen Sie die Befestigungsmutter (4) an und ziehen
Sie sie mit 5 Nm an.

SchlieBen Sie das Antennenkabel (5) an den
Antennenfuf3 an und verlegen das Antennenkabel
entlang des Fahrzeugkabelbaumes zum S/E Gerat.
Zum Befestigen verwenden Sie die beiliegenden
Kabelbander.
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Stecken Sie den Mini-UHF-Winkeladapter (1) auf
das Antennenkabel (2) auf und schrauben ihn am
Gewindeteil (3) des ,Antennenkabels fest.
SchlieBen Sie das Antennenkabel an das
S/E-Gerét an.

Hinweis

Zum Verlangern des Antennenkabels bei abbwei-
chendem Einbauort des S/E-Geréates verwenden
Sie den Verbinder (4) BMW TN 8454 9 405 325*.

Achtung!

Bei Fahrzeugen bis 09/95 ist eine Kurzstabantenne
verbaut. Sie missen die Steuerleitung vom Radio
(weif3) isolieren und zurtickbinden.
(KurzschluB3gefahr)

F 36 84 083 R

Achtung!

Die Antenne darf innerhalb der Biegezone

A=10 mm maximal 20° entgegen der Fahrtrichtung
gebogen werden.

Biegen Sie bei Bedarf die Antenne in die
gewulnschte Position.

Hinweis

Den besten Empfang haben Sie bei senkrecht
stehendem Antennenstrahler.

* Die angegebeM p?zd’ best%



3. Antennenweiche* einbauen
(Nur Fahrzeuge bis 09/95)

F3684013M

Achtung!
AnschluBplan auf der Antennenweiche beachten.

Antennenweiche (1) BMW-TNr.: 8451 8 361 020*
verwenden.

Die Antennenweiche (1) im Gepackraum auf der
linken Fahrzeugseite hinter der Seitenwandverstre-
bung befestigen.

Die an der Antennenweiche vorhandene Antennen-
leitung von der Antennenweiche (1) zur Seiten-
wandantenne verlegen und anschiieBen.

Achtung!

Diese Leitung darf aus technischen Grinden nicht
veréndert werden! (Leitung bei Uberlange entspre-
chend zurlickbinden)

Die Radio-Antennenleitung an die Antennenweiche
anschlieBen.

* Die angegebenen Teile sind separat zu bestellen!




