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Hinweis
Bei Bedarf (Diebstahlschutz, Waschanlage) kann der Antennenstrahler mit beiliegendem Schlissel abgeschraubt
werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Seitenschneider

Steckschlissel SW 8 mm, 10 mm Stablampe

Wasserldslicher Stift Schiitzschraubendreher

BandmaB Hammer

Kérner Bohrmaschine

Spiralbohrer 3,5 mm, 11 mm Rundfeile

Zinkstaubfarbe Pinsel

Stufenbohrer

Inhaltsverzeichnis

Kapitel
1. NOIWENAIGE VOrarDeIleN ... e e e 2
2. MONAGE AIM FANIZEUG ...ttt ettt et e e 3
I = o] al Yol gF=1 o1 o] a (=T = C 1 VAC T PPN 4

1. Notwendige Vorarbeiten

- Gepackraumverkleidungen hinten links ausbauen




2. Montage am Fahrzeug
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Kleben Sie die Bohrschablone (1) wie dargestellt
auf.

Anlagekanten:

Oben: Seitenscheibendichtung (2)

Unten: Biegekante Seitenwand (3)

Rechts: AbschluBkante Seitenwand (4)

Zeichnen Sie die Bohrstelle auf der Seitenwand
auf. Kornen Sie die Bohrstelle vorsichtig in der
Mitte an.

Bohren Sie die angekdrnte Bohrstelle mit einem
Spiralbohrer @ 3,5 mm vor, und bohren Sie
anschlieBend auf 10 mm auf. Erweitern Sie die
Bohrung mit dem Stufenbohrer auf @ 20 mm.
Feilen Sie die restliche Flache der ovalen
Einbauéffnung mit einer Rundfeile vorsichtig aus.

Achtung!

Entgraten Sie den Bohrungsrand und behandeln
Sie die Bohrung mit den BMW (blichen
RostvorsorgemaBnahmen. Entfernen Sie unbedingt
alle Bohrspéne.
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Fihren Sie den AntennenfuB (1) mit Dichtring (2) It.
Zeichnung durch die Bohrung.

Setzen Sie die Befestigungshiilse (3) und die
Befestigungsmutter (4) vom Gepéackraum her an
und ziehen die Befestigungsmutter (4) handfest an.
Setzen Sie den Antennenstrahler (6) wie abgebildet
auf und ziehen ihn mit dem Antennenschliissel (7)
fest. Richten Sie den AntennenfuB aus und ziehen
die Befestigungsmutter (4) an.
Anziehdrehmoment 5 Nm.

SchlieBen Sie das Antennenkabel (5) an den

Antennenful3 an und verlegen das Antennenkabel
entlang des Fahrzeugkabelbaumes zum S/E Gerat
Befestigen sie das Antennenkabel mit
Kabelbandern.
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Achtung!

Die Antenne darf innerhalb der

Biegezone A=10 mm maximal 10° entgegen der
Fahrtrichtung gebogen werden.

Biegen Sie bei Bedarf die Antenne in die
gewunschte Position.




