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Hinwelse

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Bei Rechtslenker-Modsllen mussen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Die Sitzheizung ist bei Ziindschllsselstellung 1 betriebsberesit.
Die Heizleiter der Sitzkissen sind mit R und L gekennzeichnet.

Die Heizleiter der Rickenlehnen sind beidseitig verbaubar.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Seitenschneider

Torxschllssel T 20

1/4 Zoll Verlangerung

1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 7 mm, 10 mm
1/4 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Steckschlisselsinsatz SW 17 mm
1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Drehmomentschiiissel
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1. Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken lassen.
Batterie abklemmen. )

2. Ablagefach ausbauen

F 36 65 023

Modelle mit Multi-Informations-Display (MID)
MID (1) vorsichtig ausheben.

\

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Verkleidung (2) ausbauen.

-
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F 3664006

Verriegelungsbiigel (1) des Steckers (2) in Pfeil-
richtung entriegeln.
Stecker (2) abziehen.

F 36 51110

Modelle mit Zeituhr

Zeituhr (1) vorsichtig mit kleinem Schraubendreher in
Pfeilrichtung ausheben.

Kabelstecker der Zeituhr abziehen.
Ablagefacheinsatz (2) ausheben.

Ablagefach (1) ausheben.
Kabelstecker und Zigarettenanziinderbeleuchtung
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F 3665149

Rechte und linke Fahrzeugseite
Abdeckleiste (7) aushebeln.
Kantenschutz (1) in Pfeilrichtung abziehen.

Linke Fahrzeugselte

Abdeckung (2) aushebeln.
Kreuzschlitzschraube (3) entfernen.
Hebel (4) abziehen.

Rechte und linke Fahrzeugseite
Kunststoffschraube (5) durch Drehen um 90°
entriegeln.

Seitenverkleidung (6) ausbauen.

52 054

Halteclipse (Pfeile) mit einer BeiBzange zusammen-
driicken und aushebeln.

Eilnbauhinwels
Ggf. neus Halteclipse auf die Abdeckleisten schieben
und ausrichten.

F 36 65139

Rechte Fahrzeugseite

Kreuzschlitzschrauben (1) der Verkleidung (2) unter-
halb des Handschuhfaches (3) entfernen.
Verkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

F 3665187

Handschuhfach 6ffnen.

Abdeckkappen (1) aushebeln.

Haltenasen des Steckers (2) ausheben.

Stecker (2) in das Handschuhfachgehause dricken.

/7 F 3665140

Handschuhfachbeleuchtung (1) aushebeln.

Stecker (2) der Handschuhfachbeleuchtung (1) ab-




F 36 65141

Kreuzschlitzschrauben (1) hinter den Luftdisen (2)
entfernen.

Kreuzschlitzschrauben (3) entfernen.
Handschuhfach (4) ausheben.
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F36 65142

Stecker (1) vom Kontaktschalter (2) abziehen.
Handschuhfach ausbauen.

3. Vordersitze ausbauen

F3665145

Sitz gegen den hinteren Anschlag schieben.

Bei hohenverstelibarem Sitz, den Sitz in die hochst-
mdogliche Sitzposition bringen.

Kunststoffabdeckung (1) entfernen.
Sechskantmuttern (2) abschrauben und die Unter-
legscheiben entfernen.

Einbauhinwels
Anziehdrehmoment der Sechskantmuttern (2) 48 Nm.

F36 82 007

Sitz gegen den vorderen Anschlag schieben.
Sechskantschrauben (1) entfernen und die Unter-
legscheiben (2) abnehmen.

Einbauhinwels
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben (1) 48
Nm.

F36 82 008

Ggf. Steckverbindung der elektrischen Sitzverstellung
an der Unterseite des Sitzes trennen.

Torxschraube (1) des Gurtbefestigungsbigels (2)
entfernen.

Sitz ausbauen.

Elnbauhinweis
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben (1) 48
Nm.
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F 3665152

Rechte und linke Fahrzeugseite
Teppichboden zuriickschlagen.
Kunststoffmuttern (1) entfernen.
Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.

4. Zusatzkabelbaum einbauen

F 3651128

Linke Fahrzeugselte
Sechskantblechschrauben (1) entfernen.

F36 64111

Deckel des Stromverteilers ausbauen.

Torxschrauben (Pfeile) entfernen.

Oberteil (1) des Stromverteilers, soweit es der
Fahrzeugkabelbaum zulBt, nach oben ziehen.

F 3651129

Fuhrung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeil-
richtung ausbauen.

Einbauhinweis

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden,
ist darauf zu achten, daB die Flhrung (1) richtig in
den Stromverteiler eingesetzt wird.

F 366412

Verriegelung (1) des Sicherungstragers (2) in
Pfeilrichtung entriegeln.
Sicherungstrager (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

F 3664113

Sicherung (1) des SM 2] @ rseil-
richtung ausbauen. .19- [




Zusatzkabelbaum-Ubersicht

®
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F36 51252

Pos AnschluBort im Fahrzeug Kabelfarbe | Steckplatz

a | Sicherungstrager X10015 im Stromverteiler RT/VI 8

b [ Sicherungstrager X10015 im Stromverteiler RT 7

¢ | Kammverbinder im Stromverteiler X1015 RT

d | Kammverbinder X1076 im Stromverteiler GN/BL

e | Relaissockel

f Kammverbinder X13021 RT/GE

g | Kammverbinder X1019 Instrumententafel GR/RT

h | Kammverbinder X1019 Instrumententafel GR/RT

i Massestiitzpunkt Instrumententafel links BR

J Betéatigungsschalter X651 Fahrersitz

k | Betétigungsschalter X658 Beifahrersitz

I | Stecker unterhalb Fahrersitz X732

m | Stecker unterhalb Fahrersitz X733

n | Stecker unterhalb Beifahrersitz X740

o | Stecker unterhalb Beifahrersitz X741




F36 64114

Hinwels
Beginnen Sie mit dem Einbau des Zusatzkabel-
baumes im Stromverteiler.

Abzweig (a-e) in den Stromverteiler sinlegen.

Kabelstecker (1) -Kabelfarbe rot- in den Steckplatz 7
und Kabelstecker -Kabelfarbe rot/violett- in den
Steckplatz 8 des Sicherungstrager (2) einstecken.
Sicherung des Sicherungstrager einbauen.
Sicherungstrager einbauen.

15Ampere Schmelzsicherung in Steckplatz F4 des
Sicherungstragers (2) einsetzen.

F 36 561253

Abzweig (¢) -Kabelfarbe rot- in den Kammverbinder
X1015 einstecken.

Abzweig (d) -Kabelfarbe griin/blau- in den Kamm-
verbinder X1076 einstecken.

F36 51254

Abdeckung (1) aus einem freien Steckplatz im
Stromverteiler (2) aushebeln.

Relaissockel Abzweig (e) einsetzen.

Relais einsetzen.

Abzweige (f-k) in den Fahrgastraum verlegen.

F3651255

Abzweige (f-I) bis zur Kammverbinderbox unterhalb
der Instrumentenverkleidung verlegen.

Abzweig (f) -Kabelfarbe rot/gelb- in die Kamm-
verbinderbox einstecken.

Abzweige (g, h) -Kabelfarbe -grau/rot- in den
Kammverbinder X1019 einstecken.

Sflight



F 3651256

Sechskantmutter (1) abschrauben.

Abzweig (i) -Kabelfarbe -braun- am Masse-
stitzpunkt, unter der Instrumententafel links,
befestigen.

F36 51257

Abzweig (J, k) des Zusatzkabelbaumes bis zum
Einbauort Mittelkonsole verlegen.

Hinwels
Schalter (1) = Sitzheizung-Fahrersitz
Schalter (2) = Sitzheizung-Beifahrersitz

Stecker durch die Aussparungen der Mittelkonsole
fuhren und Schalter (1-2) aufstecken.

Mittelkonsole und Ablagefach einbauen.

5. Heilzleiter einbauen

F36 51258

Spreizstifte (1) an der Unterseite des Sitzes ab-
schneiden.
Sitzkissen (2) in Pfeilrichtung ausheben.

Einbauhinweis
Speizstifte (1) des Sitzkissen (2) erneuern.

F3651259

Nur Sportsitze
Torxschraube (1) entfernen.
Ruckenlehne (2) in Pfeilrichtung schwenken.

ight



F36 51260

Sitzkissen (1) in Pfeilrichtung ausheben.

Sitzbezug (2) vorsichtig aus der Verbindungsleiste (3)
ausheben.

Sitzkissen (1) ausbauen.

F 36 51 261

Sitzbezug (1) aus den Spannleistenspitzen (Pfeile)
aushangen.

F 3651262

Sitzbezug (1) zusammenfalten und Halteklammern
(2) des Sitzkissens entfernen.
Sitzbezug (1) abbauen.
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F 3651263

Hinweis

Rechte und linke Heizleiter sind gekennzeichnet.
Entsprechenden Heizleiter (1) It. Zeichnung auf das
Sitzkissen auflegen.

Sitzbezug (2) auflegen und mit Halteklammern
befestigen.

F3651264

Kopfstitze (1) in Pfeilrichtung herausziehen.
Abdeckung (2) vorsichtig aushebeln.
Torxschrauben (3) entfernen.

Klammern (1) aushebeln.

Torxschrauben (3), u d
entfernen.

Rickenlehne (4) in P




F3651266

Klammern (1) aushebeln.
Lehnenbezug (2) aus der Verkleidung (3) heben.

F 3651267

Einbauhinwels
Um Faltenbildung des Lehnenbezuges (1)

Zu

vermeiden, muB3 dieser vollstandig in der Falz der

Verkleidung (2) sitzen.

F3651268

Lehnenbezug (M zusammenfalten
Halteklammern (Pfeile) entfernen.
Lehnenbezug (1) ausbauen.

und

F36 51269

Heizleiter (1) It. Zeichnung auf die Rickenlehne
auflegen.

Lehnenbezug (2) auflegen und mit Halteklammern
befestigen.

F3651270

Rackenlehne (1) sinngemdB in  umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.

Kabel der Ruckenlehne und Sitzkissen (2) durch die
serienmaBige Aussparung (3) verlegen.

Sitzkissen (4) einbauen.

Stecker (5-6) an dem Sitztrager befestigen.

Stecker (1-2) d Zus
Gegenstecker der ;

Alle ausgebautg
Reihenfolge def



