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Hinweise

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Die Sitzheizung ist bei Ziindschlisselstellung 2 (KI.15) betriebsbereit.
Die Heizleiter der Sitzkissen sind mit R (rechts) und L (links) gekennzeichnet.

Die Heizleiter der Rlckenlehnen kénnen beidseitig eingebaut werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher

Torxschraubendreher T 20 1/2 Zoll Drehmomentschlissel

1/2 Zoll Umschaltknarre 1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 16 mm 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 7 mm, 10 mm

Kabellampe Kombizange

Spitzzange
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1. Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Verkleidung FuBhebelwerk ausbauen

Verkleidung Lautsprecher unten links und rechts ausbauen
Handschuhfach ausbauen

Mittelkonsole ausbauen

Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen

Einstiegsleisten links und rechts ausbauen
Sicherheitsgurtbefestigung unten links und rechts ausbauen.




2. AnschluBiibersicht Zusatzkabelbaum
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Pos. | Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug
a Abzweig Ausgang Sicherung F4 rot/violett im Stromverteiler, Sicherungstréager X10015,
Steckplatz-Nr. 8
b Abzweig Eingang Sicherung F4 rot im Stromverteiler, Sicherungstrager X10015,
Steckplatz-Nr. 7
c Abzweig Klemme 30 rot im Stromverteiler, Kammverbinder X1066
d Abzweig Klemme 15 grin/blau im Stromverteiler, Kammverbinder X1076
e Abzweig Entlastungsrelaissockel X63 an Kammverbinderbox, links
f Abzweig Kammverbinder X13021 rot/gelb in Kammverbinderbox, links
g/h | Abzweige Instrumentenbeleuchtung grau/rot in Kammverbinderbox links,an Kammverbin-
(Klemme 58 g) der X1019
i Abzweig Masse (Klemme 31) braun unter Instrumententafel, links, an Masse-
stitzpunkt X173
J/k | Abzweige linker Vordersitz, schwarze — an Gegenstecker X732 und X733 vom linken
4polige Stecker X732 und X733 Vordersitz
I/'m | Abzweige Betatigungsschalter, gelbe — an Sitzheizungsschalter S53 und S54 in
épolige Stecker X651 und X658 Mittelkonsole
n/o | Abzweige rechter Vordersitz, schwarze —_ an Gegenstecker X740 und X741 vom rechten
4polige Stecker X740 und X741 Vordersitz
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3. Zusatzkabelbaum einbauen
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Sechskantblechschrauben (1) von Befestigung
Stromverteiler im FuBraum links entfernen.

)

F 36 62 276 M

Deckel des Stromverteilers ausbauen.
Torxschrauben (2) entfernen.

Oberteil (1) des Stromverteilers, soweit es der
Fahrzeugkabelbaum zulaBt, nach oben ziehen.

Fihrung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeilrich-
tung ausbauen.

Einbauhinweis

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden,
ist darauf zu achten, dafB die Flihrung (1) richtig in
den Stromverteiler eingesetzt wird.

F3664112M

Verriegelung (1) des Sicherungstragers (Sicherung
F1 - F10) X10015 (2) in Pfeilrichtung entriegeln.
Sicherungstrager X10015 (2) in Pfeilrichtung aus-
bauen.
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Verriegelung (1) des Sicherungstragers X10015 (2)
in Pfeilrichtung ausbauen.
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Den Zusatzkabelbaum entlang dem Fahrzeugka-
belbaum wie abgebildet verlegen:

Die Abzweige a - d in den Stromventeiler (1),

die Abzweige e - h zur Kammverbinderbox links (2),
den Abzweig i zum Massestitzpunkt X173 (3),

die Abzweige j und k zum linken Vordersitz (4),

die Abzweige | und m zur Mittelkonsole (5) und

die Abzwelge n und o zum rechten Vordersnz
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F3664 114 M

a Abzweig Ausgang Sicherung F4 (1), Kabelfar-
be rot/violett, in den Steckplatz-Nr. 8 des
Sicherungstragers X10015 (2) im Stromvertei-
ler einstecken.

b  Abzweig Eingang Sicherung F4 (1), Kabelfarbe
rot, in den Steckplatz-Nr. 7 des Sicherungstra-
gers X10015 (2) im Stromverteiler einstecken.

Verriegelung des Sicherungstragers X10015 (2)
einbauen.

Sicherungstrager X10015 (2) einbauen.

15 Ampere Schmelzsicherung in den Steckplatz F4
des Sicherungstragers X10015 (2) einstecken.
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¢ Abzweig Klemme 30 (1), Kabelfarbe rot, in den
Kammverbinder X1066 (2), Kabelfarbe rot, im
Stromverteiler einstecken.

d Abzweig Klemme 15 (1), Kabelfarbe griin/blau
in den Kammverbinder X1076 (3), Kabelfarbe
grun/blau, im Stromverteiler einstecken.

g/h
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Abzweig Entlastungsrelaissockel X63

Relais K9 (1) auf Stecksockel X63 (e) stecken
und an Steckplatz (2) der Kammverbinderbox
links (3) aufstecken.

Abzweig Kammverbinder X13021, Kabelfarbe
rot/gelb in Kammverbinderbox links (3) ein-
stecken.

Abzweige Instrumentenbeleuchtung (5), Kabel-
farbe grau/rot, in den Kammverbinder X1019
(4), Kabelfarbe grau/rot, der Kammverbinder-
box (3) einstecken.
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Abzweig Masse, Kabelfarbe braun, an Masse-
stltzpunkt X173 (1), unter der Instrumententa-
fel links, anschlieBen.
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j’/k Abzweige linker Vordersitz, schwarze 4polige
Stecker X732 und X733, It. Zeichnung entlang
dem Fahrzeugkabelbaum, durch die Aus-
sparung (1) im Teppich, zum Einbauort des lin-
ken Vordersitzes verlegen.

I/m Abzweige Betatigungsschalter, gelbe 6polige
Stecker X651 und X658, It. Zeichnung entlang
dem Fahrzeugkabelbaum zum Einbauort in
der Mittelkonsole verlegen.

n/o Abzweige rechter Vordersitz, schwarze 4polige
Stecker X740 und X741, It. Zeichnung entlang
dem Fahrzeugkabelbaum, durch die Ausspa-
rung (1) im Teppich, zum Einbauort des rech-
ten Vordersitzes verlegen.

4. Betatigungsschalter einbauen
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Hinweis

Bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern sind
die Ausschnitte bereits vorhanden, es missen nur die
Abdeckungen ausgeclipst werden.

Die Aussparungen (2) der Mittelkonsole (1) It. Zeich-
nung ausschneiden und Abdeckrahmen eindriicken.
MaBA 44 mm

MaBB : 24 mm

MaBC : 105 mm

Mittelkonsole (1) einbauen.

Abzweig | durch die linke und Abzweig m durch die
rechte Aussparung (2) verlegen, und auf die Betati-
gungsschalter S53 und S54 stecken.

Die Betatigungschalter S53 und S54 in die Ausspa-
rungen (2) eindriicken.

5. Heizleiter einbauen

F 36 51 258 M

Spreizstifte (1) an der Unterseite des Sitzes ab-
schneiden.
Sitzkissen (2) ausheben.

Einbauhinweis
Spreitzstifte (1) des Sitzkissens erneuern.

Nur Sportsitze
Torxschrauben (1) entfernen.
Rickenlehne (2) in Pfeilrichtung schwenken.

Sitzkissen (1) ausheben.
Sitzbezug (2) vorsichtig aus der Verbindungsleiste
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Sitzkissen (1) ausbaw




alle Modelle
Sitzbezug (1) aus den Spannleistenspitzen (2) aus-
hangen.

Sitzbezug (1) zusammenfalten und Halteklammern
(2) des Sitzkissens entfernen.
Sitzbezug (1) abbauen.

Hinweis

Rechte und linke Heizleiter sind gekennzeichnet.
Entsprechenden Heizleiter (1) It. Zeichnung auf das
Sitzkissen (2) auflegen.

Sitzbezug auflegen und mit Halteklammern befesti-
gen.
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Sicherungsring (1) und Halteklammer (3) entfernen.
Bowdenzug (2) aushangen.

Halter (4) aus dem Einbausatz It. Abbildung befesti-
gen.
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Kopfstiitze (1) in Pfeilrichtung herausziehen.
Hebel (3) abziehen, Abdeckung (2) ausclipsen und

Torxschrauben (4) entfernen.
Abdeckung (5) abnehmen.

Sflight



F 36 62 291 M

Torxschrauben (1) entfernen und Rickenlehne (2)
in Pfeilrichtung ausbauen.
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Sitzbezug (1) aus den Spannleistenspitzen (2) aus-
hangen.
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Lehnenbezug (1) zusammenfalten und Halteklam-
mern (2) entfernen.
Lehnenbezug (1) ausbauen.
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Heizleiter (1) It. Zeichung auf die Ruckenlehne auflegen.
Lehnenbezug (2) auflegen und mit Halteklammern befe-
stigen.
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Ruckenlehne (1) sinngeman in umgekehrter Reihenfol-
ge des Ausbaus zusammenbauen.

Kabel (2) der Riickenlehne (1) und des Sitzkissens (4)
durch die Aussparung (3) des Sitztragers verlegen.
Sitzkissen (4) einbauen.

Stecker (5 und 6) am Halter vom Sitztrager befestigen.

Abzweige j und k bzw. n und o (1 und 2), schwarze
4polige Stecker, in die Gegenstecker der Sitzheizung
des linken bzw. rechten Vordersitzes stecken.

Alie ausgebauten Teile, sinngemaB in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus, wieder einbauen.

Batterie anklemmen gurch- k

fohren.



