[ Zubehor - Einbauanleitung
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Skisack
BMW 3er-Reihe E36 Cabrio

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,5 - 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 788 358 I1I/94 Printed in Germany
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Achtung
Die Ladung des Skisacks darf den Fahrer wahrend
der Fahrt nicht behindern.

F 36 72 089

VerschluB (1) durch Dricken der Klammern (Pfei-
le} 16sen. Flllstick (2) entfernen.
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Ricksitzbank (1) herausnehmen und Stoffab-
deckung (2) in Richtung Pfeil abziehen.

FI36 72 091
Rickenlehne (1) abheben und Gurte (2) in Rich-

tung Pfeil abstreifen. Rickenlehne (1) herausneh-
men.

Torxschrauben (2) entfernen und Staufach (1) her-
ausnehmen.

Hinweis
Die Torxschrauben werden fir den Skisackeinbau
bendtigt.
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Niete (1) und (2) entfernen und Gepackraumver-
kleidung (3) herausnehmen.

Sflight




F 3672147 P

Flache (2) aus Gepackraumverkleidung (1) geman
Zeichnung ausschneiden.

F3672148P

Flache (1) aus der im Fahrzeug vorhandenen
Dammatte gemaB Zeichnung ausschneiden.

© X X & = =
)L 20 [ 5
0 \\ . AT

F 36 72 094

Skisack (1) in die Offnung einfiihren und mit
Torxschrauben (2) befestigen.
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Halter (1) des Sicherungsgurtes (3) mit der
Fahrungsnase (2) in die Aussparung einfihren und
mit Sechskantschraube (4) befestigen.

Hinweis

Beiliegende Sechskantschraube M8x18 verwen-
den.
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Ausgeschnittene Gepackraumverkleidung (1) ein-
bauen und Skisackklappe (2) eindriicken.

Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfol-
ge des Ausbaus einbauen.
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