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Einbausatz
Skisack BMW 3er Reihe E36/3

Diese Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéndigen!

Best.-Nr. 01 29 9 789 379 Vi/95 Printed in Germany




Allgemeine Hinweise

Der Skisack kann nur in Verbindung mit der neuen Mittelarmlehne und der neuen Rucksitzlehnenver-
kleidung flr Skisack verbaut werden. (Best. Nr. Uber Teilefilm nach Leder, Stoff, Farbe etc.)

Erforderliches Werkzeug
Kreuzschlitzschraubendreher
Innensechskantschlissel 5 mm
Stichsage

Hammer

Flachfeile

Stahlbohrer @ 10,6 mm
Nietzangen

Kontaktkleber (z.B. PATTEX)
Zinkstaubfarbe

1. Linke Rucksitzlehne ausbauen

F 3672 150

Beide Rucksitzlehnen umklappen. Kreuzschlitz-
schraube (1) 16sen, Halteblech (2) abnehmen
und linke Rucksitzlehne aus dem Fahrzeug her-
ausnehmen.

2. Mittelarmlehne demontieren

F 3672151

Innensechskantschraube (1) I6sen und Mittel-
armlehne (2) aus der Rucksitzlehne (3) heraus-
nehmen.

3. Verkleidung der Riicksitzlehne
demontieren

F3672 152

Kunststoffblende (1) des Lehnenschiosses
demontieren. Verkleidung (2) von der Ricksitz-
lehne 16sen und abnehmen.
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4. Durchbruch herstellen

F 3672153

Der Durchbruch wird von der Polsterseite aus hergestellt. Das Blech (1) entlang der gestrichelten Linie mit
der Stichs&age ausschneiden. Die Schnittlinie verlauft dabei exakt neben der Blechkante (2) des Rahmen-
blechs. Daher AbmaR a so gering wie mdglich halten.

Hinweis

Blechumrandung der Skisackaussparung entgraten, eventuell richten und die blanken Blechstellen mit Zink-
staubfarbe lackieren.

5. Verriegelung des Skisackdeckels 6. Einnietmutter einsetzen

F 3672 155

6(/ F36 72154

Polsterteil (1) nach oben wegziehen. Verriege- Gestanztes Loch (1) sowie darunterliegendes

lungshebel (2) im Rahmen (3) positionieren und Blech mit Stahlbohrer o 10,6 mm aufbohren.

mit 2 Blindnieten im Rahmen vernieten. Entrie- Einnietmutter M8 (2) im Rahmen (3) vernieten.

gelungsknopf (4) durch den Bezug hindurch in Hinweis

Arretierung einsetzen. Darauf achten, da3 Bezug und Schaumstoff
beim Bohren ni r . ke Stelle

mit Zinkstaub dtungshi
weise der Eing z Z



7 Montage Skisackcassette

Fanglasche (1) in Skisackcassette (2) einschie-
ben und zusammen mit der Cassette in den
Durchbruch (3) einsetzen und verrasten. Fangla-
sche mit Senkschraube M8x12 festschrauben.

8. Montage Riicksitzlehnenverklei-
dung

2/

F 3672157

Neue Verkleidung der Ruckenlehne aufsetzen
und einrasten. Umbug (1) umlegen und am Leh-
nenrahmen verkleben.Neue Kunststoffblende (2)
des Lehnenschlosses montieren.

Hinweis
Verarbeitungshinweise des Kiebers beachten.

9. Montage neue Mittelarmlehne

F3672158

Neue Mittelarmlehne (1) in die Halterung einset-
zen. Dazu die beiden Schieber (2) zusammen-
dricken und die Verriegelungsbolzen (3) in die
Bohrungen der Halterung (4) einrasten.

Hinweis
Rucksitzlehne wieder in das Fahrzeug einbauen.

Die Bedienungsanweisung fur den Skisack ent-
nehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres
Fahrzeuges.




