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Hinweis

Beim Einbau des Sonnenschutzrollos in Fahrzeugen
mit deutscher Zulassung ist ein zweiter AuBenspiegel
(rechts) gesetzlich vorgeschrieben.

Einzelne Landervorschriften beachten.

Sonnenschutzrollo einbauen

Links und rechts
Lautsprecherblenden (1) mit einem Schraubendreher
in Pfeilrichtung ausheben.

Sonnenschutzrollo (1) auf die Hutablage (2) legen.
Die seitlichen Haltebleche (3) des Rollos zwischen
C—Saulenverkleidung (4) und Hutablage (2) schieben.

e L
Sonnenschutzrollo (1) nach hinten in Richtung Heck-
scheibe schieben, bis Blattfeder (4) in die Hutablage
(2) horbar einrastet.
Lautsprecherblende in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus einbauen.

Aufhangehaken (3) in die Aussparungen links und
rechts am Fahrzeugdach einstecken (ca. 60 mm von
der C-Séulenverkleidung) und spurbar einrasten las-
sen.

Hinweis

Bauweise der Aufhédngehaken beachten.

Der Aufhangehaken fur die rechte Fahrzeugseite ist
mit einem Farbpunkt gekennzeichnet.

Sonnenschutzrollo ausbauen

Lautsprecherblende ausbauen. Blattfeder (4) des
Rollos mit einem Schraubendreher (5) aus der Hutab-
lage aushangen und Rollo nach vorn ziehen.
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