(45) Zubehér - Einbauanleitung

F 36 82 560 ZS

Sonnenschutzrollo Heckscheibe
BMW 3er Reihe E36/5 compact

Diese Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!
Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 789 358 IV/96 Printed in Germany




Hinweis

Beim Einbau des Sonnenschutzrollos in Fahrzeuge mit deutscher Zulassung ist ein zweiter AuBenspiegel

(rechts) gesetzlich vorgeschrieben .
Landervorschriften beachten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher MaBband

Bohrmaschine Bohrer @ = 4,5 mm

wasserldslicher Stift

Notwendige Vorarbeiten
Ablegeboden ausbauen.
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A= 317 mm
B= 33mm
C=1030mm

MaBe A bis C auf den Ablegeboden (1) tbertra-
gen und Bohrungen (2) mit @ = 4,5 mm bohren.
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Sonnenschutzrollo (1) auf den Ablegeboden (2)
aufsetzen und mit Schrauben (3) befestigen.
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Heckklappendichtung (1) im oberen Bereich
abziehen. Ablegeboden (2) in das Fahrzeug

einsetzen, Sonnenschutzrollo (3) ausziehen

und Position der Haken (Pfeile) markieren.
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Haken (1) an den markierten Stellen links und

rechts am Falz anbringen, Heckklappendich-

tung (2) wieder anbringen und Sonnenschutz-
rollo (3} in die Haken (1) einh&ngen.
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