F36 65 647 M

Sound Modul BMW 3er Reihe E36 Cabriolet

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Die Einbauanleitung ist nur fir Fahrzeuge gultig, bei welchen bereits ein Stereo-Lautsprechersystem eingebaut ist
(nur Fahrzeuge ohne separaten Uberblendregler (Fader)).
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Achtung!
Achten Sie darauf, dafB3 der Zusatzkabelbaum bzw. der Fahrzeugkabelbaum nicht beschadigt wird bzw. keine
Scheuerstellen entstehen kénnen.

Hinweise

Alle Positionszahlen in den Abbildungen beziehen sich auf die Ubersicht Einbausatz.

Bei Fahrzeugen mit vorhandenem Steuergerétehalter (es gibt zwei Varianten) hinter dem Handschuhfach muB
dieser durch den entsprechenden Steuergeratehalter aus dem Einbausatz ersetzt werden.

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Model! dargestellt. Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher

Kabellampe Universalmesser

Crimpzange Seitenschneider

Maulschlissel 10mm, 13mm 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 8mm, 10mm

Bohrmaschine Bohrer 3mm

Hammer Koérner
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1. Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken.

Batterie abklemmen.

Handschuhfach ausbauen.

Verkleidung hinter Handschuhfach ausbauen.
Radio ausbauen.

Verkleidungen von Lautsprechern im FuBraum vorne ausbauen.
FuBraumlautsprecher ausbauen.

Seitenteil hinten rechts und links ausbauen.
Hecklautsprecher ausbauen.

Nur bei Fahrzeugen mit Batterie im Gepackraum:
Ricksitzbank mit Rlickenlehne ausbauen.
Gepackraumverkleidung rechts ausbauen.
Einstiegleisten rechts ausbauen.




2. Ubersicht Einbausatz
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F 36 65 648 M
Pos. Bezeichnung Menge Best.Nr. "
1 Verstarker 1 82 89 9 405 026
2 Haltewinkel fir Verstarker (ist dem Verstérker beigelegt) 1 ohne Best. Nr.
3 Haltewinkel fur Verstarker (ist dem Verstarker beigelegt) 1 ohne Best. Nr.
4 Haltewinkel fur Verstarker (ist dem Verstérker beigelegt) 1 ohne Best. Nr.
5 Senkblechschraube 3,9 x 9,5 (ist dem Verstarker beigelegt) 4 ohne Best. Nr.
6 Senkblechschrauben 3,9 x 6,0 (ist dem Verstéarker beigelegt) 2 ohne Best. Nr.
7 Schraube M6 x 12 (ist dem Verstarker beigelegt) 1 07119915014
8 Zusatzkabelbaum 1 82 89 9 404 282
9 Kabelsatz Spannungsversorgung 1 82 89 9 404 286
10 Steuergeratehalter (Fzg. bis 9.94) 1 82 89 9 404 515
Steuergeratehalter (Fzg. ab 9.94) 1 82 89 9 404 516
11 Hecklautsprecher links mit Adapterleitung 1 82 83 9 405 027
Hecklautsprecher rechts mit Adapterleitung 1 82 83 9 405 028
12 FuBraumlautsprecher 2 82 839405193
13 Halter fur Verlegung von EWS II-Steuergerét 1 82 89 9 404 509
14 Linsenblechschrauben 4,2x16 fur Halter von EWS |I-Steuergerét 2 07 11 9906 749
15 Schaumquader fur Verlegung von EWS [I-Steuergerét 1 82 89 9 404 505
16 Dammband fur Steckverbindung von Hecklautsprecher 2 ohne Best. Nr.

Y Anderungen vorbehalten. Vor der Bestellung einzelner Komponenten, Bestelin




3. Zusatzkabelbaum einbauen

F36 65 637 M

AnschluBstecker (a) vom Radio auf Adapter (b)
vom Zusatzkabelbaum (8) stecken, und in den frei-
en Platz im Radioausschnitt hinten links verlegen.
Zusatzkabelbaum (8) mit AnschluBstecker (c) It.
Abbildung zum Einbauort des Verstarkers hinter
dem Handschuhfach verlegen.

Achtung!
MasseanschluB3kabel (d) darf nicht verlangert wer-
den.

MasseanschluBkabel (d) zum Massestiitzpunkt
X1166 (e) im BeifahrerfuBraum unter den Teppich
verlegen und anschlieBen (auf guten Massekontakt
achten — schiechter Massekontakt beeintréchtigt
die Funktion!).

BatterieanschiuBBkabel (g) entlang dem Fahrzeug-
kabelbaum zur Batterie verlegen.

AnschluBstecker (f) auf Radio stecken und Radio
einbauen.

~
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Hinweis

Abbildung zeigt Fahrzeug mit Batterie im Motor-
raum, bei Fahrzeugen mit Batterie im Gepackraum
sinngeman vorgehen.

BatterieanschluBkabel (a) ablangen, Anschluf3-
stecker aufcrimpen und in den Sicherungshalter vom
Kabelsatz Spannungsversorgung (9) einstecken.
AnschluBkabel (b) vom Sicherungshalter vom Kabel-
satz Spannungsversorgung (9) an den Batterieplus-
pol anschlieBen.

4. Verstarker einbauen

Hinweise

Die Haltewinke! (2 und 3) mussen fur Linkslenker-
Fahrzeuge (LL) und Rechtslenker-Fahrzeuge (RL)
unterschiedlich eingebaut werden.

LL
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Nur Linkslenker-Fahrzeuge

Haltewinkel (2 und 3), wie abgebildet, mit Senkblech-
schraube (5) (3,9 x 9,5) am Verstarker (1) befestigen.
Haltewinkel (4), wie abgebildet, mit Senkblechschrau-
ben (3,9 x 6,0) montieren.
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Nur Rechtslenker-Fahrzeuge

Haltewinkel (2 und 3), wie abgebildet, mit Senkblech-
schrauben (5) (3,9 x 9,5) am Verstérker (1) befesti-
gen.

Haltewinkel (4), wie abgebildet, mit Senkblechschrau-
ben (3,9 x 6,0) montieren.
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Vorhandenen Steuergeratehalter (a) entfernen.
Steuergeréatehalter (10) aus dem Einbausatz ein-
bauen.

Befestigungsschraube vom Befestigungspunkt (d)
des ABS-Steuergeratetragers enfernen.

Nur Fahrzeuge mit Airbagdiagnose-Modul (c)
bzw. Beifahrerairbag:

Schraube vom Befestigungspunkt (e) des Airbag-
diagnose-Moduls bzw. Beifahrerairbag (M6 vor
Befestigung Steuergeréatehalter) entfernen.

Alle Fahrzeuge:

AnschluBstecker auf Verstarker (1) aufstecken.
Vormontierten Verstarker (1) mittels Befestigungs-
schrauben, wie abgebildet, an den Punkten:

b (Befestung hinten von Steuergeratehalter),

d (Befestigung vorne vom ABS-Steuergeréatetrager)
und e (freier Gewindeeinsatz bzw. Befestigung vor-
ne links von Airbag-Diagnosemodul bzw. Beifah-
rerairbag) befestigen (Schraube M6 liegt dem Ein-
bausatz bei).

Achtung!
Auf sorgfaltige Kabelverlegung von Zusatz- und
Fahrzeugkabelbaum achten.

5. Steuergerat fur Elektronische Weg-
fahrsperre |l verlegen
(nur Fahrzeuge ab 1.95)
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Fahrzeuge mit ZV-Modul

Steuergerat fur elektronische Wegfahrsperre |l (a)
und Schaumquader (15) in freien Steckplatz von
Steuergeréatetrager eindricken.

Fahrzeuge mit Grundmodul

Hinweis

Ist an der A-Saule ein Relaishalter angebaut, dann
muf3 dieser so abgeédndert werden, daB das Steuer-
gerat fur elektronische Wegfahrsperre Il (a) an der
A-Séule befestigt werden kann.

ABS-Steuergerat abbauen.

Steuergerat fir elektronische Wegfahrsperre 1i (a)
mit Halter (13) an freien Platz hinter dem ABS-
Steuergerat halten, ausrichten, Bohrungen anzeich-
nen und ankérnen.

Bohrungen durchfuhren (Bohrungsdurchmesser:
3mm).

Steuergerat flr elektronische Wegfahrsperre Il (a)
mit Halter (13) und Linsenblechschrauben (14)

(4,2 x 16) befestigen.
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6. FuBraumlautsprecher einbauen
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Hinweis
Die Abbildung zeigt die linke Fahrzeugseite, auf der
rechten Seite nach der gleichen Weise vorgehen.

Lautsprecherkabel (a) auf FuBraumlautsprecher
(12) aufstecken.
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FuBraumlautsprecher (12) links und rechts einset-
zen und mit Linsenblechschrauben (a) befestigen.

7. Hecklautsprecher einbauen
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LautsprecheranschluBkabel (a) durch die Offnung
(c) der Seitenwand (hinter DAmmatte) zum Laut-
sprechereinbauort verlegen und mit Gegenstecker
(b) am Lautsprechereinsatz (11) verbinden.
Steckverbindung (b) Dammband (16) umwicheln.
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Hecklautsprecher (11) aufsetzen und mit Kreuz-
schlitzschrauben (a) befestigen.

Batterie anklemmen.
Funktionstest durchfihren.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
sinngemé&n zusammenbauen.
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