@ Zubehor - Einbauanleitung
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Sound Modul BMW 3er Reihe E36 (Coupé, Limousine, Compact)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Die Einbauanleitung ist nur fir Fahrzeuge glltig, bei welchen bereits ein Stereo-Lautsprechersystem verbaut ist
(nur Fahrzeuge ohne separaten Uberblendregler (Fader)).
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Achtung!
Achten Sie darauf, daf3 er Zusatzkabelbaum bzw. der Fahrzeugkabelbaum nicht beschadigt wird bzw. keine
Scheuerstellen entstehen kénnen.

Hinweise

Bei Fahrzeugen mit Steuergerétehalter (es gibt zwei Varianten) hinter dem Handschuhfach muf3 dieser durch den
entsprechenden Steuergeratehalter aus dem Einbausatz ersetzt werden.

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefuhrt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher

Kabellampe Universalmesser

Crimpzange Seitenschneider

Maulschliissel 10mm, 13mm 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Steckschllsseleinsatz SW 8mm, 10mm
Bohrmaschine Bohrer 3mm

Hammer Kérner
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1. Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken.

Batterie abklemmen.

Handschuhfach ausbauen.

Verkleidung hinter Handschuhfach ausbauen.

Radio ausbauen.

Seitenteile hinten links und rechts ausbauen (nur Compact).
Hecklautsprecher ausbauen.

Nur bei Fahrzeuge mit Batterie im Gepackraum:
Rucksitzbank mit Rickenlehne ausbauen.
Gepackraumverkleidung rechts ausbauen.
Einstiegleisten rechts ausbauen.

Verkleidung von Lautsprecher im FuBraum vorne rechts ausbauen. MC/’ . k



2. Zusatzkabelbaum einbauen

F36 65510 M
W

AnschluBstecker (1) vom Radio auf Adapter (2)
vom Zusatzkabelbaum (4) stecken, und in den frei-
en Platz im Radioausschnitt hinten links verlegen.
Zusatzkabelbaum (4) mit AnschluBstecker (5) It.
Abbildung zum Einbauort des Verstérkers hinter
dem Handschuhfach verlegen.

Achtung!
MasseanschluBkabel (6) darf nicht veriangert wer-
den.

MasseanschluBkabel (6) zum Massestutzpunkt
X1166 (8) im BeifahrerfuBraum unter dem Teppich
verlegen und anschlieBen (auf guten Massekontakt
achten — schlechter Massekontakt beeintrachtigt
die Funktion!).

BatterieanschiuBBkabel (7) entlang dem Fahrzeug-
kabelbaum zur Batterie verlegen.

AnschluBstecker (3) auf Radio stecken und Radio
einbauen.

Hinweis ‘
Abbildung zeigt Fahrzeug mit Batterie im Motor-
raum, bei Fahrzeugen mit Batterie im Gepackraum
sinngeman vorgehen.

BatterieanschluBkabel (1) ablangen, AnschluB3-
stecker aufcrimpen und in den Sicherungshalter (2)
einstecken.

AnschluBkabel (3) vom Sicherungshalter (2) an den
Batteriepluspol anschlieBen.

3. Verstarker einbauen

Hinweise

Die Haltewinkel (1 und 2) missen fir Linkslenker-
Fahrzeuge (LL) und Rechtslenker-Fahrzeuge (RL)
unterschiedlich verbaut werden.
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Nur Linkslenker-Fahrzeuge

Haltewinkel (1 und 2), wie abgebildet, mit Linsen-
blechschraube (3) (3,9 x 9,5) am Verstarker (4) befe-
stigen.

Haltewinkel (5), wie abgebildet, mit Senkblechschrau-
ben (3,9x6,0) montieren.
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Nur Rechtslenker-Fahrzeuge

Haltewinkel (1 und 2), wie abgebildet, flir Coupe
(E36/2) bzw. Limousine (E36/4) und Compact (E36/5)
mit Linsenblechschrauben (3) (3,9 x 9,5) am Verstar-
ker (4) befestigen.

Haltewinkel (5), wie abgebildet, mit Senkblechschrau-
ben (3,9 x 6,0) montieren.
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Steuergeratetrager (1) entfernen.

Passenden Steuergeratetrager aus dem Einbau-
satz einbauen.

Befestigungsschraube vom Befestigungspunkt (3)
des ABS-Steuergeratetragers enfernen.

Nur Fahrzeuge mit Airbagdiagnose-Modul (4)
bzw. Beifahrerairbag:

Schraube vom Befestigungspunkt (5) des Airbag-
diagnose-Moduls bzw. Beifahrerairbag (M6 vor
Befestigung Steuergeratetrager) entfernen.

Alle Fahrzeuge:

AnschluBBstecker auf Verstarker (6) aufstecken.
Vormontierten Verstarker (6) mittels Befestigungs-
schrauben, wie abgebildet, an den Punkten:

2 (Befestung hinten von Steuergeratetrager),

3 (Befestigung vorne vom ABS-Steuergeratehalter)
und 5 (freier Gewindeeinsatz bzw. Befestigung vor-
ne links von Airbag-Diagnosemodul bzw. Beifah-
rerairbag) befestigen (Schraube M6 liegt dem Ein-
bausatz bei).

Achtung
Auf sorgfaltige Kabelverlegung von Zusatz- und
Fahrzeugkabelbaum achten.

4. Steuergerat fur Elektronische Weg-
fahrsperre Il verlegen
(nur Fahrzeuge ab 1.95)
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Fahrzeuge mit ZV-Modul

Steuergerat fur elektronische Wegfahrsperre Il (1)
und Schaumquader (2) in freien Steckplatz von
Steuergeratetrager eindriicken.

Fahrzeuge mit Grundmodul

ABS-Steuergerat abbauen.

Steuergerat fur elektronische Wegfahrsperre 1 (1)
mit Halter (2) an freien Platz hinter dem ABS-Steu-
ergerat halten, ausrichten, Bohrungen anzeichnen
und ankérnen.

Bohrungen durchfihren (Bohrungsdurchmesser:
3mm).

Steuergerat fir elektronische Wegfahrsperre il (1)
mit Halter (2) und Blechschrauben (3) (4,2x16)
befestigen.
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5. Hecklautsprecher einbauen
(Coupeé und Limousine)
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Je nach Ausstattungsvariante des Fahrzeuges wer-
den die Lautsprecherleitungen entweder Gber die
Adapterieitung (1), den AnschluBstecker (2) oder
direkt an die Lautsprecheranschliisse (3) ange-
schlossen.
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Stecker auf die Lautsprecher aufstecken.

Die Hecklautsprecher (1) werden zuerst im
Gepackraum in die Aussparung der Hutablage mit
der Haltenase (2) eingefiihrt und dann nach oben
gedruckt, bis Rastnase (3) einrastet.
Lautsprecher mit Kreutzschlitzschrauben (4) und
Beilagen (5) von oben befestigen.

6. Hecklautsprecher einbauen
(Compact)
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Alten Lautsprecher von Seitenteil (1) entfernen.
Neuen Lautsprecher (2) mittels Befestigungsschrau-
ben (3) auf Seitenteil (1) befestigen.

Seitenteil (1) einbauen und Lautsprecher anschlieBen.

Hinweis

Abbildung zeigt den Einbau des rechten Hecklaut-
sprechers, beim Einbau des linken Hecklaut-
sprechers nach der gleichen Weise vorgehen.

Batterie anklemmen.
Funktionstest durchfiihren.

Achtung!

Treten bei den FuBraumlautsprechern vorne Dréhn-
gerdusche auf, so muf3 die Abdichtung hinter den
Lautsprechern aufgeschnitten werden.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
sinngeman zusammenbauen.
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