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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Umschaltknarre 1/2 *
Torxsteckschllsseleinsatz 1/2 " Gr. 27
Verlangerung 1/2"

Schraubendreher

Spezialzange 520050

Seitenschneider

Luftdrucktacker fiir Klammern 16 mm Lénge
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Sitz ausbauen (Nur Coupé mit elektr. verstellbaren Sitz)
- Sitzpolster ausbauen

2. Ruckenlehne ausbauen
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F 3651415 Klammern (1) auftrennen, Lehnenbezug (2)
abheben.
Torxschrauben (1) entfernen und Schuhschutz (2) Torxschrauben (3) unter dem Lehnenbezug (2),
abnehmen. entfernen.

Einbauhinweis
Schrauben mussen ersetzt werden.
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F 36 51 264

Kopfstitze (1) in Pfeilrichtung herausziehen.
Abdeckung (2) vorsichtig aushebeln.
Torxschrauben (3) entfernen.

36 52 143

Nur Fahrzeuge mit Sitzheizung (Lehne)
Kabelbinder (1, 2, 3) durchtrennen.

Nur Fahrzeuge mit Lordosenstiitze
Schaumgummi (4) abziehen und Schlauchver-
bindung am Winkel trennen.
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Nur Fahrzeuge mit Sitzheizung (Lehne)
Stecker trennen.

Steckergehause entriegeln, abziehen und durch
die Sitzschale fihren.

Nur E36/2 und /C mit mech. Sitzverstellung

F 3651 416

Klammer (1) abziehen.

Kugelpfanne (2) ausclipsen.

Bowdenzug (3) nach vorne schieben und
aushéangen.

Einbauhinweis
Lehnen-Verriegelung muB richtig verrastet sein.
Bowdenzug spielfrei in die Halterung einsetzen.

Achtung
Nicht am Bowdenzug ziehen.
Neue Klammer aufstecken.

Nur E36/2 und /C mit elektr. Sitzverstellung

F 36 51 417

Klammer (1) abziehen.

Kugelpfanne (2) ausclipsen.

Bowdenzug (3) nach vorne schieben und aushan-
gen.

Einbauhinweis
Bowdenzug (3) fir Lehnenentriegelung muB3 wie
dargestellt verlegt werden.

Lehne muf richtig verrastet sein.
Bowdenzug spielfrei in die Halterung einsetzen.

Achtung
Nicht am Bowdenzug ziehen.
Neue Klammer aufstecken.
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Alle Fahrzeuge

F 36 51418

3652018 Bezug (1) umlaufend ausheben und mit dem
Schaumstoffpolster abnehmen.

Lehne ganz nach hinten schwenken.

Lehnenpolster nach oben abziehen.
Ggf. Gewebehlille bzw. Plastikhille aus dem Leh-

nenpolster herausziehen.

4. Sportlehnenauflage beziehen

15 mm 15 mm

3. Lehnenpolster ausbauen
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Drahtbuigel wie abgebildet zuschneiden. Enden auf
ca. 1,5 cm umbiegen.
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Tackerklammern (Pfeile) mit einem Schrauben-
dreher aushebein.
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I I Drahtbigel (1, 2) in die Haltelaschen des Sport-
lehnenbezuges (3) einstecken.

36 52 149

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Sitzheizung, die Heizleiter-

matte auf das Schaumstoffpolster auflegen und
zusammen mit dem Lehnenbezug festklammern
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Klammer durchtrennen und entfernen.
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Sportlehnenbezug (1) wie abgebildet mit Halte-
klammern (2) befestigen.

Halteklammern (2) mit Spezialzange (3) zusam-
mendricken.
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Federklammern (3) im Einsteckkanal durfen nicht
beschadigt sein, ggf. ersetzen.

Lehnenbezug (1) in den Falz der Verkleidung (2)
einstecken.
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F 36 51 421

Hinweis

Um Faltenbildung des Lehnenbezuges (1) zu ver-
meiden, muB dieser vollstandig in dem Falz der
Verkleidung (2) sitzen.

F 36 51 266

Klammern (1) durch Lehnenbezug (2) in die
Verkleidung (3) tackern.

Einbauhinweis
Der Zusammenbau erfolgt sinngeman in umge-
kehrter Reihenfolge des Ausbaus.




