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Sportlenkrad Airbag Il
BMW 3er-Reihe E36

Darf nur von BMW-Werkstéatten und deren Fachpersonal eingebaut werden.
Einbauzeit ca. 0,5 - 1 Stunde, die nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Allgemeiner Hinweis

Die Einbauweise ist am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtsienker-Modell muB der Einbau unter Umstanden

spiegelbildlich durchgefuhrt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Maulschlissel SW 10 mm

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz 16 mm
1/2 Zoll Drehmomentschlissel
Torxschlussel T 20

Hinweis

Die Batterie ist unbedingt abzuklemmen, da sonst
der "Airbag II" bei der Montage ausgeldst werden
kann.

Die TUV-Bescheinigung (Allgemeine Betriebser-
laubnis) sowie die Einbaubestatigung der BMW
Fachwerkstatt ist dem Kunden auszuhandigen.

Diese Papiere sind stets im Fahrzeug mitzufiihren.

Lenkrad ausbauen.

BMW-Emblem (1) mit einem kleinen Schraubendre-
her vorsichtig ausheben.

LenkradschloB entriegeln.

Lenkrad in Geradeausstellung drehen.
Sechskantschraube (2) abschrauben.

Lenkrad von Lenkspindel abziehen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen. Verklei-
dung (2) in Pfeilrichtung abziehen und ausbauen.
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Gegebenenfalls Hebel (3) fiir Lenks&ulenverstellung

herausklappen. Kreuzschlitzschraube (1) entfernen

und Unterteil der Lenksaulenverkleidung (2) nach
L ]

untenin Pfeilrichtung% /

gt
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Den am Lenksaulenhalter befestigten Stecker (1)
des ZindanlaBschalter 16sen und Kabelbaum (2)
aus Halterung ziehen.

Massekabel (1) lésen. Madenschrauben (2) nach
Entfernen des Sicherungslackes herausschrauben,
ZundanlaBschalter (3) herausziehen und entfernen.

Stecker (1) trennen und die Schleifkohie (2) heraus-
ziehen.
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Neuen ZiindanlaBschalter (1) einsetzen. Kabelbaum
zum Steckerhalter unter der Lenksaule verlegen und
Stecker in Buchse einstecken. Madenschrauben (2)
einschrauben.

Einbauhinweis

Das ZindschloB entsperren und leicht drehen, damit
der ZindaniaBschalter einrasten kann.

Die Madenschrauben sind mit Siegellack zu sichern.
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Neue Schleifkohle (1) gemaB Zeichnung befestigen
und Massekabel (2, 3) an dem Massestltzpunkt mit
Schraube (4) befestigen.
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Stecker (1, 2) zusammenstecken. Kabelhalter

befestigen, Stecker (4, 5) zusammenstecken und in
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Torxschrauben (1) des Airbag-Lenkrades l6sen.
Schieifringe (2) mit Kupferpaste benetzen. Abdek-
kung (3) des Airbag-Lenkrades abnehmen.
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Airbag-Lenkrad (1) auf die Lenksaulenspindel auf-
setzen und mit Schraube (2) befestigen.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment 60 Nm.
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Stecker (1) und Klemme (2) auf Steckvebindungen
der Airbageinheit (3) aufstecken. Airbageinheit (4) in
das Lenkrad einrasten.

Torxschrauben (1) einschrauben.

Einbauhinweis
Max. Drehmoment 2 Nm, damit die Airbageinheit
nicht beschadigt wird.
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Batterie anschlieBen und Zindung einschalten.
Signalleuchte (1) muB leuchten und danach verld-
schen.

Wenn Signalieuchte (1) weiterhin leuchtet, liegt ein
Fehler vor.

Einbauhinweis

Zundschlissel auf Pos Il drehen, Signalhorn auf
Funktion prifen.

Lenkradstellung im Fahrbetrieb bei Geradeausfahrt
prifen.

Das Airbag-Hinweisschild ist im Handschuhfach an-
zubringen.
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