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Hinweis
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Hinweis
Bei Fahrzeugen ab Produktionsdatum 7/91 - 1/92 muB ein neuer Untergurt verbaut werden.
Bei Fahrzeugen bis 7/91 bzw. ab 1/92 muf der am Seriensitz befestigte Untergurt am Sportsitz verbaut werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschliisseleinsatz SW 17 mm
1/2 Drehmomentschliissel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Torxschlussel T 30
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1. Vordersitze ausbauen
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F 3665145 Sitz gegen den vorderen Anschlag schieben.
Sechskantschrauben (1) und die Unterlegscheiben

Kopfstltzen entfernen. (2) entfernen.

Sitz gegen den hinteren Anschlag schieben.

Bei hdhenverstellbarem Sitz, den Sitz in die hdchst-
méglichste Sitzposition bringen.
Kunststoffabdeckung (1) entfernen.
Sechskantmuttern (2) mit Unterlegscheiben entfer-
nen.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben (1)

Sflight

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment der Sechskantmuttern (2)
48 Nm.
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Gegebenenfalls elektrische Steckverbindungen an
der Unterseite des Sitzes trennen. Torxschraube (1)
des Gurtbefestigungsbigels (2) entfernen. Sitz ent-
nehmen.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment der Torxschraube (1) 48 Nm.

2. Untergurt einbauen
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Den vorhandenen Untergurt (1) durch Lésen der
Torxschraube (2) entfernen.
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Den Bautenzug in Pfeilrichtung 16sen und Seilzug
aushangen.

Den neuen Untergurt bzw. den Untergurt des Serien-
sitzes an den Sportsitz anbauen.

3. Sportsitze einbauen
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Hinweis

Sportsitze sind grundsatzlich mit Sitzheizung ausge-
stattet. Bei Fahrzeugen ohne serienmaBiger Sitzhei-
zung mussen die Kabel der Sitzheizung am Sportsitz
zurlickgebunden werden.

Steckverbindung herstellen.

Den Sitz in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
einbauen.

Hinweis

Bei Fahrzeugen ohne einen serenmaBigen Sitzhei-
zungskabelbaum besteht die Mdglichkeit, diesen
nachtraglich passend fir die Sportsitze, einzubauen.
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