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Teile und Zubehor - Einbauanleitung
(Verbindliche Einbauvorschrift)

F 36 0030 M

Standheizung/Standliiftung,,Inline“
BMW 3er-Reihe, Compact (E36/5) Linkslenker
Modelle mit M41, M43 und M52-Motor

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 6 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen
kann.

Falls die Option Vorwahluhr verbaut wird, verlangert sich die Einbauzeit um ca. 0,5 Stunden.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937,
82 30 0 025 769,
82 30 0 021 247,
82 30 0 021 248

Nachrust-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 2
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




Zusatzheizung Thermo Top Z/C
Priifzeichen ~~~ S 292
Prifzeichen ~~~ S 289

Verbindliche Einbauvorschrift flir BMW Fahrzeuge mit den Typ-Schliissel-
Nummern:

E36/5 compact Amtl. Motorkennz. Schalt-/Automatikgetriebe
318tds M41 174T1 CJ51 /-

316i M43 164E3 CG11 / CG21

316i M43 194E1 CS11 / CS21

323ti M52 25654 CT31/CT41

Mit den Motoren:

M41 D17 66 kW

M43 B16 77 kW

M43 B19 77 / 85/ 87 kW

M52 B25 120 / 125 kW

Mit den EG-Zulassungen bzw. ABE:
F920 (ABE) Typ 3B

EG: el * 93/81 * 0017 * ..3/CG
EG: e1 * 98/14 * 0017 * ..3/CG

m Die Zulassungsvorschriften sind zu beachten! «

Fur die Prafung des Heizgerates nach §§ 19, 20 und 21 StVZO sind in erster Linie folgende
Bestimmungen zu beachten (§ 22 a StVZO):

EDiese Bestimmungen sind im Geltungsbereich der StVZO bindend und sollten in Landern,
in denen es keine speziellen Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden!«

Der Einbau des Heizgerates hat nach der Einbauvorschrift/Einbauanleitung zu erfolgen. Er ist
a) bei derTypprufung der Fahrzeuge nach § 20 StvZO

b) bei der Einzelpriufung nach § 21 StVZO oder

c) bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverstan-
digen oder Prufer fur Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Ange-
stellten nach Abschnitt 7.4 a der Anlage VIII zur StVZO zu Uberprifen und im Falle c) unter
Angabe von

- Fahrzeughersteller

- Fahrzeugtyp und

- Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABG enthaltenen Abnahmebestatigung bescheinigen zu lassen. Die
Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhangig. Die Abnahmebestatigung ist im
Fahrzeug mitzufuhren.

EDie Vordrucke flr die Abnahme nach § 19 StVZO befinden sich unter der
Best.-Nr.: 01 20 0 026 043 auf der BMW Einbauanleitungs-CD. «

¥and: 08.2000

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981
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1. Wichtige Hinweise zum Einbau

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt).
Einbauzeit ca. 6 Stunden.
Die Einbauzeiten kbnnen je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.

Zielgruppe
Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW-Personenwagen ausgebildetes Fachpersonal.

Aufgaben

Alle Wartungs-, Reparatur-, Einbau- und Nachstellarbeiten an Personenkraftwagen eigenver-
antwortlich ausfthren.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von gultigen BMW

- Reparaturanleitungen,

- Schaltplanen,

- Wartungshandbuchern,

- Arbeitsanleitungen,

- Diagnosehandbuchern

in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und
unter Berlcksichtigung der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchzufih-
ren.

Bohrhinweise

EBohrungsrénder entgraten und mit den von BMW vorgeschriebenen Korrosionsschutz-
maBnahmen behandeln.
Bohrspane restlos entfernen. «

Sicherheitshinweise
Vor dem Einbau beachten Sie bitte folgende Hinweise:

IEFaIIs angegebene Steckplatze belegt sind, missen Brlcken, Doppelcrimpungen oder
Parallelanschlage durchgefuhrt werden. Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Fzg. dargestellt. «

mAIIe Kabelbdume und Heizungsschlauche sind so zu verlegen, dal3 ein Knicken, Scheuern,
Quetschen, Durchhangen oder Klappergerausche ausgeschlossen sind.«

Gesetzliche Hinweise:

EDaS Jahr der ersten Inbetriebnahme muB3 vom Einbauer auf dem Fabrikschild des
Heizgerates durch Entfernen der nicht zutreffenden Jahreszahlen dauerhaft gekennzeichnet
werden.

Fur das Verlegen von Kraftstoffleitungen sind die §§ 45 und 46 StVZO einzuhalten. Daraus das
Wichtigste:

Kraftstoffleitungen sind so auszufuhren, daB Verwindungen des Fahrzeuges, Bewegungen des
Motors und dgl. keinen nachteiligen EinfluB auf die Haltbarkeit austben.

Sie muUssen gegen mechanische Beschadigung geschutzt sein. KraftstoffUhrende Teile sind
gegen betriebsstérende Warme zu schitzen und so anzuordnen, daf3 abtropfender und ver-
dunstender Kraftstoff sich weder ansammeln noch an heif3en Teilen oder an elektrischen
Einrichtungen entztnden kann. «

ﬂ Nicht anerkannte Einbauten haben das Erléschen der Allgemeinen Bauartgenehmigung
des Heizgerates und damit der Allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zur Folge.

Gleiches gilt auch fur nicht fachméannisch oder nicht unter Verwend VO igimalersatzteile
durchgeflihrte Reparaturen. < " ﬁ

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Xand: 08.2000



2. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Kurztest durchfuhren
Batterie abklemmen 12 00 ...
Verkleidung fur Dachsaule links abbauen(nur bei Einbau
der Option Fernbedienung T70) 51 43 201
Sonnenblende links ausbauen(nur bei Einbau
der Option Fernbedienung T70) 51 16 080
Verkleidung fur Instrumententafel unten links abbauen 51 45 180
StoBstange abbauen 51 11 000
Ablagefach (Mittelkonsole) ausbauen (nur bei Einbau
der Option Vorwahluhr) 51 16 200

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937,82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247, 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Stand¥8.2000




3. Einbaulage der Bauteile

Legende

Standheizgerat
Telestart-Empfanger (optional)
Standheizungsrelais
Sicherungshalter

Vorwahluhr (optional)
Antenne (optional)
Dosierpumpe

~NOoO O A~WN =

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937,82 30 0 025 769,82 3 0 021 247,82 30 0 021 248 Stgnd: 08.2000

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

F 36 0068 M
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4. AnschluBBplan

F 36 0059 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Xand: 08.2000

Kabelfarbe/ Kurzbezeich-
Pos. Bezeichnung Querschnitt AnschluB-/Einbauort am Fahrzeug nung/Pin
1 2poliges Buchsengehéduse —_— Steuergerat Standheizung X642
2 6poliges Buchsengehause —_— Steuergerat Standheizung X764
3 Gummitille —_— fir Dosierpumpenstecker (4)
4 2poliges Buchsengehduse —_— Dosierpumpe Y7 X997
5 1poliges Buchsengehause —_— Gegenstecker zu A16 X7*
6 Buchsenkontakt e fir Buchsengehause (5)
7 Stiftkontakt fur Stiftgehause (8)
8 1poliges Stiftgehause Gegenstecker zu A17 X6*
A1 | Kabelschuh A8 (Klemme 30) rot/4,0 mm?| Kl. 30-Stltzpunkt am Stromverteilerkasten X0
A2 | Buchsenkontakt rot 2poliges Buchsengehdause (1) des X642/1
(Spannungsversorgung Standheizung) 2,5 mm? | Steuergerats Standheizung
A3 | Buchsenkontakt braun 2poliges Buchsengehause (1) des X642/2
(Masse Standheizung) 2,5 mm? | Steuergerats Standheizung
A4 | Buchsenkontakt schwarz | 6poliges Buchsengehause (2) des X764/1
(Ansteuerung Standheizung) 0,5 mm? | Steuergeréats Standheizung
A5 | Buchsenkontakt gelb 6poliges Buchsengehause (2) des X764/2
(Diagnose) 0,5 mm? [ Steuergerats Standheizung
A6 | Buchsenkontakt grun/wei3 | B6poliges Buchsengehause (2) des X764/4
(Ansteuerung Standheizungsrelais) 0,5 mm? | Steuergerats Standheizung
A7 | Buchsenkontakt violett Bpoliges Buchsengehause (2) des X764/5
(Ansteuerung StandlUften) 0,5 mm? | Steuergerats Standheizung
A8 | Buchsenkontakt blau Bpoliges Buchsengehause (2) des X764/6
(Ansteuerung Dosierpumpe) 0,75 mm? | Steuergerats Standheizung
A9 | Buchsenkontakt blau 2poliges Buchsengehduse (4) der X997/1
0,75 mm* | Dosierpumpe Y7
A10 | Buchsenkontakt braun 2poliges Buchsengehduse (4) der X997/2
0,75 mm? | DosierpumpeY7

DE/4




4. AnschluBplan

F 36 0059 M

. Kabelfarbe/ . Kurzbezeich-
Pos. Bezeichnung Querschnitt AnschluB-/Einbauort am Fahrzeug nung/Pin
A11 | Kabelschuh A6 (Klemme 31) braun MassestUtzpunkt an A-Saule links X173
4,0 mm?
A12 | 1poliges Buchsengehaduse gelb am Sicherungs- bzw. Relaishalter A13 X4*
(Diagnose Webasto) 0,5 mm? | zurlckbinden
A13 | Sicherungs- und Relaishalter —_— an freien Steckplatz der Kammverbinderbox | X5* und P1*
A-Saule links aufstecken
A14 | 6poliges Buchsengehduse — Empfanger A128 im FuBraum links (optional) [ X18830
A15 | 4poliges Buchsengehause — Vorwahluhr (optional) X10130
A16 | 1poliges Stiftgehause grin/rot | mit abgehender griner Leitung vom Kamm- | X7*
(Geblaseansteuerung) 1,0 mm? | verbinder X203 kommend verbinden
A17 | 1poliges Buchsengehduse grin/gelb | mit abgehender gelber Leitung vom Relais- | X6*
(Geblaseansteuerung) 1,0 mm? | sockel X58, Pin 8 des Heizungsgeblaserelais
K4 kommend verbinden
B1 | 2poliges Buchsengehause —_— verlegte Fanfare H3 vor Kuhler X133
B2 | 2poliges Stiftgehause — AnschluBstecker X133 von Fanfare H3 X1*
B3 [ 2poliges Buchsengehduse — verlegte Fanfare H2 vor Kahler X132
B4 | 2poliges Stiftgehduse — AnschluBstecker X132 von Fanfare H2 X2

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981




5. Kabelbaum verlegen / anschlieBen

Befestigungsschrauben (1) des Stromverteilers
entfernen.

Deckel des Stromverteilers (1) abnehmen und
Torxschrauben |6sen.

Oberteil des Stromverteilers (1), soweit es der
Kabelbaum zulaBt, zur Seite legen.

Kabelband der Fihrung (1) des Fahrzeugkabel-
baumes im FuBraum links entfernen und Fuhrung
(1) in Pfeilrichtung ausbauen.

F 3651129 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




5. Kabelbaum verlegen / anschlieBen

A{I//; Kammverbinderbox (1) an der A-S&ule links aus-
5= clipsen.

—~ Sicherungs- und Relaishalter A13 auf freien

/ \Q Steckplatz der Kammverbinderbox (1) einstec-

ken.
Abzweig A12, Kabelfarbe gelb, am Sicherungs-
) und Relaishalter A13 zuriickbinden.
{ \4 \ \J\m\\\ Abzweig A11, Kabelfarbe braun, an Massesttitz-
A 2 A14 punkt X173 anschlieBen.
A\ \ Abzweig A14, 6poliges Buchsengehause, zum
Einbauort des Empféangers Uber dem Ablagefach
g E Sggggg der Instrumentenverkleidung links unten verle-
gen.
sooso0M| Die Abzweige A1 bis A10, A16 und A17 in
Stromverteilerkasten Motorraum verlegen.
Einbauten mit Vorwahluhr:
Abzweig A15, 4poliges Buchsengehause, entlang
dem Fahrzeugkabelbaum zum Einbauort der
Vorwahluhr an der Mittelkonsole verlegen.
Einbauten ohne Vorwahluhr:
Abzweig A15, 4poliges Buchsengehause, am
Fahrzeugkabelbaum zurtckbinden.

EKammverbinderbox (1) noch nicht einbauen,
da zur Programmierung des Handsenders die
Sicherung F1 entfernt werden muf. «

Relais K4 ausbauen, Relaissockel X58 (1) aus-
clipsen.

F 36 0056 M

Abzweig A17 (1), Kabelfarbe grin/gelb, und A16
(4), Kabelfarbe grin/rot, zum Relaissockel X58
verlegen.

GrUne Leitung (2 und 3) von Pin 8 des Relais-
sockels X58 durchtrennen.

GrUnes Leitungsende (2) vom Relaissockel X58
Pin 8 kommend mit Stiftkontakt und Stiftgeh&use
versehen und mit Abzweig A17 (1) zusammen-
stecken.

Grlnes Leitungsende (3) vom Kammverblnder

X203 kommend mi SE
Buchsengehduse veM it zWelg A
(4) zusammensteckega

F 36 0057 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937,82 30 0 025 769,82 3 0 021 247,82 30 0 021 248 Stgnd: 08.2000 DE/7
EBA Nr.: 01 29 0 021 981



5. Kabelbaum verlegen / anschlieBen

F 36 0061 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Abzweig A1 durch die seitliche Kabeldurchflh-
rung aus dem Stromverteiler zum Kl. 30-Stutz-
punkt X0 (1) verlegen und anschlieBen.

Die Abzweige A2 bis A10 durch die vordere
Kabeldurchfihrung des Stromverteilers in den
Motorraum verlegen.

Die Abzweige A2 und A3 wie folgt in das 2polige
Buchsengehause X642 (1) einstecken:

Abzweig Kabelfarbe Leitungs- Pin
querschnitt
A2 rot 2,5 mm? 1
A3 braun 2,5 mm? 2

Die Abzweige A4 bis A8 wie folgt in das 6polige
Buchsengehause X764 (2) einstecken:

Abzweig Kabelfarbe Leitungs- Pin
querschnitt

A4 schwarz 0,5 mm? 1

A5 gelb 0,5 mm? 2

A6 grin/weif 0,5 mm? 4

A7 violett 0,5 mm? 5

A8 blau 0,75 mm? 6

Die Abzweige A2 bis A8 entlang dem Fahrzeug-
kabelbaum zum Einbauort des Standheizgerates
unter dem linken Scheinwerfer verlegen.

Die Abzweige A9 und A10 entlang dem Fahr-
zeugkabelbaum zur Fahrzeugunterseite verlegen.

EUberprUfen, ob die Abdichtung (3) auf Pin 3
des 6poligen Buchsengehauses X764 (2) ein-
steckt ist.

Die Abzweige A9 und A10 werden spéater mit der
Kraftstoffleitung der Standheizung zum Einbauort
der Dosierpumpe verlegt. «




6. Antenne und Empfanger einbauen (optional)

L F 46 0163 M

é"5
F 36 0073 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

EFrontscheibe im Klebebereich reinigen. Beim
Verkleben der Antenne sollte die Frontscheibe
eine Temperatur von mindestens 20 °C haben.
Die Antenne darf nicht im Sichtbereich des
Fahrers verbaut werden.«

Antenne (1) mit dem Abstand a = max. 25 mm
vom Fensterrahmen an die Frontscheibe kleben.
Die Antennenleitung unter dem Dachhimmel zur
A-Saule verlegen und entlang der A-Saule in den
linken FuBraum verlegen.

Halter (3) wie abgebildet auf Telestart-Empfanger
A128 (2) aufstecken.

Telestart-Empfanger A128 (2) wie abgebildet auf
die untere linke Instrumentenverkleidung (1) auf-
legen, Bohrstellen anzeichnen und mit Bohrer
@ 5 mm durchbohren.

Blechmuttern (4) auf Halter (3) aufstecken und
Telestart-Empfanger A128 (2) mit den Blech-
schrauben 4,2x16 (5) befestigen.

Abzweig A14 und Antennenleitung (6) am Tele-
start-Empfanger A128 (2) anschlieBen.




7. Vorwahluhr einbauen (optional)

m Bei der Montage derVorwahluhr nicht auf das
Display drucken. «

Bohrungen (5) und (6) gemal der beigelegten
Klebeschablone bohren. Buchse (3) mit Blech-
schraube (2) befestigen. Abzweig A15 (4) auf Vor-
wahluhr (1) aufstecken. Vorwahluhr (1) auf Buchse
(3) eindrtcken.

Nur bei Einbauten ohne Fernbedienung T70:
Kodierstecker (1) auf Abzweig A14 stecken und
Abzweig A14 am Kabelbaum zurtckbinden.

F36 0121 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




8. Standheizgerit einbauen

F 36 0034 M

F 36 0062 M

~_

/JQK F 36 0049 M

F 36 0063 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Bohrstelle mit dem MaB A = 50 mm an der linken
unteren Abdeckung des StoBBfangers anzeichnen
und mit Stufenbohrer @ 40 mm durchbohren.

Kantenschutz (2) am Langstrager (1) wie abgebil-
det aufstecken.

Beluftungsschacht (3) ausbauen.
Trichter (2) der Radhausverkleidung (1) links wie
dargestellt ausschneiden.

Doppeltonfanfaren ausbauen.

Halter (1) an den Gewindebolzen (2) der Doppel-
tonfanfaren mit Sechskantmuttern M8 (3) an der
Karosserie befestigen.




8. Standheizgerét einbauen

Sechskantmuttern (1) entfernen, Distanzmuttern
30 mm (2) festschrauben.

Heizgerat (3) mit Selbstschneidschraube (4) lose
am Halter (5) befestigen.

F 36 0064 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




9. Kraftstoffleitung und Dosierpumpe einbauen

/
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F 36 0046 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

EDerAbschnitt des Formschlauchs (1) wird
noch zum Anschlu3 der Kraftstoffleitung an den
Tankentnehmer benotigt. «

Formschlauch (1) mit MaB A = 160 mm abschnei-
den, auf Kraftstoffleitung (3) und Anschluf3 des
Heizgerates (2) stecken und mit Schlauchschel-
len 10 mm (4) befestigen.

Kraftstoffleitung (1) zusammen mit Abzweigen A9
und A10 (2) entlang den Fahrzeugkraftstoffleitun-
gen zum Einbauort der Dosierpumpe am Kraft-
stofftank verlegen. Kraftstoffleitung (1) und Ab-
zweige A9 und A10 (2) mit Kabelb&andern (3)
befestigen.

Wenn vorhanden, Kunststoffmuttern (1) entfernen
und Bodenverkleidung (2) abnehmen.

m Die Abzweige A9 und A10 (3) und die Kraft-
stoffleitung (1) durfen keinesfalls durchhangen. «

Kraftstoffleitung (1) wie dargestellt in die Lei-
tungstrager (2) einlegen und nach hinten verle-
gen.

Die Abzweige A9 und A10 (3) entlang der Kraft-
stoffleitung wie dargestellt mit Kabelbandern (4)
befestigen.




9. Kraftstoffleitung und Dosierpumpe einbauen

F 36 64 623 R
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Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

EDosierpumpe so drehen, dal3 der Elektroan-
schlulB oben steht. «

Dosierpumpe (1) mit gummierter Rohrschelle (2),
Sechskantschraube M6x20 (3) und Sechskant-

mutter M6 an der vorhandenen Bohrung des lin-
kenTragers (4) des Kraftstoffoehalters befestigen.

m Auf DurchfluBrichtung achten.
AnschluB3 erfolgt an Kraftstoffstutzen auf der
Seite des AnschluBsteckers (5). «

EDie Dosierpumpe (6) muB3 auf der Druckseite
(AnschluBstecker (5)) ca. 10-15° ansteigen. «

Kraftstoffleitung (1) vom Standheizgerat kom-
mend auf bendtigte Lange kirzen, in Form-
schlauch (2) einstecken und mit Schlauchschelle
10 mm (3) befestigen.

Formschlauch (2) an Dosierpumpe (6) aufstecken
und mit Schlauchschelle 10 mm (4) befestigen.

Die restliche Kraftstoffleitung (1) mit Schlauch-
stlck (3) und Schlauchschellen 10 mm (4) an der
Dosierpumpe (2) anschlie3en.

GummitUlle (5) Uber die Abzweige A9 und A10
schieben. Die Abzweige A9 und A10 wie folgt in
das 2polige Buchsengehduse X997 einstecken:

Abzweig Kabelfarbe Leitungs- Pin
querschnitt
A9 blau 0,75 mm? 1
A10 braun 0,75 mm? 2

2poliges Buchsengehause X997 an die Dosier-
pumpe (2) anschlieBen.

Kraftstoffleitung (1) entlang den Fahrzeugkraft-

stoffleitungen zur rechten Tankarmatur verlegen.




9. Kraftstoffleitung und Dosierpumpe einbauen

m Sich vor dem L6sen der Kraftstoffleitung ver-
gewissern, daB3 derTank max. halbvoll ist. Ggf.
Kraftstoff ablassen. Vorschriften im Umgang mit
Kraftstoffen beachten! «

~0
Rechte Abdeckplatte (1) derTankarmatur (2) ent-
fernen. Schlauchschellen 16sen und Kraftstoff-
leitungen (3 und 4) abziehen.
EFahrzeuge ab 1.95 besitzen nur die Kraftstoff-
leitung (4).«
F 36 64 612 R

Uberwurfmutter (5) mit BMW-Spezialwerkzeug Nr.
161020 I6sen und abnehmen. Tankarmatur vor-
sichtig herausziehen.

m Senkrecht bohren, Férderpumpe nicht
beschadigen!
Tankarmatur mit PreBluft von Spanen reinigen. <

Kraftstoffstutzen (1) mit Isolierband verschlieBen.
Beilagscheibe (2) des Tankentnehmers aus dem
Einbausatz wie abgebildet auf die Tankarmatur (3)
auflegen.

Bohrung auf die Tankarmatur (3) Ubertragen und
mit Spiralbohrer @ 8 mm durchbohren.

EBeim Festziehen der Sechskantmutter M8 (4)
Tankentnehmer (1) an der Rickseite mit einer
Wasserpumpenzange gegenhalten. «

Tankentnehmer (1) mit Dichtungen (2), Scheibe
(3) und Sechskantmutter M8 (4) einsetzen.
Sechskantmutter (4) festziehen.

F 3664614 R

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




9. Kraftstoffleitung und Dosierpumpe einbauen
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F3664617R

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

m Beim Einbau ist unbedingt der neue Dicht-
ring und die neue Uberwurfmutter aus dem
Einbausatz zu verwenden. Anziehdrehmoment
55 Nm. «

Tankarmatur (1) vorsichtig mit neuem Dichtring
und neuer Uberwurfmutter (2) einsetzen und
befestigen.

Kraftstoffschlauche (3 und 4) mit Schlauchschel-
len befestigen.

EDer 90°-Bogen (5) wird aus dem Abschnitt
des Formschlauches vom AnschluB3 der Kraft-
stoffleitung an das Heizgerat abgeschnitten. «

Kraftstoffleitung (7) mit Schlauchschellen 10 mm
und den 90°-Bogen (5) am Tankentnehmer (6)
anschlieBen.

Kraftstoffleitung (7) mit Kabelband (8) am Kraft-
stoffschlauch (4) befestigen.




10. Heizungsschlauche einbauen

C $2 &
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@
F 36 0066 M

Vorlaufschlauch (6) (vom Zylinderkopf kommend) und Rucklaufschlauch vom Warmetauscher
der Fahrzeugheizung kommend mit Abklemmmzangen abklemmen.

EBei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist das Heizungsventil (7) nicht verbaut. Dann muf3 der
Vorlaufschlauch (6) am Warmetauscher der Fahrzeugheizung abgeschlossen, der Bogen abge-
schnitten und am Heizungsschlauch B angeschlossen werden.

Beim Heizungsschlauch A muf3 der 90° Bogen abgeschnitten und direkt am Warmetauscher
der Fahrzeugheizung angeschlossen werden. «

Heizungsschlduche aus dem Einbausatz mit folgenden MaBen beschneiden:

MaBa = 1800 mm
MaB b = 60 mMm
MalB ¢ = 120 mm

Die Schlauchstucke (1) werden nicht mehr bendtigt.
Vorlaufschlauch (6) am Heizungsventil (7) abschlieBen.

mAIIe Heizungsschlauche sind so zu verlegen, dal3 ein Knicken, Scheuern oder Quetschen
ausgeschlossen ist. «

Je zwei Scheuerschutzschlauche (8) auf die Heizungsschlauche A und B schieben.
Heizungsschlauch A mit Schlauchschelle (3) am Heizungsventil (7) anschlieBen, nach vorn ver-
legen und zwischen Langstrager und Scheinwerfer zum Heizgerat (4) verlegen.
Heizungsschlauch B mit Schlauchschellen (3) und Schlauchverbinder (2) am Vorlaufschlauch
(6) anschlieBen, zwischen Langstrager und Kuhler nach vorne verlegen.

Heizungsschlauch C mit der langeren Seite und einer Schlauchschelle (3) auf den Anschlul3
der Umwalzpumpe (5) aufstecken.

Die Heizungsschlduche A und B sauber verlegen (ggf. Luftfilterkasten einsetzen), mit den brei-
ten Kabelbandern (9) befestigen.

Heizungsschlauch A ablangen und mit Schlauchschelle (3) am Ausgang des Heizgerates (4)
anschlieBen.

Heizungsschlauch B ablangen und mit Schlauchschellen (3) und Sga
Heizungsschlauch C anschlieBen.

EBA Nr.: 01 29 0 021 981



11. Abgasanlage einbauen

Abgasrohr (1) auf angegebene MalBe zuschnei-

den.
MalB A = 300 mm
Mal3 B = 240 mm
B 1 A EZum Biegen des Abgasrohres den Abgas-
m \ ﬂ/ml schalldampfer einsetzen. «

F 36 0051 M

Abgasrohr 300 mm (1) mit Hitzeschutzschlauch
(8) versehen und mit Hilfe des Abgasschalldam-
pfers (4) an dem einen Ende um 90° und an dem
anderen Ende um 180° biegen.

Abgasrohre 300 mm (1) und 240 mm (2) mit
Schellen (3) am Abgasschalldampfer (4) und
Standheizgerat befestigen.

Abgasschalldampfer (4) mit Winkel (5) an der vor-
handenen Bohrung des Halters mit Schrauben
M6x20 mm (6) und Muttern (7) befestigen.
Hitzeschutzschlauch (8) so weit wie moglich tGber
die Schellen (3) schieben und Abgasrohr (1) so
weit wie moglich zum Halter biegen.

Anschlaggummi (1) auf das Abgasrohr (2) schie-
ben.

Durchflhrungsgummi (3) in die Abdeckung (4)
einsetzen.

0
A 2

=

Kantenschutz (4) auf Halter (1) aufstecken und
Halter (1) mit Schrauben M6x16 (2) und Selbst-
schneidschrauben (3) befestigen.

=

- /7
F 36 0065 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




12. Ansauggerauschdampfer einbauen

- Luftansaugschlauch (1) mit Schelle am Heizgerat
7 befestigen und wie abgebildet zum Halter (2) ver-
— legen.
—

/ %\ ) ) .

\ 7 Ansauggerduschdampfer (3) in Luftansaug-

A (@J D / //i schlauch (1) einschrauben und mit Schlauchhal-
IR

ﬂo ter (4) am Halter (2) einclipsen.

NV

=~ F 36 0038 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




13. Doppeltonfanfaren verlegen

u

JL

/

\i F 36 0071 M

Verlangerung (9 und 10) fur FanfarenanschluBkabel mit den Abzweigen B2 und B4 an die
serienmaBigen AnschluBstecker X133 und X132 anschlieBen und durch die Durchfuhrung der
LuftfUhrung zum neuen Einbauort der Fanfaren (2 und 3) verlegen und mit Kabelbandern befe-
stigen.

Distanzmutter 40 mm (6) mit Sechskantschraube M6x20 (5) durch die vorhandene Bohrung
des Quertragers (1) befestigen.

Stiftschraube (7) M6x35 in Distanzmutter 40 mm (6) einschrauben.

EDie Fanfaren (2 und 3) so befestigen, daB die Offnung der Fanfaren (2 und 3) nach unten
zeigt und sie an keiner Stelle anstehen. Ggf. mu3 der Federhalter der Fanfaren (2 und 3) geldst
und etwas verdreht werden. «

Abzweig B1 von Verlangerung (9) an Fanfare (3) anschlieBen und Fanfare (3) mit Distanzmutter
30 mm (8) wie abgebildet befestigen.

Abzweig B3 von Verlangerung (10) an Fanfare (2) anschlieBen und Fanfare (2) mit Sechskant-
schraube M6x16 (4) wie abgebildet befestigen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937,82 30 0 025 769,82 30 247, 82 30 0 021 248 Stan¥ 08.2000
EBA Nr.: 01 29 0 021 981



14. Handsender in Betrieb nehmen (optional)

Batterien in Handsender einlegen

2 Batteriefachdeckel (1) in Pfeilrichtung 6ffnen.
Zwei handelsubliche Batterien (Typ MN12) (2) wie
“\ = abgebildet in den Handsender (3) einlegen und

das Batteriefach wieder schlieBen.

Altbatterien fachgerecht entsorgen.

F46 0169 M

Batterien des Handsenders kontrollieren
e AUS-Taste (1) betatigen.
— Kontrolleuchte (2) blinkt fur 0,5 Sekunden
=Batterien in Ordnung

— Kontrolleuchte (2) blinkt nach 1 Sekunde
flr 3 Sekunden orange
=Batterien schwach
— Batterien bei nachster Gelegenheit
erneuern.

— Kontrolleuchte (2) leuchtet nach 1 Sekunde
flr 5 Sekunden orange

F46 0170 M =Batterien verbraucht oder Batterie ist kélter

als 0 °C (ggf. Batterie erwarmen)

— Batterien erneuern.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




14. Handsender in Betrieb nehmen

F 36 0068 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Handsender programmieren

EBeim Programmieren darf die Standheizung
nicht eingeschaltet sein.

Der Sicherungshalter (3) der Standheizung befin-
det sich an der Kammverbinderbox der A-Saule
links.

Bis zu drei Handsender (2) kbnnen auf einen
Empfanger programmiert werden. <

e Batterien in das Batteriefach des Handsen-
ders (2) einlegen.

e Sicherung (F1) 1A aus dem Sicherungs-
halter (3) des Standheizungskabelbaums
entfernen.

e Mindestens 5 Sekunden warten.

e Sicherung (F1) 1A in den Sicherungshalter
(3) einstecken und innerhalb von 5
Sekunden die AUS-Taste (1) des Hand-
senders (2) fur mindestens 1 Sekunde
betatigen.

e Der Programmiervorgang ist beendet.

EDaS Programmieren eines zweiten oder drit-
ten Handsenders (2) erfolgt in der gleichen
Weise.

Die Voreinstellungen und die Bedienung der
Standheizung entnehmen Sie bitte der dem
Einbausatz beigelegten Kunden-Information. <

¥and: 08.2000



15. Codierung

Dieses System ist nicht codierrelevant.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




16. AbschlieBende Arbeiten

@\“’
g

F 36 64 961 R

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248

EBA Nr.: 01 29 0 021 981

EDaS Einbaudatum muf lesbar bleiben, d. h.,
es durfen nur die nicht relevanten Daten entfernt
werden.

Ggf. muB3 die Standheizung mehrmals gestartet
werden, bis sich die Kraftstoffleitung gefullt hat. «

Fabrikschild-Duplikat (2) wie dargestellt am rech-
ten Federbeindom (1) aufkleben und
Einbaudatum markieren.

KuUhlsystem auffullen, Motor starten und Fahr-
zeugheizung auf warm (max.) stellen.

Motor ca. 5 Minuten mit 3000/min laufen lassen.
Standheizung nach ca. 5 Minuten zum bereits
laufenden Motor einschalten. Motor und Stand-
heizung so lange laufen lassen, bis an den Luft-
austrittsdtsen im Innenraum warme Luft austritt.

Motor abstellen, Kuhlwasserkreislauf abdricken
und auf Undichtigkeiten Uberpruifen.

EVor der endgultigen Montage der StoBstange
noch einmal prufen, ob der AnschluBstecker des
Nebelscheinwerfers nicht am Abgasrohr ansteht.
Ggf. das Abgasrohr noch etwas nachbiegen. «

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus zusammenbauen.

Die dem Einbausatz beigelegte Kunden-Infor-
mation dem Kunden aushandigen.




17. Stérungssuche

Bei Auftreten einer Stérung sind die
Sicherungen und die Steckverbindungen auf
einwandfreien Zustand und festen Sitz zu
Uberprufen.

Standheizgerat schaltet sich automatisch
aus (Stérabschaltung):

Mogliche Ursache: Keine Verbrennung nach
Start und Startwieder-
holung, Flamme erlischt
wahrend des Betriebs.
Standheizgerat ausschal-
ten und erneut einschal-
ten.

Abhilfe:

Standheizgeriat schaltet nicht ein:
Mogliche Ursache: Standheizgerat ist strom-
los.

Stromversorgung des
Standheizgeréates sowie
MasseanschluBpunkte
Uberprifen (siehe
Schaltplan).

Abhilfe:

Standheizgerat lauft kurz an und schaltet
wieder ab:

Mogliche Ursache: Kraftstoffdosierpumpe
l&uft nicht an,
Unterspannung.
Stromversorgung des
Standheizgeréates und der
Dosierpumpe Uberprufen
(siehe Schaltplan), gege-
benenfalls Dosierpumpe
erneuern.

Abhilfe:

Standheizgeriat ziindet nicht:
Mogliche Ursache: Funktionsstérung des

GlUhstiftes oder Luft in der

Kraftstoffleitung.
Stromversorgung des
GlUhstiftes Uberprifen,
gegebenenfalls Gluhstift
erneuern, Kraftstoffleitung
entlUften.

Abhilfe:

Standheizgerat schaltet wahrend des

Heizbetriebes ab (Stérabschaltung):

Mdgliche Ursache: Standheizgerat ist Gber-
hitzt wegen Kuhlflussig-
keitsmangel.

Abhilfe:

anleitung entluften.

Eventuelle Undichtigkeiten

beseitigen, Storentriege-

lung des Standheizgerates

durchfuhren.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
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KahImittelflissigkeit aufful-
len und geméanl Reparatur-

Geblase lauft nicht an:

Mdogliche Ursache: Geblaseansteuerung bzw.
Geblase fehlerhaft.
AnschluBpunkte fur Gebla-
seansteuerung Uberprufen
(siehe Schaltplan) bzw.
Geblase auf Funktion
Uberprufen.

Abhilfe:

EBei weiteren Problemen kann die
Fehlersuche mit dem Diagnose-Adapter
(Best.-Nr.: 82 30 0 004 238) durchgefuhrt
werden bzw. steht Innen die Hotline der Fa.
Webasto (Tel.: 01805/932278, Fax:
0395/5592353) zur Verfugung. «

¥and: 08.2000



18. Stoérentriegelung

EFUhren die im Kapitel 17 genannten MaBnah-
men nicht zur Beseitigung der Stérung, ist eine
Stérentriegelung wie nachfolgend beschrieben
durchzufuhren.

Der Sicherungshalter (6) der Standheizung befin-
det sich an der Kammverbinderbox der A-Saule
links. <

e 20 A Sicherung (F2) aus dem Sicherungshalter
(6) entfernen und nach mindestens 10 Sekun-
den wieder einsetzen.

F 36 0069 M e Nach einer Wartezeit von mindestens 10 Se-
kunden Standheizgerat mit Vorwahluhr (5) oder
Handsender (2) durch Betatigen derTaste (4
oder 3) einschalten.

e Nach einer Wartezeit von 3 - 10 Sekunden die
20 A Sicherung (F2) aus dem Sicherungshalter
(6) entfernen.

e Nach einer Wartezeit von mindestens 30 Se-
kunden Standheizgerat mit Vorwahluhr (5) oder
Handsender (2) durch Betéatigen derTaste (4
oder 1) ausschalten.

e 20 A Sicherung (F2) in den Sicherungshalter
(6) wieder einsetzen.

e Nach einer Wartezeit von mindestens 10 Se-
kunden Standheizgerat mit Vorwahluhr (5) oder
Handsender (2) durch Betéatigen derTaste (4
oder 3) einschalten.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937, 82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981




19. Schalt
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Legende Schaltplan

Al4
A128

F1*
F2*
F3*

K1*
K4

M30
N25

P1*
P90

R11

S2
S75

X0

X1
X2*
X3*
X4*

X5*
X6*
X7*
X8*
X35
X58
X132
X133
X173
X203
X209
X642
X764
X904
X905
X997
X10012
X10016
X10130
X18830

Y7

Steuergerat Standheizung
Empfanger fur Fernbedienung (optional)

1A-Sicherung fur Fernbedienung
20A-Sicherung fur Standheizung
5A-Sicherung fur Gebldseansteuerung

Standheizungsrelais an Kammverbinderbox der A-Saule links
Heizungsgeblaserelais

Heizungsgeblasemotor
Vorwahluhr (optional)

Sicherungshalter fur Standheizung an Kammverbinderbox der A-Séaule links
Stromverteilerkasten im Motorraum

Geblasevorwiderstand

ZUundanlaBschalter
Geblaseschalter

Kl. 30-Stutzpunkt am Stromverteilerkasten P90
2poliges Stiftgehause fur Fanfarenverlangerung
2poliges Stiftgehause fur Fanfarenverlangerung
8poliger AnschluBstecker von Sicherungshalter P1*
1poliges Buchsengehause fur Diagnose (am Standheizungsrelais K1* zurtick-
gebunden)

Relaissockel fur Standheizungsrelais

1polige Steckverbindung fur Geblaseansteuerung
1polige Steckverbindung fur Geblaseansteuerung
Kodierstecker fur Einbauten ohne Fernbedienung T70
12polige Steckverbindung unter Instrumentafel links
Relaissockel von Heizungsgeblaserelais K4
2poliger AnschluBstecker von Fanfare H2

2poliger AnschluBstecker von Fanfare H3
Massestltzpunkt an A-Saule links

Kammverbinder Kl. 15

AnschluBstecker von ZiundanlaBschalter S2

2poliger AnschluBstecker von Standheizung
Bpoliger AnschluBstecker von Standheizung
4poliger AnschluBstecker von Geblasewiderstand
5poliger AnschluBstecker von Geblaseschalter
2poliger AnschluBstecker von Dosierpumpe Y7
MassestUtzpunkt hinter Handschuhfach
Sicherungshalter im Stromverteilerkasten P90
4poliger AnschluBstecker von Vorwahluhr

Bpoliger AnschluBstecker von Empfanger

Dosierpumpe

* Diese Bezeichnung gilt nur flr diesen Schaltplan.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 021 937,82 30 0 025 769, 82 30 0 021 247,82 30 0 021 248
EBA Nr.: 01 29 0 021 981

Kabelfarben:

= Dblau OR = orange
= braun RT = rot

= gelb SW =

= grin VI =

= grau WS =




