Teile und Zubehor - Einbauanleitung
(Verbindliche Einbauvorschrift)

F 36 0044 R

Standheizung ,Inline“
BMW Z3 roadster, Coupé (E36/7) Linkslenker

Modelle mit M43 und M44 Motor mit Batterie im Kofferraum
Modelle mit M52 und M54 Motor
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Teile und Zubehor - Einbauanleitung
(Verbindliche Einbauvorschrift)

F 36 0044 R

Standheizung ,Inline“

BMW Z3 roadster, Coupé (E36/7) Linkslenker

Modelle mit M43 und M44 Motor mit Batterie im Kofferraum
Modelle mit M52 und M54 Motor

(Nicht fiir roadster mit M54 2,2 | fiir den deutschen Mark)

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 8-9 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen
kann.

Falls die Option Vorwahluhr verbaut wird, verlangert sich die Einbauzeit um ca. 0,75 Stunden.

NachrUst-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787

V ow /K
Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000 [
EBA Nr.: 01 29 0 022 963




Zusatzheizung Thermo Top Z/C
Priifzeichen ~~~ S 292

Verbindliche Einbauvorschrift flir BMW Fahrzeuge mit den Typ-Schliissel-
Nummern:

Amtl. Motorkennz.  Schalt-/Automatikgetriebe
E36/7 roadster/Coupé

M43 18 4E 2 CJ11
M43 19 4E 1 CM11
M44 19 4S5 1 CH71
M52 20 6S 4 CL31
M52 28 6S 1 CJ31
M52 28 6S 2 CH31
M52 28 6S 2 CK51
Mb54* 22 6S 1 CN11
M54 306S 3 CNb51
M54 306S 3 CKT71

* nicht fir den deutschen Mark

Mit den Motoren:

M43 B18 85 KW M52 B28 142KW M54 B22 110 KW
M43 B19 85 KW M52 B20 110 KW M54 B30 170 KW
M43 B19 87 KW
M44 B19 103 KW

Mit den EG-Zulassungen:

EG: e1 * 93/81 * 0029 * .. R/C
EG: e1 * 98/14 * 0029 * .. R/C

m Die Zulassungsvorschriften sind zu beachten! «

Fur die Prafung des Heizgerates nach §§ 19, 20 und 21 StVZO sind in erster Linie folgende
Bestimmungen zu beachten (§ 22 a StVZO):

EDiese Bestimmungen sind im Geltungsbereich der StVZO bindend und sollten in Landern,
in denen es keine speziellen Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden! «

Der Einbau des Heizgeréates hat nach der Einbauvorschrift/Einbauanleitung zu erfolgen. Er ist
a) bei derTypprtfung der Fahrzeuge nach § 20 StvVZO

b) bei der Einzelprifung nach § 21 StVZO oder

c) bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fur Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten
nach Abschnitt 7.4 a der Anlage VIl zur StVZO zu Uberprufen und im Falle c) unter Angabe von
- Fahrzeughersteller

- Fahrzeugtyp und

- Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABG enthaltenen Abnahmebestatigung bescheinigen zu lassen. Die
Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhangig. Die Abnahmebestéatigung ist im
Fahrzeug mitzufGhren.

™ bie Vordrucke firr die Abnahme nach § 19 StVZO befinden siM .

Best.-Nr.: 01 20 0 026 043 auf der BMW Einbauanleitungs-CD. « z Z—
Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000 g

EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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1. Wichtige Hinweise zum Einbau

Vor dem Abklemmen der Batterie und nach beendetem Einbau die Fehlerspeicher auslesen.
Im Zuge der Weiterentwicklung kann es vorkommen, dafB3 sich Anschlisse bzw. Pinbelegungen
andern. Deshalb ist zum Einbau immer die jeweils gultige Prufanleitung zu verwenden.

Falls angegebene Pinkammern belegt sind, mussen Brucken, Doppelcrimpungen oder
Parallelanschlage durchgefuhrt werden.

Alle Kabelbdume, Leitungen sind so zu verlegen, daB3 ein Knicken, Durchh&ngen, Scheuern
oder Quetschen ausgeschlossen ist. Uberlangen der Kabelb&dume, Leitungen zurlickbinden
und mit Kabelbandern an geeigneten Stellen fixieren, um ein Klappergerausch zu vermeiden.
Auf Freigangigkeit ist zu achten.

Bohrstellen entgraten, Bohrspane entfernen und mit den bei BMW Ublichen Korrosions-
schutzmaBnahmen versehen.

Alle Schlauchleitungen sind so einzubauen, dal3 eine BerUhrung bzw. ein Scheuern an elektri-
schen Leitungen ausgeschlossen ist.

mDie Tankarmatur darf nur ausgebaut werden, wenn der Tankinhalt des Kraftstoffoehalters
weniger als 15 | betragt. «

Gesetzliche Hinweise:

@Das Jahr der ersten Inbetriebnahme mufB3 vom Einbauer auf dem Fabrikschild des
Heizgerates durch Entfernen der nicht zutreffenden Jahreszahlen dauerhaft gekennzeichnet
werden.

Fur das Verlegen von Kraftstoffleitungen sind die §§ 45 und 46 StVZO einzuhalten. Daraus das
Wichtigste:

Kraftstoffleitungen sind so auszufuhren, daB Verwindungen des Fahrzeuges, Bewegungen des
Motors und dgl. keinen nachteiligen EinfluB auf die Haltbarkeit austben.

Sie mUssen gegen mechanische Beschadigung geschutzt sein. Kraftstofflthrende Teile sind
gegen betriebsstérende Warme zu schitzen und so anzuordnen, dal3 abtropfender und ver-
dunstender Kraftstoff sich weder ansammeln noch an heiBen Teilen oder an elektrischen
Einrichtungen entzinden kann. «

m Nicht anerkannte Einbauten haben das Erléschen der Allgemeinen Bauartgenehmigung
des Heizgerates und damit der Allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zur Folge.
Gleiches gilt auch fur nicht fachmannisch oder nicht unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgefuhrte Reparaturen. «

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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2. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Fehlerspeicher ausdrucken
Batterie(n) abklemmen 12 00..
Ventildeckelverkleidung ausbauen 11 12 000"
Abdeckung Ansaugkrimmer abbauen 11 12 000*
Beifahrersitz ausbauen 52 10 000
Handschuhfach ausbauen 51 16 360
A-Saulenverkleidungen rechts ausbauen 51 43 201
Kraftstoffilterabdeckung abbauen
Radhausverkleidung vorne rechts ausbauen
Kraftstoffstand im Tank ggf. auf weniger als 15 | reduzieren 16 00 005
Sonnenblende rechts ausbauen 51 16 080
Ablagefach lockern und ausbauen
(nur bei Verbau derVorwahluhr) 51 16 200
Radio ausbauen 65 11 030

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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3. Einbau- und Verlegungschema

; - //6
/( ' !.1/2\\\ i
o 3 E==n
7/\ ﬁ [[ e
Legende

Standheizgerat

Antenne Telestart
KUhImittelschlauche
Kraftstoffdosierpumpe
Sicherungsbox / Geblaserelais
Kraftstoffentnehmer
Kraftstoffleitung

NOOA LN~

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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4. Standheizgerat und Standheizgeratehalter zusammenbauen

Kantenschutz (1) gemaB Abbildung an Stand-

> heizgeréatehalter anbringen.
/ P

F36 0017 M

Heizgerat mit Selbstschneidschrauben (2) am
Standheizgeratehalter (1) befestigen.

1

Abgasrohr gemafB MaBangaben abschneiden:

MafBe: A
B

280 mm
170 mm

A

‘ A B

‘ y ! ‘

F 46 0038 R

Distanzmutter 20 mm (1) mit Sechskant-
schraube M6x10 (2) am Halter Schalldampfer (3)
befestigen.

Schalldampfer (5) mit Sechskantschraube
M6x10 (4) am Halter Schalldampfer (3) befesti-

S light

F 36 0019 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000
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4. Standheizgerat und Standheizgeratehalter zusammenbauen

Hitzeschutzschlauch grau (2) Gber das Abgas-
2 rohr (1) mit 1770 mm Lange stecken.

F 36 0075 M
@Zur besseren Darstellung ist das Auspuff-
rohr (1) ohne Hitzeschutzschlauch dargestellt. «

—7 Abgasrohr 1770 mm (1) und 280 mm (2) wie
—__ 6 abgebildet am Schalldampfer (3) und
Standheizgerat (4) mit Rohrschellen (5) anbrin-
gen.

Halter Schalldampfer (6) ausrichten und mit
Schneidschraube (7) am Standheizgerat (4) befe-

5 stigen.

F 36 0078 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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5. Kihimittelschlauche einbauen

|
ml\mm\\mmnm\ll'“
e
p

Bohrungen gemal MaBangaben anzeichnen und
mit @ 30 mm anbringen.

MaBe: A= 40 mm
B= 125 mm
C= 25mm

‘B

\ Gummittllen (1) in die Bohrungen einsetzen.
/ P

/ \ /
\ F 360016 R
IEIDerZuIaufschlauch (4) wird nicht zuge-
4 2 3 schnitten.

/—/ IX/% 1 Vorlaufschlauch (1)
3 1 J
- )
B

1 Zulaufschlauch (2)
¥| === Schlauchstiicke (3), die nicht mehr bend-
@) tigt werden

A MaBe: A= 610 mm
- - - B = 650 mm
C= 60mm

F 36 0094 M

@Zum leichteren Einbau empfehlen wir, die
Gummittllen und Kuhlmittelschlauche mit
Universal-Gleitspray einzusprihen. «

Vorlaufschlauch (1) und Zulaufschlauch (2) durch
die Gummitlllen schieben.

S light
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5. KuUhlimittelschlauche einbauen

KahImittelschlauch (4) ca. 60 mm nach dem
Zylinderkopf durchschneiden.

MaRB: A = 60 mm

Kuhlmittelschlauch (4) vom Warmetauscher kom-
mend und Vorlaufschlauch (5) mit Schlauchver-
binder und Schlauchschellen (2) verbinden.
Kudhlmittelschlauch (4) vom Zylinderkopf kom-
mend und Schlauchkrimmer (3) mit Schlauchver-
binder und Schlauchschellen (2) verbinden.
Zulaufschlauch (1) und Schlauchkrimmer (3) mit
Schlauchverbinder und Schlauchschellen (2) ver-
binden.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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6. Standheizgerat einbauen

Spreizniete (1) und (2) ausbauen.

m Das Aussehen des Fremdstartstutzpunktes
ist unterschiedlich. DerVerbau der Distanzmut-
tern ist wie folgt durchzuflhren. «

Distanzmutter 30 mm (2) und 20 mm (1) mit
Sechskantschrauben M6x10 mm (3) befestigen.

Isolierschlauch silber (6) ablangen, aufschneiden
und Uber den Bellftungsschlauch (2) schieben.
Isolierschlauch silber (6) mit Kabelbindern (7)
befestigen.

Vorhandenen Kabelbinder (5) 6ffnen.

Die Kabel (3-4) ebenso mit Isolierschlauch
silber (6) ummanteln.

VerschluBdeckel (1) aus der Stirnwand (8) her-
ausbrechen.

mBohrsteIIen entgraten, Bohrspane entfernen
und mit den bei BMW Ublichen Korrosions-
schutzmalBnahmen versehen. «

Bohrung & 40 mm (1) fGr das Abgasrohr an der

Unterseite der Karosserie anzeichnen und mit
einer Lochs&age aussagen.

S light

| F36 0077 M
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6. Standheizgerét einbauen

Radhausverkleidung an das Fzg. anhalten.
Bohrung @ 40 mm (1) fUr das Abgasrohr an der
Radhausverkleidung anzeichnen und mit einer
Lochs&ge aussagen.

[ERNERN

Muttern SW10 mm (1) an der AuBenseite der
Stirnwand (2) 16sen.

Nur Fzg. ab 9/98

Durchflhrung (3) mit Feile ausarbeiten.
Kraftstoffschlauch (1) als Schutz Uber Kraftstoff-
leitung (2) ziehen.

Kraftstoffleitung (2) mit vormontiertem
Kraftstoffschlauch durch die ausgearbeitete
Durchflhrung (3) verlegen.

Alle Fzg.

Standheizgerat in den vorgesehenen Einbauraum
einschieben und mit Sechskantschrauben
M6x10 mm (3) anschrauben. Vorlaufschlauch (1)
vom Warmetauscher kommend am oberen
AnschluBstutzen des Standheizgerates mittels
Schlauchschelle (7) befestigen.

Zulaufschlauch (2) vom Zylinderkopf kommend
am unteren AnschluBBstutzen des Standheiz-

gerates mittels Schla C gen.
Kraftstoffleitung (6) tucyl (3 und
Schlauchschellen (

F 36 0023 R schlieBen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000 DE/9
EBA Nr.: 01 29 0 022 963



6.

Standheizgerat einbauen

NEN
ANEE
2\ \\EU

2

2

F 36 0081 M

F 36 0090 M

F 36 0080 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787
EBA Nr.: 01 29 0 022 963

Stand: 06.2000

EBei Fzg. ab 9/98 ist die Kraftstoffleitung
parallel zu der Gummittlle (2) und dem Kabel-
schacht (3) zu verlegen. «

Kraftstoffleitung (1) durch die Gummitulle (2) und
den Kabelschacht (3) zur linken Fahrzeugseite
verlegen.

Luftansaugschlauch (1) auf 220 mm ablangen.
Luftansaugschlauch (1) auf Luftansaugschall-
dampfer (4) und Heizgerét (3) aufstecken.
Luftansaugschalldampfer (4) mit Kabelbinder (2)
an vorhandenen Halteclip befestigen.

Abgasrohr (2) durch die Bohrung in der
Karosserie verlegen.

Gummittlle (1) Uber das Abgasrohr (2) schieben
und befestigen.

Radhausverkleidung wieder einbauen.

Abgasrohr (2) durch die Bohrung in der Rad-
hausverkleidung schieben. Gummitulle (1) Gber
das Abgasrohr (2) schieben und befestigen.

Sflight




7. Kraftstoffleitung und Kraftstoffdosierpumpe einbauen

Kraftstoffleitung (1) mit Kabelbindern (2) an den

| /\k Fzg.-Kraftstoffleitungen befestigen.

>

'\

NS
S

Kraftstoffdosierpumpe (1) in die gummierte
Rohrschelle (2) einsetzen. Gummilager (4) mit
Sechskantmutter M6 (3) an der gummierten
Rohrschelle (2) befestigen. Gummilager (4) durch
die vorhandene Bohrung am linken Spann-
band (5) des Kraftstoffbehalters stecken und mit
Sechskantmutter M6 (6) handfest anschrauben.
Kraftstoffdosierpumpe (1) aus der Horizontalen
10-15° nach oben verdrehen und befestigen.

F 36 0084 M

‘\\\ i— | - mAuf DurchfluBrichtung achten. «
. l’l’/
—_— 4 N, 2 & ‘ Kraftstoffleitung (1) vom Standheizgerat kom-

2 \ T mend mit scharfem Messer an geeigneter Stelle
5 ‘ 'r I-“,\\ E!{E" kurzen. Kraftstoffleitung (1) mit Schlauchstick (2)
1 \ \\!“E« = 1 und Schlauchschellen (3) am AnschluB der Kraft-

AL\ o stoffdosierpumpe (4) anschlieBen. Verbleibende

' g Kraftstoffleitung (5) wie vorher beschrieben am
= anderen AnschluBB der Kraftstoffdosierpumpe (4)

anschlieBen. Kraftstoffleitung (5) zum Einbauort
derTankarmaturen verlegen.

Kraftstoffleitung (1) mit Kabelbindern (2) befesti-

g

i
| =" \\ F\s\aoﬁ

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
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7. Kraftstoffleitung und Kraftstoffdosierpumpe einbauen

Teppich (1) hinter dem Beifahrersitz entlang der
Perforierung mit einem scharfen Messer auf-
schneiden.

\ & F 36 0030 R

Blechschrauben (1) der Abdeckung (2) heraus-
drehen. Abdeckung (2) ausbauen.

F 36 0031 R
ﬂ Die Tankarmatur (1) darf nur ausgebaut wer-
den, wenn derTankinhalt des Kraftstoffbehalters
weniger als 15 | betragt. «

Tankarmatur (1) ausbauen.

F 36 0032 R

Bohrung (1) gemal MaBangaben an der Tank-
armatur (2) anzeichnen und mit @ 10 mm anbrin-
gen.

7 mm
7 mm

Sflight

MaBe: A= 2
B= 2

F 36 0033 R

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
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7. Kraftstoffleitung und Kraftstoffdosierpumpe einbauen

D Kraftstoffentnehmer (1) mit O-Ring (2) und
% Sechskantmutter (3) in die Tankarmatur (4) ein-

1 bauen.

F 36 0034 R

Kraftstoffentnehmer (1) wie in der Lupe darge-
stellt ausrichten. Entnahmerohr des Kraftstoffent-
nehmers (1) entsprechend der Abbildung biegen.

AN
aINLL
@)

&

(Y

-
il

F 36 0035 R

Entnahmerohr (1) des Kraftstoffentnehmers
gemal MaBangabe anzeichnen. Kraftstoffent-
nehmer ausbauen, kirzen und wieder einbauen.

MaBB: A= 7 mm

F 36 0036 R

Tankarmatur (5) mit neuer Dichtung und neuem
Drehverschlu3 aus Einbausatz einbauen.
Kraftstoffleitung (4) mit Schlauchstuck (3) und
Schlauchschellen (2) am Tankentnehmer (1)

g

F 36 0037 R

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963




8. Telestartantenne und Empfanger einbauen

mSCheibe im Klebebereich reinigen. Beim Ver-
kleben der Antenne (1) sollte die Frontscheibe
eine Temperatur von mindestens 20 °C haben. «

Antenne (1) rechts neben den Rickspiegel an
die Frontscheibe kleben. Antennenleitung (2) zur
rechten A-Saule nach unten hinter das Hand-
schuhfach verlegen.

Halter (1) auf Empfanger (2) stecken und wie
abgebildet auf FuBraumabdeckung (3) legen,
Bohrstellen anzeichnen und mit Bohrer @ 3 mm
durchbohren.

Empfanger (2) mit Blechschrauben 4,2x13 (4) und
Blechmuttern (5) befestigen.

F 36 0022 M

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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9. Standheizungskabelbaum einbauen und anschlieBen

N\
- A12
J/ A9-A10
2
F 36 0088 M

Verlegungschema
Standheizungskabelbaum A wie folgt im Fzg. verlegen:

Abzweig A1 zum Massepunkt X13004 im FuBraum Beifahrerseite.
Abzweig A11 zum Einbauort Telestartempfanger im FuBraum Beifahrerseite.
Abzweig A16-A18 zum Relaistrager hinter dem Handschuhkasten.
Abzweig A2-A8 zum Standheizgeréat.

Abzweig A15 zum Fremdstartstutzpunkt im Motorraum Beifahrerseite.
Abzweig A13-A14 zum Heiz- bzw. Klimabedienteil.

Abzweig A12 zum Einbauort derVorwahluhr an der Mittelkonsole (optional).
Abzweig A9-A10 zum Einbauort der Kraftstoffdosierpumpe am Tank.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963
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9. Standheizungskabelbaum einbauen und anschlieBen

A~ A11
A7 —
/ A5
o A4 e A‘1 2
= =
A3 f
@) A14-5 —A13
[~ A2~ 8816
1 7485
F 36 0024 M
AnschluBBplan
; Kabelfarbe/ . Steckerbez./
Pos. Bezeichnung Querschnitt AnschluBort im Fahrzeug Pin
A Standheizungskabelbaum -
1 2poliges Buchsengehause - AnschluBstecker von Standheizung X642
(Abzweig A2 und A3)
2 Bpoliges Buchsengehause - AnschluBstecker von Standheizung X764
(Abzweig A4 - A8)
3 2poliges Buchsengehause - AnschluBstecker von Kraftstoffdosierpumpe X997
(Abzweig A9 und A10)
4 Gummitulle - fur Stecker (3) der Kraftstoffdosierpumpe -
5 Buchsenkontakt - fUr Buchsengehause (6) X2*
6 1poliges Buchsengehause - Gegenstecker zu A13 X2
7 Stiftkontakt - fUr Stiftgehause (8) X1*
8 1poliges Stiftgehause - Gegenstecker zu A14 X1~
A1 Kabelschuh 6 mm, KI. 31 braun Massestltzpunkt X13004
(2,5 mm?
A2 Buchsenkontakt, KI. 30 rot Buchsengehause (1) auf Pin 1 X642/1
(2,5 mm?)
A3 Buchsenkontakt, KI. 31 braun Buchsengeh&use (1) auf Pin 2 X642/2
(2,5 mm?)
A4 Buchsenkontakt schwarz Buchsengehé&use (2) auf Pin
(0,5 mm?)

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787
EBA Nr.: 01 29 0 022 963

Stand: 06.2000




9. Standheizungskabelbaum einbauen und anschlieBen

Pos. Bezeichnung Kabelfarbg/ AnschluBort im Fahrzeug Steckgrbez./
Querschnitt Pin

A5 Buchsenkontakt gelb Buchsengehause (2) auf Pin 2 X764/2
(0,5 mm?)

A6 Buchsenkontakt grin/wei | Buchsengehause (2) auf Pin 4 X764/4
(0,5 mm?)

A7 Buchsenkontakt violett Buchsengehause (2) auf Pin 5 X764/5
(0,5 mm?)

A8 Buchsenkontakt blau Buchsengehause (2) auf Pin 6 X764/6
(0,75 mm2)

A9 Buchsenkontakt blau Buchsengehause (3) auf Pin 1 X997/1
(0,75 mm?)

A10 Buchsenkontakt braun Buchsengehause (3) auf Pin 2 X997/2
(0,75 mm?)

A1l Bpoliges Buchsengehéuse Telestartempfanger im FuBraum Beifahrerseite X18830

A12 4poliges Buchsengehause Vorwahluhr (optional) X10130

A13 1poliges Stiftgehause grin/gelb | mit abgehender grin/brauner Leitung vom Hei- X2*
(2,5 mm? | zungsgeblaserelais K4, Pin 2 kommend verbinden

A14 1poliges Buchsengehause grun/rot mit abgehender grin/brauner Leitung vom Geblase- X1*
(2,5 mm? | schalter S75, Stecker X905, Pin 4 kommend verbin-

den

A15 Kabelschuh, KI. 30 rot Fremdstartstitzpunkt G6430 X6432
(4,0 mm?)

A16 1poliges Buchsengehause gelb zurtickbinden X4
(0,5 mm?)

A17 Relaissockel - in freien Steckplatz hinter Handschuhfach einsetzen X5*

A18 Sicherungshalter - in freien Steckplatz hinter Handschuhfach einsetzen X3*

Die mit * gekennzeichneten X-Bezeichnungen gelten nur fir diese Einbauanleitung bzw. diesen Schaltplan.
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9. Standheizungskabelbaum einbauen und anschlieBen

Abzweig A1, Kabelfarbe braun, an
Massestltzpunkt X13004 anschlieB3en.

IE'Sind alle Steckplatze belegt, dann missen die
Abzweige A17 und A18 mit Kabelba&ndern zurlckge-
bunden werden.«

Abzweig A17 (Relaissockel) an den Abzweig A18
(Sicherungshalter) einclipsen und an einen freien
Steckplatz am Relaisstrager befestigen.

Abzweig A16, Kabelfarbe gelb, am Relaissockel
des Abzweigs A17 mit Kabelband zurickbinden.

Die Abzweige A2 und A3 wie folgt in das
Buchsengehéause (1) einstecken:
Abzweig A2, Kabelfarbe rot, auf Pin 1
Abzweig A3, Kabelfarbe braun, auf Pin 2

mAuf Pin 3 des Buchsengehauses (2) mul3
sich eine Abdichtung befinden. Ggf. ist diese zu
erganzen. «

Die Abzweige A4 bis A8 wie folgt in das
Buchsengehéause (2) einstecken:

Abzweig A4, Kabelfarbe schwarz, auf Pin 1
Abzweig A5, Kabelfarbe gelb, auf Pin 2
Abzweig A6, Kabelfarbe grin/weil, auf Pin 4
Abzweig A7, Kabelfarbe violett, auf Pin 5
Abzweig A8, Kabelfarbe blau, auf Pin 6

Sflight
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9. Standheizungskabelbaum einbauen und anschlieBen

m Das Aussehen des Fremdstartstutzpunktes
ist unterschiedlich. Der Anschlu3 des Abzweiges
A15 ist sinngemal durchzufuhren. «

Abzweig A15, Kabelfarbe rot, an Fremdstartstutz-
punkt (1) G6430 anschlieBen.

©75N

\\’\\\\v F[ﬁ F 36 0086 M

Gummitulle (1) Uber die Abzweige A9 und A10
stecken und wie folgt in das Buchsengeh&ause (2)
einstecken:

A9 Dblau 0,75 mm Pin 1
A10 braun 0,75 mm Pin 2

Buchsengeh&ause (2) auf die Kraftstoffdosier-
pumpe (3) aufstecken.

IEIWird keine Vorwahluhr eingebaut, dann wird
der Abzweig A12 am Kabelbaum zurtckgebun-
den.«

Grin/braune Leitung (1) am Geblaseschalter
S75 (2) an geeigneter Stelle durchtrennen.

Grin/braunes Leitungsende (5) vom Geblase-
schalter S75, Stecker X905, Pin 4 kommend mit
Stiftkontakt und Stiftgehause (3) versehen und
mit Abzweig A14, Kabelfarbe grin/rot,
zusammenstecken.

F360027 M| Grun/braunes Leitungsende (1) vom Heizungs-
geblaserelais K4, Pin 2 kommend mit Buchsen-
kontakt und Buchsengehause (4) versehen und
mit Abzweig A13, Kabelfarbe grin/gelb,
zusammenstecken.
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9. Standheizungskabelbaum einbauen und anschlieBen

Antennenkabel (1) und Abzweig A11 des Stand-
heizungskabelbaumes am Empfanger (2) an-
schlieBen.

F 36 0023 M
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10. Vorwahluhr einbauen (optional)

m Beim Einbau derVorwahluhr nicht auf das
Display drucken. «

Beiliegende Bohrschablone auf die Mittelkon-
sole (1) kleben.

Bohrungen gemaf Bohrschablone durchflhren.
Buchse derVorwahluhr (2) mit beiliegender
Schraube befestigen. Abzweig A12 durch die
Mittelkonsole auf die Vorwahluhr (2) aufstecken
und Vorwahluhr (2) einclipsen.

F 36 0040 R
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11. Handsender in Betrieb nehmen

Batterien in Handsender einlegen

Batteriefachdeckel (1) in Pfeilrichtung 6ffnen.
Zwei handelsubliche Batterien (Typ MN12) (2) wie
abgebildet in den Handsender (3) einlegen und
das Batteriefach wieder schlieBen.

Altbatterien fachgerecht entsorgen.

F46 0169 M

Batterien des Handsenders kontrollieren

e AUS-Taste (1) betatigen.
- Kontrolleuchte (2) blinkt fir 0,5 Sekunden
= Batterien in Ordnung

- Kontrolleuchte (2) blinkt nach 1 Sekunde
flr 3 Sekunden orange
= Batterien schwach. Batterien bei nachster
Gelegenheit erneuern.

- Kontrolleuchte (2) leuchtet nach 1 Sekunde
flr 5 Sekunden orange

F46 0170 M = Batterien verbraucht oder Batterie ist kalter

als 0 °C (ggf. Batterie erwadrmen) oder

erneuern.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787 Stand: 06.2000
EBA Nr.: 01 29 0 022 963

SHlight



11. Handsender in Betrieb nehmen

Handsender programmieren

@Beim Programmieren darf die Standheizung
nicht eingeschaltet sein.

Bis zu drei Handsender (2) kbnnen auf einen
Empfanger programmiert werden.«

e Batterien in das Batteriefach des Handsen-
ders (2) einlegen.

e Sicherung (F1) 1A aus dem Sicherungshalter
A18 des Standheizungskabelbaums entfer-

2 nen.
F 460171 M

e Mindestens 5 Sekunden warten.

e Sicherung (F1) 1A in den Sicherungshalter
A18 einstecken und innerhalb von 5 Sekun-
den die AUS-Taste (1) des Handsenders (2)
fur mindestens 1 Sekunde betatigen.

e Der Programmiervorgang ist beendet.
Das Programmieren eines zweiten oder dritten
Handsenders (2) erfolgt in der gleichen Weise.

Die Bedienung des Handsenders (2) oder der
Vorwahluhr (optional) sowie die Voreinstellungen
des Heiz- bzw. Klimabedienteiles sind in der bei-
liegenden Kunden-Information beschrieben.
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12. Codierung

Dieses System ist nicht codierrelevant.
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13. AbschlieBende Arbeiten

\\/2
b
F3e64 961 R| Kuhlsystem aufflllen, Motor starten und Fahr-
zeugheizung auf warm (max.) stellen.
Motor ca. 5 Minuten mit 3000/min laufen lassen.
Standheizung nach ca. 5 Minuten zum bereits
laufenden Motor einschalten. Motor und Stand-

heizung so lange laufen lassen, bis an den Luft-
austrittsdlsen im Innenraum warme Luft austritt.

m Beim Markieren des Einbaudatums darauf
achten, dal3 nur die Jahreszahlen entfernt wer-
den, die nicht dem Einbaudatum entsprechen.
Das heif3t, das Einbaudatum muf lesbar bleiben.
Ggf. muB3 die Standheizung mehrmals gestartet
werden, bis sich die Kraftstoffleitung gefullt

hat. «

Fabrikschild-Duplikat (2) wie dargestellt am linken
Federbeindom (1) aufkleben und Einbaudatum
markieren.

Motor abstellen, Kuhlwasserkreislauf abdricken
und auf Undichtigkeiten Uberpruifen.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammenbauen.

Die dem Einbausatz beigelegte Kunden-Infor-
mation dem Kunden aushandigen.
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14. Stérungssuche

Bei Auftreten einer Stérung sind die
Sicherungen und die Steckverbindungen auf
einwandfreien Zustand und festen Sitz zu
Uberprufen.

Standheizgerat schaltet sich automatisch
aus (Stérabschaltung):

Mogliche Ursache:Keine Verbrennung nach
Start und Startwieder-
holung, Flamme erlischt
wahrend des Betriebs.
Standheizgerat ausschal-
ten und erneut einschal-
ten.

Abhilfe:

Standheizgerat schaltet nicht ein:
Mogliche Ursache: Standheizgerat ist strom-
los.

Stromversorgung des
Standheizgerates sowie
MasseanschluBpunkte
Uberprufen (siehe Schalt-
plan).

Abhilfe:

Standheizgerat lauft kurz an und schaltet
wieder ab:

Mogliche Ursache: Kraftstoffdosierpumpe
lauft nicht an, Unter-
spannung.
Stromversorgung des
Standheizgerates und der
Dosierpumpe Uberprifen
(siehe Schaltplan), gege-
benenfalls Dosierpumpe
erneuern.

Abhilfe:

Standheizgerat ziindet nicht:

Mogliche Ursache: Funktionsstorung des
GlUhstiftes oder Luft in der
Kraftstoffleitung.
Stromversorgung des
GlUhstiftes Uberprufen,
gegebenenfalls Gluhstift
erneuern, Kraftstoffleitung
entlUften.

Abhilfe:

Standheizgerat schaltet wahrend des
Heizbetriebes ab (Stérabschaltung):
Mogliche Ursache: Standheizgerat ist Gber-
hitzt wegen Kuhlflussig-
keitsmangel.
KahImittelflissigkeit aufful-
len und gemafl Reparatur-
anleitung entlUften.
Eventuelle Undichtigkeiten
beseitigen, Storentriege-
lung des Standheizgerates
durchflhren.

Abhilfe:

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 30 0 025 787  Stand: 06.2000

EBA Nr.: 01 29 0 022 963

Gebléase lauft nicht an:

Mogliche Ursache: Geblaseansteuerung bzw.
Geblase fehlerhaft.
AnschluBpunkte fur
Geblaseansteuerung
Uberprufen (siehe
Schaltplan) bzw. Geblase
auf Funktion Uberprufen.

Abhilfe:

EBei weiteren Problemen kann die
Fehlersuche mit dem Diagnose-Adapter
(Best.-Nr.: 64 50 0 004 238) durchgefuhrt
werden bzw. steht Ihnen die Hotline der Fa.
Webasto (Tel.: 01805/932278, Fax:
0395/5592353) zur Verfigung. «
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15. Stoérentriegelung

EFUhren die im Kapitel 14 genannten MaB-
nahmen nicht zur Beseitigung der Stdrung, ist
eine Storentriegelung wie nachfolgend beschrie-
ben durchzuflhren.

Der Sicherungshalter (6) der Standheizung befin-
det sich hinter dem Handschuhkasten. «

e 20 A Sicherung (F2) aus dem Sicherungs-
halter (6) entfernen und nach mindestens
10 Sekunden wieder einsetzen.

e Nach einer Wartezeit von mindestens
F 36 0069 M 10 Sekunden Standheizgerat mit Vorwahl-

uhr (5) oder Handsender (2) durch Betatigen
derTaste (4 oder 3) einschalten.

e Nach einer Wartezeit von 3 - 10 Sekunden die
20 A Sicherung (F2) aus dem Sicherungs-
halter (6) entfernen.

e Nach einer Wartezeit von mindestens 30 Se-
kunden Standheizgerat mit Vorwahluhr (5)
oder Handsender (2) durch Betatigen der
Taste (4 oder 1) ausschalten.

e 20 A Sicherung (F2) in den Sicherungs-
halter (6) wieder einsetzen.

e Nach einer Wartezeit von mindestens 10 Se-
kunden Standheizgerat mit Vorwahluhr (5)
oder Handsender (2) durch Betatigen der
Taste (4 oder 3) einschalten.
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16. Schaltplan
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16. Schaltplan

Legende Schaltplan

Al4
A128
K1*
M30
N25
P1*
R11
S75
X1*
X2*
X3*
X4*
X5*
X568
X642
X764
X816
X904
X905
X997
X6432
X9633
X10130
X13004
X13233
X18830
Y7

Steuergerat Standheizung

Telestartempfanger

Standheizungsrelais

Geblasemotor

Vorwahluhr (optional)

Sicherungshalter Stromversorgung Standheizung
Geblasevorwiderstand

Geblaseschalter

1polige Steckverbindung fur Geblaseansteuerung
1polige Steckverbindung fur Geblaseansteuerung
8poliger AnschluBstecker von Sicherungshalter A402
Buchsenkontakt fur Diagnose (Webasto)
Relaissockel fur Standheizungsrelais

Relaissockel fur Heizungsgeblaserelais

2poliger AnschluBstecker am Standheizgeréat
Bpoliger AnschluBstecker am Standheizgeréat
2poliger AnschluBstecker von Geblasemotor (bei Fzg.
Bpoliger AnschluBBstecker von Geblasevorwiderstand”
7poliger AnschluBstecker von Geblaseschalter
2poliger AnschluBBstecker von Kraftstoffdosierpumpe
Plusstutzpunkt im Motorraum

mit Heizungssteuerung)

Massestutzpunkt hinter der linken FuBraum-Lautsprecherabdeckung

4poliger AnschluBstecker von Vorwahluhr
Massestutzpunkt hinter Handschuhfach

2poliger AnschluBstecker vom Geblasemotor (bei Fzg
Bpoliger AnschluBstecker von Empfanger
Dosierpumpe

. mit IHKS)

" Die im Schaltplan dargestellte Pinbelegung bezieht sich auf Fzg. mit Heizungssteuerung. Die Pinbelegung bei Fzg. mit IHKS ist den
KD-Unterlagen zu entnehmen.

Die mit * gekennzeichneten X-Bezeichnungen gelten nur fir diese Einbauanleitung bzw. diesen Schaltplan.

Kabelfarben:

®
By
L 1 1 | A (B 1

=
%
Il

blau
braun
gelb
grun
grau
orange
rot
schwarz
violett
weil3
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