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Allgemeine Hinweise

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell missen verschiedene Arbeiten

spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug}
Arbeiten Sie auf keinen Fall mit sog. "Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Stérungen in der Bordelektrik ausld-

sen kénnen!

Achten Sie darautf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt, aufgerolit oder beschadigt werden,
da sonst ebentalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten iokalisiert werden
kénnen. Die dabel entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Uberprifen Sie die vorgesehene Einbauposition vor dem Arbeitsbeginn!

Verwenden Sie ausschlieBlich von BMW freigegebene Teile fir den Einbau!

Die mit einem Stern* gekennzeichneten Umtfange sind ausstattungsabhangig und gehdren serienméf}ig_nur zZu
bestimmten Modellen oder Landerausfuhrungen oder sind als Sonderausstattung bzw. Sonderzubehdr lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten!

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher

Schlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoli Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlusselsatz SW 8mm, 10mm, 16mm, 17mm

Drehmomentschlissel

Torxschlissel
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1. Fahrzeugvorbereitung/Ausbau

Alle Typen

- Fehlerspeicher auslesen.

- Fahrersitz ausbauen.

- Batterie abklemmen.

- Rucksitzbank mit Riickeniehne ausbauen.

- Instrumentenverkleidung links unten
ausbauen.

- Seitenverkleidung Fahrerseite im FuBraum
links und Beifahrerseite im Fu3raum rechts
ausbauen.

- Handschuhfach ausbauen.

- Mittelkonsole ausbauen.

- Ablagefach und Analoguhr*
bzw. Multi- Informations- Display* ausbauen.

- Abdeckleiste(n) am Seitenschweller links
ausbauen.

- Turverkieidung Fahrer- und Beifahrerseite
entternen.

Ringschlissel SW 10mm, 13mm
Maulschlisset SW 10mm, 13mm
Beif3zange

Wasserloslicher Stift

Bandmaf

Stichsage

Universalmesser

Nur E36/4
- wie E36/2 ohne Gurtbefestigung am
Seitenschweller zu entfernen.

Nur E36/2

- Gepackraumbodenmatte, Gep&ckraumtrenn-.
wandverkleidung und Gepackraumverkleidung
links ausbauen.

- Hutablage ausbauen.

- Skisack* und Skisackkassette* ausbauen.

- Guribefestigung am Seitenschwelier links
entfernen.

Nur E36/C
- Gepackraumbodenmatte, Gepackraumtrenn-
wandverkleidung und Gepackraumverkleidung
rechts ausbauen.
- Gurtbefestigung am Seitenschweller links

ﬁcflf ;.



2. Radiokabelbaum verlegen

Nur E36/2 und E36/4

Sechskantmuttern (1) unter dem Fahrersitz ab-
schrauben.
Vordere Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.

/7 F 3665028

Sechskantmuttern (1) vor der Rucksitzbank ab-
schrauben.
Hintere Kabelbaumabdeckung (2, 3) ausbauen

F 36 65 320

Radiokabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
verlegen und mit den vorhandenen Kabelbindern
am Hauptkabelbaum befestigen.

Auf dem Getriebetunnel verlegt.

Vor dem Quertrager-Bodenblech verlegt.

Am Seitenschweller links verlegt.

Durch die Gepéackraumtrennwand in den
Gepéackraum verlegt.

Unter der Hutablage von links nach rechts ver-
legt.

HwWNn -
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Nur E36/C

Sechskantmuttern (1) und Spreizniete (2) unter
dem Fahrersitz entfernen. Vordere Kabelbaumab-
deckung (3) ausbauen.
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Sechskantmuttern (1) und Spreizniete (2) vor der
Rucksitzbank entfernen.
Hintere Kabelbaumabdeckung (3) ausbauen.
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Radiokabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
verlegen und mit den vorhandenen Kabelbindern
am Hauptkabelbaum befestigen.

Aut dem Getriebetunnel verlegt.

Vor dem Quertrager-Bodenbiech verlegt.
Am Seitenschweller links verlegt.

Auf das Radhaus verlegt.

Entlang der Trennwand nach rechts verlegt.

Durch den Kabelkanai rechts in den
Gepackraum verlegt.
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Alle Typen
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Beginnen Sie mit dem Verlegen des
Radiokabelbaumes im Fahrgastraum auf der linken
Fahrzeugseite.

Radioanschluf3buchse (1) unter dem Teppich zum
Radioeinbauort verlegen und mit Kabelbinder (2)
befestigen. Lautsprecherleitung (3) vor dem Heiz-
gerat (4) auf die rechte Fahrzeugseite verlegen.

F 36 65 066

6-polige schwarze Buchse (1) des Radiokabelbau-
mes auf den zurtickgebundenen Stecker (2)
aufstecken.

MasseanschluB (Pfeil) am zentralen Massepunkt
festschrauben.
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Lautsprecherleitungen (1) bis zum Einbauort der
FuBraumlautsprecher vorne links/rechts verlegen.

Je vier Sprelzmuner in / k
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F 36 65 034

Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Kompaktstecker (2) aus der linken/rechten A-S3u-
le ausheben.

F 36 65 035

Verriegelungsschieber (1) herausziehen.
Steckverbindung (2) I6sen.
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Steckergehduse (1) von der Turlautsprecherleitung
durch die linke/rechte A-Saule fihren und in das
Buchsengehause (2) einstecken. Verriegelungs-
schieber (3) in Pfeilrichtung einschieben und spuir-
bar einrasten iassen.

Nur E36/2 und E36/4

F 36 65 067

Radiokabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
zur Gepackraumtrennwand verlegen. Gummi-
tille (1) ausheben. Vorprdgung ausschneiden.
Radiokabelbaum (2) durch die Gummitiile (1) in
den Gepackraum einlegen und unter der Hutabla-
ge von links nach rechts verlegen.

Nur E36/C

F 36 65 337

Griffmulde (1) in Pteilrichtung verschieben und ent-
fernen. Seitenverkleidungseinsatz (2) nach vorne
schieben und entfernen. Sechskantschraube (3)
entfernen. Dichtgummi (4) im Bereich der Seiten-
verkleidung abziehen. Seitenverkleidung (5)
vorsichtig in Pfeilrichtung entfernen.
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Radiokabelbaum (1) entlang des Hauptkabelbau-
mes nach hinten verlegen. Befestigungsschraube
(2) 16sen. Gurttrommel (3) anheben und Lautspre-
cherleitung (4) dahinter nach oben verlegen.
Gurttrommel wieder befestigen. Auf der Beifahrer-
seite analog vorgehen. Die Griffmulde ist auf der
Beitahrerseite nicht vorhanden.

Schalldammatten (1) an der Gepéackraumtrenn-
wand entfernen.

Leitung (1) (weiB) durch den Kabelkanal (2) zum
Antenneneinbauort verlegen.

3. FuBraumlautsprecher einbauen

Ml S F 3665046

Lautsprecherkabel (Pfeil) auf FuBraumlautsprecher
aufstecken.
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FuBraumlautsprecher (1) in die daftr vorgesehene
Aussparung einsetzen und mit 4 Kreuzschlitz-
schrauben (2) befestigen.

4. Tarlautsprecher einbauen

Die Turlautsprecher sind farbgebunden und mas-
sen gesondert bestelit werden. Am Turkomplettka-
belbaum* zurtickgebundene Lautsprecherkabel
l6sen. Bei fehlenden Lautsprecherkabeln muB ein
entsprechender Tlrkabelbaum bestellt werden.

® F 36 65 072

Vorgepragte Flachen (1) der Turverkleidung mit
Universaimesser au j
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F 3665073

Bei fehlender Vorpragung den Lautsprecheraus-
schnitt (1) anzeichnen und ausschneiden.

Zweitarige Fahrzeuge | Viertirige Fahrzeuge

A=46mm Ri=2,5mm
B=53mm R2=42mm

A=38mm Ri=2,5mm
B=39mm Re=42mm

i
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Tarlautsprecher (1) in die Turverkleidung (2)
einsetzen. Distanzring (3) und Halter (4) auf den

Tarlautsprecher aufsetzen und mit Mutter (5) befe-
stigen.

F 36 65 075

AnschluBstecker des Turlautsprechers mit passen-
der Buchse des Tirkabelbaumes verbinden.
Steckverbindung (1) an der Turverkleidung befesti-
gen um Klappergerausch zu vermeiden.

5. Hecklautsprecher einbauen

Nur E36/2 und E36 /4

—
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Vorgepragte Flachen der Hutablage und der Dam-
matte links/rechts mit Universalmesser ausschnei-
den und Lautsprecherblenden einsetzen.

Die Lautsprecherblenden sind farbgebunden und
mussen gesondert bestelit werden.

—
F 36 65 045

Stecker auf die Lautsprecher aufstecken.

Die Hecklautsprecher (1) werden zuerst im
Gepéackraum an die Aussparung der Hutablage
hochgeschwenkt und mit der Haltenase (2) splrbar
fixiert.

Erst danach werden sie mit Kreuzschlitzschrauben
(3) und Untertegscheiben (4) von oben befestigt.
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Nur E36/C

A
F 36 65 333

Lautsprechereinsatz (1) aufsetzen und mit
4 Kreuzschlitzschrauben (2) befestigen.

Stecker (3) mit Gegenstecker (4) am Lautsprecher-

einsatz verbinden.

6. Radio einbauen

/{ 51 /I& F 36 65 336

Rahmen (1) in den Radioausschnitt einschieben
und spurbar einrasten lassen (nicht zu verwenden
bei Radiogeraten mit Schraubbefestigung).

=N
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Stift (1) aufschrauben und Buchsengehduse (2) auf
das Radio aufstecken.

Radio im Radioausschnitt einschieben und befesti-
gen.

Fahrzeug sinngeman in umgekehrter Reihenfolge
zusammenbauen.

Fahrzeugbatterie anklemmen.

Code fur das Radio gemaf Radio-Bedienungsan-
leitung eingeben.

Funktionskontrolle durchfihren.
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