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Allgemeine Hinweise

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt, aufgerollt oder beschadigt werden,
da sonst ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden
kénnen. Die dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergiitet.

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug!
Uberpriifen Sie die vorgesehene Einbauposition vor Arbeitsbeginn!

Verwenden Sie ausschlieBlich von BMW freigegebene Teile fiir den Einbau!

Technische Anderungen vorbehalten!

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Ringschlissel SW 10mm, 13mm
Schlitzschraubendreher Maulschilissel SW 10mm, 13mm
1/2 Zoll Umschaltknarre BeiBzange
1/2 Zoll Verlangerung Wasserldslicher Stift
1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 8mm, 10mm, 16mm, 17mm Bandman
Drehmomentschlissel Stichsage
Torxschllssel Universalmesser
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1. Notwendige Vorarbeiten Nur E36/2 )
- Gepackraumbodenmatte, Gepackraumtrenn-
Alle Typen wandverkleidung und Gepéackraumverkleidung
- Fehlerspeicher auslesen. links ausbauen.
- Batterie abklemmen. - Hutablage ausbauen.
- Fahrersitz ausbauen. - Ggf. Sklsagk und Sknsa_ckkassette ausbauen.
- Riicksitzbank mit Riickenlehne ausbauen. - Gurtbefestigung am Seitenschweller links
- Instrumentenverkieidung links unten entfernen.
ausbauen.
- Seitenverkleidung FuBraum links und rechts Nur E36/4 _ .
ausbauen. - wie E36/2 ohne die Gurtbefestigung am
- Handschuhfach ausbauen. Seitenschweller zu entfernen.
- Mittelkonsole ausbauen.
- Ablagefach und Analoguhr Nur E36/C }
bzw. Multi- Informations- Display ausbauen. - Gepackraumbodenmatte, Gepéackraumtrenn-
- Abdeckleiste(n) am Seitenschweller links wandverkleidung und Gepackraumverkieidung
ausbauen. rechts ausbauen. ' .
- Turverkleidung Fahrer- und Beifahrerseite - Gurtbefestigung am Seitenschweller links
entfernen. entfernen.
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2. Radiokabelbaum verlegen

Nur E36/2 und E36/4

F 36 65 320

Radiokabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
verlegen und mit den vorhandenen Kabelbindern
am Hauptkabelbaum befestigen.

Auf dem Kardantunnel verlegt.

Unter dem Fahrersitz verlegt.

Am Seitenschweller links verlegt.

Durch die Gepackraumtrennwand in den
Gepackraum verlegt.

Unter der Hutablage von links nach rechts ver-
legt.

W N =
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Hinweis
Das bestehende Antennenkabel entfernen.

(

F 36 65 029

Sechskantmuttern (1) unter dem Fahrersitz ab-
schrauben.
Vordere Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.

F 36 65 028

Sechskantmuttern (1) vor der Riicksitzbank ab-
schrauben.
Hintere Kabelbaumabdeckung (2, 3) ausbauen.

Nur E36/C

F 36 65 319

Radiokabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
verlegen und mit den vorhandenen Kabelbindern
am Hauptkabelbaum befestigen.

Auf dem Kardantunnel verlegt.

Unter dem Fahrersitz verlegt.

Am Seitenschweller links verlegt.

In diesem Bereich auf das Radhaus verlegt.
Entlang der Trennwand nach rechts verlegt.

Durch den Kabelkanal rechts in den
Gepackraum verlegt.

AN WN =

Hinweis
Das bestehende Antennenkabel entfernen.
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Sechskantmuttern (1) und Spreizniete (2) unter
dem Fahrersitz entfernen. Vordere Kabelbaumab-
deckung (3) ausbauen.

F 3665318

Sechskantmuttern (1) und Spreizniete (2) vor der
Ruicksitzbank.
Hintere Kabelbaumabdeckung (3) ausbauen.

Alle Typen

1
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F 36 65 031

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Radiokabel-
baumes im Fahrgastraum auf der linken Fahrzeug-
seite.

RadioanschiuBbuchse (1) unter dem Teppich zum
Radioeinbauort verlegen und mit Kabelbinder (2)
befestigen.

Lautsprecherleitung (3) vor dem Heizgerat (4) auf
die rechte Fahrzeugseite verlegen.
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F 36 65 066

6-polige schwarze Buchse (1) des Radiokabelbau-
mes auf den zurlickgebundenen Stecker (2)

aufstecken.
AN )

F 36 65 033

Lautsprecherleitungen (1) bis zum Einbauort der
FuBraumlautsprecher vorne links/rechts verlegen
und Spreizmuttern (2) einsetzen.

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Kompaktstecker (2) aus der linken/rechten A-Sau-
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F 36 65 035

Verriegelungsschieber (1) herausziehen.
Steckverbindung (2) I16sen.

//’/ AN ARy | F 36 65 036

Steckergehause (1) von der Tirlautspecherleitung
durch die linke/rechte A-Saule fihren und in das
Buchsengehause (2) einstecken.
Verriegelungsschieber (3) in Pfeilrichtung einschie-
ben und spiirbar einrasten lassen.

Hinweis
Die Kompaktstecker der linken und rechten A-Sau-
le noch nicht zusammenbauen.

F 36 65 046

Lautsprecherkabel (Pfeil) auf FuBraumlautsprecher
aufstecken.

F 36 65 047
FuBraumlautsprecher (1) in die daflr vorgesehene

Aussparung einsetzen und mit Kreuzschlitzschrau-
ben (2) befestigen.

Nur E36/2 und E36/4

Beigelegten Radiokabelbaum entlang des Haupt-
kabelbaumes von der Antenne zur Gepackraum-
trennwand verlegen. Gummitille (1) ausheben.
Vorpragung ausschneiden. Radiokabelbaum (2)
durch die Gummitiille (1) in den Gepackraum einle-
gen und unter der Hutablage zur rechten Fahr-
zeugseite verlegen.

MasseanschluB (3) am zentralen Massepunkt
befestigen.
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Nur E36/C

v
&
?\\ / F36865347
F 36 65 337 Masseleitung (1) am Massestitzpunkt (2) befesti-
. o ) ) ) gen. Abzweig (3) mit den AnschluBsteckern (4)
Griffmuide (1) n RlChtUng Pfeil zu Seite schieben Ver|egen_ Spreizniet (5) einsetzen.

und entfernen. Seitenverkleidungseinsatz (2) nach
vorne schieben und entfernen. Sechskantschraube
(3) entfernen. Dichtgummi (4) im Bereich der Sei-
tenverkleidung abziehen. Seitenverkleidung (5)
vorsichtig in Pfeilrichtung entfernen.
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Hinweis
Auf der Beifahrerseite analog vorgehen. Die Griff-
mulde ist auf der Beifahrerseite nicht vorhanden.

| F3665322

Leitung (1) (Kabelfarbe weiB) durch den Kabelka-
nal (2) zum Antenneneinbauort veriegen.

3. Verbindungsleitung Bedienteil/
Empfanger verlegen
Nur E36/2 und E36/4

Befestigungsschraube (2) I6sen. Gurttrommel (3)
anheben und Lautsprecherleitung (4) des Hauptka-
belbaumes (1) nach oben verlegen.

| — F 36 65 196

Verbindungsleitung (1) von der Mittelkonsole in
k( o den Gepéckraum verlegen. Das bestehende
( F 36 65 321 Antennenkabel (2) soweit vorhanden entfernen
S\ und das mitgelieferte, kiirzere Antennenkabel (3)

nden.
Schalldammatte (1) an der Gepackraumtrennwand verwenden M .
entfernen. z




Nur E36/C

F 36 65 346

Verbindungsleitung (1) vom Radioeinbauort zur
Gepackraumtrennwand links verlegen.

%—\/ F 36 65 342

Verbindungsleitung (1) wie dargestellt zum Einbau-
ort des Empfangers verlegen.

4. Empfanger einbauen
Nur E36/C

F 36 65 343

Haltewinkel (1) mit Kreuzschlitzschraube (2) am
Empfanger (3) befestigen. Kabelhalter (4) wie dar-
gestellt in Haltewinkel (1) einclipsen.

\ ,,%
o, F 3665344

Empféangerteil (1) mit den Laschen (2) in den Auf-
nahmerahmen (3) einstecken. Spannungsversor-
gungsstecker (4) aufstecken. Lautsprecherstek-
ker (5) entsprechend der Farbkennzeichnung auf-
stecken. Verbindungskabel (6) verlegen und
aufstecken. Leitung (7) mit in den Kabelhalter ein-
legen. Beiliegendes Antennenkabel (8) aufstecken
und zum Antenneneinbauort veriegen.

Empfangsteil (1) in Richtung Pfeil hochschwenken
und mit Kreuzschlitzschraube (2) befestigen.

Nur E36/2 und E36/4

F 36 65 197

Empfanger (1) in die Aussparungen (2) des
Halters (3) einsetzen. Empféanger (1) mit der

)
Sechskantschr, 4) MAEX 1 der Unterleg-
scheibe (5) ag ’ .
Steckmutter o . 7ste [
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F 36 65 198

Antennenkabel (1) und Verbindungskabel (2) auf
den Empfanger (3) aufstecken. Den weiBen Kabel-
stecker (4) der vorderen Lautsprecher und den
schwarzen Kabelstecker (5) der hinteren Lautspre-
cher geman der beschrifteten "Fahnchen" auf den
Empféanger (3) aufstecken. Kombistecker (6) an
den Empfanger anschlieBen.

Halter (1) mit aufgeschraubtem Empfanger links an
der Trennwand unter der Hutablage aufhdngen.
Vom Fahrzeuginnenraum mit Sechskantmuttern (2)
befestigen.

Abdeckung (1) mit den Laschen (2) in den Halter
einsetzen, in Pfeilrichtung schwenken, Steck-
schrauben (3) einsetzen und um 90° drehen.

5. Hecklautsprecher einbauen
Nur E36/2 und E36 /4

// F 3665273

Hutablage ausbauen. Vorgepragte Flachen der
Hutablage und der DAmmatte links/rechts mit Uni-
versalmesser ausschneiden und Lautsprecherblen-
den einsetzen.

Die Lautsprecherblenden sind farbgebunden und
missen gesondert bestellt werden.

F 36 65 045

Stecker auf die Lautsprecher aufstecken.

Die Hecklautsprecher (1) werden zuerst im
Gepéackraum an die Aussparung der Hutablage
hochgeschwenkt und mit der Haltenase (2) spurbar
fixieren. Kreuzschlitzschrauben (3) und Unterleg-
scheiben (4) von oben befestigt.
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Nur E36/C 6. Tirkabel und Tirlautsprecher
einbauen

Die Turlautsprecher sind farbgebunden und mis-
sen gesondert bestellt werden. Vorhandene
zurtickgebundene Lautsprecherkabel I16sen.

F 36 65 325

Spreizmuttern (1) wie dargestellt einsetzen.

F 36 65 395

Turkabel (2) durch die Gummitdille (1) in die Tir
verlegen. Steckergehause (3) in das
Steckergehause (4) einstecken. Verriegelungs-
schieber (5) einschieben und splrbar einrasten
lassen.

Hinweis
Das blaue Tirkabel in die rechte A-Saule und das
gelbe Turkabel in die linke A-Saule verbauen.

Lautsprechereinsatz (1) aufsetzen und mit
Kreuzschlitzschrauben (2) befestigen.

Stecker (3) mit Gegenstecker (4) am Lautsprecher-
einsatz verbinden.

F 36 65 396

Turkabel (1) gemaB Zeichnung in die Tir verlegen.
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T F 36 65 072

Vorgepragte Flachen (1) der Tlrverkleidung mit
Universalmesser ausschneiden.

Zweitiirige Fahrzeuge ‘ Viertiirige Fahrzeuge

A=46mm R1=2,5mm
B=53mm  R2=42mm

A=38mm Ri=2,5mm
B=39mm R2=42mm

F 36 65073

Bei fehlender Vorpragung den Lautsprecheraus-
schnitt (1) It. Zeichnung anzeichnen und aus-
schneiden.
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Tirlautsprecher (1) in die Tlrverkleidung (2
einsetzen. Distanzring (3) und Halter (4) auf den
Turlautsprecher aufsetzen und mit Mutter (5) be-
festigen.

10

F 36 65 075

AnschluBstecker des TUrlautsprechers mit passen-
der Buchse des Tirkabelbaumes verbinden.
Steckerhalter an dem Tiirlautsprecherhalter befe-
stigen. Steckverbindung (1) einschieben um Kiap-
pergerdusche zu vermeiden.

7. Bedienteil einbauen

F 3165273

Stift (1) aufschrauben,Verbindungsleitung (5) in
Buchsengehause einsetzen und mit Halte-
klammer (2) sichern. Buchsengehéuse (3) auf
Bedienteil (4) aufstecken.

Einbauhinweis

Fahrzeug sinngemas in umgekehrter Reihenfolge
zusammenbauen.

Fahrzeugbatterie anklemmen.

Code fiir das Radio gemafB Radio-Bedienungsan-
leitung eingeben.

Funktionskontrolle durchfiuhren.
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