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Achtung
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug!

Achten sie darauf, daB3 die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kénnen.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 8mm, 10mm, 17mm
Torxschlissel

Ringschlissel SW 10mm, 13mm
Maulschlissel SW 10mm, 13mm
BeiBzange

Wasserldslicher Stift

BandmaB

Stichsage
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1. Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Linken Vordersitz ausbauen
Linke/rechte Einstiegsieisten ausbauen
Riicksitzbank ausbauen
Gepéackraumabdeckung ausbauen
Gepéackraummatte ausbauen
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2. Instrumentenverkleidung unten 3. Handschuhfach ausbauen
links ausbauen
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Handschuhfachklappe (1) in Pfeilrichtungen entrie-

Abdeckkappen (2) und Kreuzschlitzschrauben (1) geln und entfernen.
I6sen und Abdeckung (3) entfernen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen und Hand-
schuhfach (2) herausnehmen.

Einstiegsleiste entfernen. Tirdichtung (1) im Abdeckung (1) ausbauen.

Bereich der Seitenverkleidung (2) von der linken A-
Sédule abziehen. Abdeckkappe (3) mit einem
Schraubendreher ausheben. Kreuzschlitzschraube
(4) herausdrehen und Hebel (5) abziehen. Kunst-
stoffschraube (6) um 90° drehen. Linke Seitenver-
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Einstiegsleiste entfernen. Tirdichtung (1) im
Bereich der Seitenverkleidung (2) von der rechten
A-Saule abziehen. Kunststoffschraube (3) um 90°
drehen. Rechte Seitenverkleidung ausbauen.

4. Mittelkonsole und Ablagefach
ausbauen
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Abdeckkappe (1) und Kreuzschlitzschrauben (2)
entfernen. Faltenbalg (3) aushebein.

F 36 65427 P

Balg (1) und Schaumstoffeinsatz (2) hochschieben.
Schalter (3) der Warnblinkanlage ausschieben und
Stecker abziehen. Kreuzschlitzschraube (4) 16sen
und Mittelkonsole (5) in Pfeilrichtung entfernen.

Schaltkonsole (3) in Pfeilrichtung anheben und
Stecker (1) von Schalter (2) abziehen. Die
Anschlisse vom Zigarettenanzinder (4) trennen.
Schaltkonsole (3) entnehmen.

5. Linke Gurtbefestigung ausbauen
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Abdeckkappe (1) abziehen, Torxschraube (2) her-
ausdrehen, Distanzstick (3) und Abdeckung (4)
entfernen. Gurtschlaufe abziehen und Gurtbefesti-
gung (5) entfernen.

6. Seiten- und Gepackraum-
verkleidungen ausbauen




Kunststoffmuttern (1) Iésen und rechtes Abiage-

fach (2) entfernen.
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Kunststoffmutter (2) entfernen und Seitenpolster
(1) ausbauen. Ricksitzlehne umklappen.
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Linke Seitenverkleidung (1) ausbauen.

Linke und rechte Gepéackraumseitenverkleidung (1)
herausnehmen.
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Niete (1) entfernen und Abdeckung (2) herausneh-
men.

7. Radiokabelbaum verlegen
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Sechskantmuttern (1) abschrauben.
Hintere Kabelbaumabdeckung (2, 3) ausbauen.
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Sechskantmuttern (1) abschrauben.
Vordere Kabelbaumabdeckung (2, 3) ausbauen.
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Beginnen Sie mit dem Verlegen des Radiokabel-
baumes im Fahrgastraum auf der linken Fahrzeug-
seite.

Radiokabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
verlegen und mit den vorhandenen Kabelbindern
am Hauptkabelbaum befestigen.
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Abdeckung des Radioausschnittes entfernen.
RadioanschluBstecker (1) und Antennenkabel (2)
unter dem Teppich zum Radioeinbauort verlegen
und mit Kabelbinder befestigen.
Lautsprecherleitung (3) vor dem Heizgerat (4) auf
die rechte Fahrzeugseite verlegen.

6-polige schwarze Steckerbuchse (1) des Radioka-
belbaumes auf den zuriickgebundenen schwarzen
6-poligen Stecker (2) unter dem Armaturenbrett
links aufstecken. Massekabel am Massestlutzpunkt
anschlieBen.
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Lautsprecherleitungen (1) bis zum Einbauort der
FuBraumverkleidung vorne links/rechts verlegen.
Spreizmuttern (2) einsetzen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Kompaktstecker (2) aus der linken/rechten A-Sdule
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Verriegelungsschieber (1) herausziehen.
Kabelsteckverbindung (2) iésen.
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Steckergehduse (1) vom Radiokabelbaum durch
die linke/rechte A-S&ule fihren und in das Buch-
sengehduse (2) einstecken.

Verriegelungsschieber (3) in Pfeilrichtung einschie-
ben und spurbar einrasten lassen.
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Radiokabelbaum (1) in der Kabelfihrung (3)
geman Zeichnung verlegen und mit den serien-
maBigen Kabelbindern (2) befestigen.
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Stecker (1) zum Hecklautsprecher verlegen.
Stecker (2, 3) zur Antenne verlegen. Radiokabel-
baum (4) von der linken Seite zur rechten Seite
verlegen.
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Radiokabelbaum (1) zum rechten Lautsprecherein-
satz verlegen.

8. Hecklautsprecher einbauen
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Lautsprecher (1) links und rechts mit Kreuzschlitz-
schrauben (2) an Lautsprecherabdeckung (3) befe-
stigen. Stecker (4) einstecken.
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9. FuBraumlautsprecher einbauen
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Lautsprecherkabel (Pfeil) auf FuBraumiautsprecher
aufstecken.
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FuBraumlautsprecher (1) in die dafiir vorgesehene
Aussparung einsetzen und mit Kreuzschlitzschrau-
ben (2) befestigen.

10. Turverkleidung ausbauen
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Tdrgriffblende (1) nach rechts abziehen. Spiegel-
schalter (2) aushebeln und Stecker abziehen.
Kreuzschlitzschraube (3) und Torxschraube (4)
I6sen. Tlrverriegelungsknopf (5) abschrauben und
Turverkleidung (6) abziehen.

Hinweis
Bei Fahrzeugen ohne elektrische Fensterheber
Fensterkurbeln abschrauben.
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Am Turkabelbaum zuriickgebundene Lautspre-
cherkabel (1) I6sen.

11. Tarlautsprecher einbauen
Hinweis

Die Turlautsprecher sind farbgebunden und mds-
sen gesondert bestellt werden.
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Vorgepragte Flachen (1) der Turverkleidung aus-
schneiden.

Turlautsprecher (1) in die Turverkleidung (2) ein-
setzen und mit Gewindering (3) befestigen.
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AnschluBbuchse des Lautsprechers mit passen-
dem Stecker (1) des Tirkabelbaumes verbinden.

12. Radio einbauen
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Rahmen (1) in den Radioausschnitt einschieben
und spurbar einrasten lassen.

Hinweis

Bei Radio BMW Business RDS wird der Rah-

men (1) nicht benétigt, da das Radio mit Innen-
sechskantschrauben befestigt wird.
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Stift (1) aufschrauben und Buchsengeh&use (2) auf
das Radio aufstecken.

Radio im Radioausschnitt einschieben und befesti-
gen.

Zusammenbau

Fahrzeug sinngeman in umgekehrter Reihenfolge
zusammenbauen.

Fahrzeugbatterie anklemmen.

Code fur das Radio gemaB Radio-Bedienungsan-
leitung eingeben.

Funktionskontrolle durchfiihren.




