( @ Zubehor - Einbauanleitung }

F 36 65 523 M

Stereo-Aniage 1
BMW 3er Reihe E36/3

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 4,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 789 053 1/95 Printed in Germany



Achtung
Achten Sie darauf, daB der Stereokabelbaum bzw. der Fahrzeugkabelbaum nicht beschadigt wird bzw. keine
Scheuerstellen entstehen kénnen.

Hinweise
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgeflihrt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher

Kabellampe Universalmesser

Maulschliissel 10mm, 13mm 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Steckschllsseleinsatz SW 8mm, 10mm

Seitenschneider
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1. Vorarbeiten

— Fehlerspeicher ausdrucken.

— Batterie abklemmen.

— Fahrersitz ausbauen.

— Rucksitzbank ausbauen.

— Seitenteil hinten links ausbauen.

— Handschuhfach ausbauen.

— Instrumentenverkleidung unten links ausbauen.

— Verkleidung hinter Handschuhfach ausbauen.

— Mittelkonsole ausbauen.

— Ablagefach und Analoguhr bzw. Multi-Informations-Display ausbauen.
— Einstiegleisten links ausbauen.

— Tirverkleidung Fahrer- und Beifahrerseite ausbauen.

— C-Séulenverkleidung links und rechts ausbauen.

— D-Saulenverkleidung links und rechts ausbauen.

— Haltegriffe links und rechts hinten ausbauen.

— Halter oben von Gepackraumtrennetz, wenn vorhanden, ausbauen.
— Abdeckung von Hecklautsprecher ausbauen.

— Gepackraumverkleidung links ausbauen.




2. Ubersicht Einbausatz
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Pos. Bezeichnung Menge Best.Nr.
1 Stereokabelbaum 1 61 12 8 364 043
2 Lautsprecher FuBraum 15/25W 4Q 2 65 13 8 375 000
3 Mitteltonlautsprecher Tlre 25/40W 4() (mUssen je nach Ausstattungsfarbe 2 siehe Teile-
gesondert bestellt weden) Mikrofilm
4 | Lautsprecher Heck 25/40W 44} 2 65 13 8 353 258
5 | Gewindering fiir Mitteltonlautsprecher 2 |65138360690
6 | Spreizmutter fir Lautsprecherbefestigung ST 4,8 16 |6317 1367 868
7| Linsenblechschrauben fir Hecklautsprecherbefestigung ST 4,8x13-21 8 (07119907956
8 | Linsenblechschrauben fiir FuBraumlautsprecherbefestigung ST 4,8x16-Z2 8 07 119907 975
9 | Kabelband 290mm 10 |61131377134
10 | Fiihrungsstift 1 65111379 686
11 | Verriegelung fiir AnschluBstecker von Tiirkabelbaumen 2 |61131382164
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3. Ubersicht Stereokabelbaum
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Pos.| Ausfiihrung / Bezeichnung Kabelfarbe AnschiuBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung /
Steckplatz
A | 17poliger schwarzer Stecker / AnschluBstecker — An Radio N9 X18126
X18126 von Radio N9
B | AntennenanschluBstecker von Radio N9 — An Radio N9 —
C | Flachstecker / AnschluBstecker von FuBraum- blau/braun An FuBraumlautsprecher H51 rechts X700 und
lautsprecher H51 rechts blau/schwarz X1380
D | 10poliger schwarzer Stecker / AnschiuBstecker blau/braun An AnschiuBstecker X256 von Turkabel- X18198
for Tlrkabelbaum X18198 blau/schwarz | baum rechts
E | Flachstecker / AnschluBstecker von Fuf3raum- gelb/rot An FufBlraumlautsprecher H58 links X701 und
lautsprecher H58 links gelb/braun X1381
F | 10poliger schwarzer Stecker / AnschluBstecker gelb/rot An AnschluBstecker X257 von Tirkabel- X18196
fur Tlrkabelbaum X18196 gelb/braun baum links
G | 6poliger schwarzer Stecker X322 / Spannungs- — An SA-Stecker X322 unter Instrumententa- X322
versorgung fur Stereokabelbaum fel links
H | Kabelschuh/MasseanschluB X18723 flir Stereo- braun An Massestutzpunkt X18723 unter der X18723
kabelbaum Instrumententafel links
| Flachstecker / AnschluBstecker von Hecklaut- gelb/grau An Hecklautsprecher H46 links X1002
sprecher H46 links gelb/violett
J | Flachstecker / AnschluB3stecker von Heckiaut- blau/grau An Hecklautsprecher H45 rechts X1001
sprecher H45 rechts blau/violett
K | AntennenanschluBstecker von Antennenverstar- — An Antennenverstarker N8 —
ker N8
L | 1poliger brauner Stecker X424 / Stromversor- weil An Antennenverstarker N8 X424
gung von Antennenverstarker N8




4. Stereokabelbaum verlegen
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Stereokabelbaum (1) entlang dem Fahrzeugkabel-
baum und mit vorhandenen Kabelbéndern befesti-
gen.

Die Abzweige sollen wie folgt verlegt werden:
Abzweig A und B zum Radioeinbauort.

Abzweig C und D in den FuBraum vorne rechts.
Abzweig E, F, G und H in den FuBraum vorne links.
Abzweige | und J Uber die C-Saule zum Einbauort
der Hecklautsprecher.

Abzweig K und L zum Antennenverstarker N8 im
Gepéackraum links.
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Sechskantmuttern (a) unter dem Fahrersitz entfer-
nen.
Vordere Kabelabdeckung (b) ausbauen.
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Sechskantmuttern (a) vor der Riicksitzbank entfer-
nen.
Hintere Kabelabdeckungen (b und c) ausbauen.

N -
-~

F 36 65 529 M

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Stereokabel-
baumes (1) auf der linken Fahrzeugseite.

Die Abzweige A, B, C und D entlang dem Fahr-
zeugkabelbaum zum Mitteltunnel verlegen.

Die Abzweige A und B mit Kabelbandern (9) am
Halter von der Instrumententafel befestigen und
zum Radioeinbauort verlegen.

Die Abzweige C und D, Kabelfarbe blau/braun und
blau/schwarz, in den rechten vorderen FuBraum
verlegen.
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Die Abzweige E, F, G und H entlang dem Fahr-
zeugkabelbaum in den linken vorderen FuBraum
verlegen.

Abzweig G auf zurlickgebundenen SA-Stecker
X322 (a) aufstecken.

Abzweig H, Kabelfarbe braun, an Massestutzpunkt
X 18723 anschlief3en.
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Hinweis
Die Abbildung zeigt die linke Fahrzeugseite, auf der
rechten Seite nach der gleichen Weise vorgehen.

Spreizmuttern (6) fiir Befestigung von FuBraumlaut-
sprecher links und rechts einsetzen.

Abzweig E, Kabelfarbe gelb/rot und gelb/braun,
zum Einbauort des FuBraumlautsprechers links ver-
legen.

Abzweig C, Kabelfarbe blau/schwarz und
blau/braun, zum Einbauort des FuBraumlautspre-
chers rechts verlegen.
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Kreuzschlitzschrauben (a) entfernen.
Steckverbindung X256 bzw. X257 (b) aus der lin-
ken bzw. rechten A-Saule ausheben.
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Verriegelung (a) herausziehen.
Steckverbindung (b) X256 (rechts) bzw. X257
(links) trennen.
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Hinweis
Die Abbildung zeigt die linke Fahrzeugseite, auf der
rechten Seite nach der gleichen Weise vorgehen.

Abzweig D, Kabelfarbe blau/schwarz und
blau/braun in AnschluB3stecker X256 (a) ein-
dricken.

Abzweig F, Kabelfarbe gelb/rot und gelb/braun in
AnschluBstecker X257 (a) eindriicken.
Verriegelung (11) von Stecker (a) X256 bzw. X257
einstecken und verriegeln.

5. FuBraumlautsprecher einbauen

Hinweis
Die Abbildung zeigt die linke Fahrzeugseite, auf der
rechten Seite nach der gleichen Weise vorgehen.

Abzweig C, Kabelfarbe blau/schwarz und
blau/braun auf FuBraumlautsprecher rechts H51 (2)
aufstecken.

Abzweig E, Kabelfarbe gelb/rot und gelb/braun auf
FuBraumlautsprecher links H58 (2) aufstecken.
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FuBraumlautsprecher (2) links und rechts einsetzen
und mit Linsenblechschrauben (8) befestigen.

6. Mitteltonlautsprecher in Tiire einbauen
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Vorgepragten Auschnitt (a) fir Mitteltonlautsprecher
mit Universalmesser aus Tirverkleidung ausschnei-
den.
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Mitteltonlautsprecher (3) mit Gewindering (5) in
Ausschnitt der linken und rechten Tirverkleidung

(a) befestige /z ..9- k
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AnschluBstecker (a) Mitteltonlautsprecher (3) links
bzw. rechts aufstecken.
Turverkleidung links bzw. rechts anbauen.

7. Hecklautsprecher einbauen
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Die Abzweige |, J, K und L entlang dem Fahrzeug-
kabelbaum bis zur C-Saule links verlegen.
Fahrzeughimmel hinten im Bereich bis zur C-Saule
vorsichtig abbauen.

Die Abzweige | und J entlang dem Fahrzeugkabel-
baum zum Einbauort der Hecklautsprecher (4) ver-
legen und mit Kabelhaltern (a) und Kabelbéndern
(9) befestigen.

Spreizmuttern (6), wie abgebildet, eindriicken.

Den Abzweig |, Kabelfarbe gelb/grau und gelb/vio-
lett auf Hecklautsprecher (4) aufstecken.
Gummittlle (b) in Aussparung beim Lautsprecher-
einbauort eindriicken und Hecklautsprecher (4) mit
Linsenblechschrauben (7) befestigen.

Hinweis

Beim Einbau des rechten Hecklautsprechers mit
den Abzweig J, Kabelfarbe blau/grau und blau/vio-
lett nach der gleiche Weise vorgehen.

8. Antennenverstarker anschlieBen

Blechschrauben (a) entfernen und Halter (b) aus-
bauen.

Die Abzweige K (Antennenleitung) und L, Kabelfar-
be weiB, entlang dem Fahrzeugkabelbaum zum
Antennenverstarker (c) verlegen und anschlieBen.

9. Radio einbauen
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Hinweis
Je nach Radiotyp muB der Halterahmen (a) einge-
baut werden.

Halterahmen (a) in den Radioausschnitt einschie-
ben, bis er splrbar einrastet (wird bei Radiogeraten
mit Schraubbefestigung nicht bendtigt).
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Flhrungsstift (10) aufschrauben, Abzweig A und
Abzweig B auf das Radio N9 aufstecken .

Radio in Radioausschnitt einschieben und befesti-
gen.

Fahrzeug sinngemanB in umgekehrter Reihenfolge
zusammenbauen .

Batterie anklemmen .

Code fir das Radio geméaB Radiobedienungsanlei-
tung eingeben.

Funktionskontrolle durchfiihren.




