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Einbausatz StoBBfangerantenne

fir BMW 3er Limousine (E 46/4)
BMW 3er Coupé (E46/2)
BMW 3er touring (E 46/3)
BMW 3er Cabrio (E 46/C)
BMW 3er compact (E 46/5)
BMW 5er Limousine (E 39)
BMW 5er touring (E 39/2)
BMW 7er-Reihe (E 38)

BMW X5 (E 53)

BMW Z3 roadster (E 36/7)
BMW Z3 coupé (E36/7C)
BMW 3er Limousine (E 36/4)
BMW 3er Coupé (E36/2)
BMW 3er touring (E 36/3)
BMW 3er Cabrio (E 36/C)
BMW 3er compact (E 36/5)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit 2,0 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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1. Wichtige Hinweise zum Einbau der StoBfangerantenne

Der Einbau der StoBfangerantenne darf nur von einer Fachwerkstatt durchgefuhrt werden, die
Uber die nétigen Spezialwerkzeuge verfugt.

Sicherheitshinweise

Bei der Verlegung von Kabeln/Leitungen ist darauf zu achten, dass sie nicht geknickt oder
beschadigt werden.
Zusatzlich verlegte Kabel/Leitungen mussen gegebenenfalls mit Kabelbindern befestigt werden.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Innensechskantschlisselsatz
Torx-SteckschllUsselsatz
SteckschlUsselsatz 1/4 Zoll
SteckschlUsselsatz 1/2 Zoll
Kreuzschlitzschraubendrehersatz
Schlitzschraubendrehersatz
Kabellampe

Bohrersatz

Stufenbohrersatz
Bohrmaschine
Blindnietzange

Druckluftsage
Wasserloslicher Stift

Scheibenkleber

Kunststoffreiniger

Klebeband
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2. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Batterie abklemmen 12 00 ...
Seitenverkleidung links im Kofferraum ausbauen 52 26 008
Stol3fanger abbauen 51 12 000
Gewicht abbauen (E36/7)
Gepackraum Radhausverkleidung links ausbauen (E36/2/3/4/5/C) 5147 151
Gepackraumbodenverkleidung ausbauen (E36/2/3/4/C) 51 41 101
Auflage fur Gepackraumboden links ausbauen (E36/2/3/4/C)
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3. Teileuibersicht

053 0099 Z

StoB3fangerantenne
Distanzscheibe (4 Stuck)
Spreizniet (4 Stlck)

Distanzstick (4 Stuck)
Kabelband | = 100 mm (10 Stuck)
Kabelhalter (7 Stiick) (nur E46/5)
Spreizniet (4 Stuck) (nur E46/5)
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4. Anschlussubersicht

F530126 B

Position Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug
A Antennenkabel
A1 Antennenkabel mit Anschlussstecker an Sendeempfangsgeréat bzw. Kompensator oder Anten-
nenleitung zum Mobiltelefon

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669

EBA Nr.: 01 29 0 021 290

(weitere siehe Deckblatt)
Stand: 05.2003
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5. Einbau BMW 3er Limousine (E46/4) bis 9/01, Coupé (E46/2) und Cabrio (E46/C)

Die mit einem AnschluBkabel versehene

Antenne (1) in die daflr vorgesehene rechte Aus-
sparung (20) der StoBfangerverstarkung (21) ein-
schieben und mit einem wasserldslichen

Stift (22) die Bohrungen, durch die
Befestigungslécher (23) und (24) der Antenne (1)
hindurch, auf der Sto3fangerverstarkung (21) mar-
kieren.

Die auf der StoBfangerverstarkung (20) markier-
ten Punkte (21) mit einem Bohrer @ 6,5 mm bohren
und entgraten.

E Darauf achten, dal3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

F 46 0524 B

Die mit zwei AnschluBkabeln versehene Antenne
(1) in die daftr vorgesehene linke Aussparung (20)
der StoBfangerverstarkung (21) einschieben und

mit einem wasserloslichen

Stift (22) die Bohrungen, durch die Befestigungs-
l6cher (23) und (24) der Antenne (1) hindurch, auf
der StoBfangerverstarkung (21) markieren.

Die auf der StoB3fangerverstarkung (20) markier-
ten Punkte (21) mit einem Bohrer @ 6,5 mm bohren
und entgraten.

E Darauf achten, dafB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

S light

F 46 0526 B
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5. Einbau BMW 3er Limousine (E46/4) bis 9/01, Coupé (E46/2) und Cabrio (E46/C

Die mit einem Anschlusskabel versehene An-ten-
ne (1) in die dafur vorgesehene rechte Aussparung
der StoBfangerverstarkung (20) einschieben und
mit zwei Spreiznieten (3) befestigen.

Das Antennenkabel A in die dafur vorgesehenen
20 A 20 Halter (20) auf der rechten Seite der Sto3fanger-
\ verstarkung (21) einclipsen.

F 46 0541 B

Die mit den zwei AnschluBkabeln versehene An-
tenne (1) in die dafur vorgesehene linke Ausspa-
rung der StoBfangerverstarkung (20) einschieben
und mit zwei Spreiznieten (3) befestigen.

Das Antennenkabel A in die dafur vorgesehenen
Halter (20) auf der linken Seite der Sto3fanger-
verstarkung (21) einclipsen.

Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem
Kabelband (5) zurtckbinden.

S light

F 46 0542 B
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5. Einbau BMW 3er Limousine (E46/4) bis 9/01, Coupé (E46/2) und Cabrio (E46/C

F 46 0529 B
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Bohrung (20) auf AbschluBblech markieren.

Maf3 a
Maf b

90 mm
180 mm

Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
@ 18 mm bohren und entgraten.

E Vor der Durchfuhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, dafB die Kabel-/ und Steckerbefe-
stigungen ausgeclipst werden und die Kabel
von der Bohrstelle entfernt werden
(Beschadigungsgefahr). <

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

S light



6. Einbau BMW 3er Limousine (E46/4) ab 9/01

In die Befestigungslécher (20) und (21) der mit ei-
nem AnschluBkabel versehenen Antenne (1)

je einen Spreizniet (3) einsetzen, je ein Distanz-
stlck (4) von hinten aufschieben und Spreiz-

niet (3) festdricken.

AnschlieBend auf das Distanzstuck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

F360162 B

E Grau markiertes Feld (20) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen parallel zur waag-
rechten Kante (21) auf der rechten Seite der StoB3-
fangerverstarkung (22) ansetzen und andricken.

MaBa= 15mm
MaBB b = 200 mm

Die montierte Antenne (1) mit Klebeband sichern
und nach der Trockenzeit des Scheibenklebers
das Klebeband wieder entfernen.

In die Befestigungsldcher (20) und (21) der mit zwei
AnschluBkabeln versehenen Antenne (1) je einen

Spreizniet (3) einsetzen, je ein Distanzstick (4) von
hinten aufschieben und Spreizniet (3) festdrlcken.

AnschlieBend auf das Distanzstlck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

F360164 B
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6. Einbau BMW 3er Limousine (E46/4) ab 9/01

E Grau markiertes Feld (20) auf StoB3fanger rei-
nigen. 4

Die mit zwei AnschluBkabeln versehene Antenne (1)
mit den vormontierten Teilen parallel zur waag-
rechten Kante (21) auf der linken Seite der StoB-
fangerverstarkung (22) ansetzen und andricken.

MaB a= 15 mm
MaB b = 200 mm

‘ Die montierte Antenne (1) mit Klebeband sichern
046 0462 Z und nach der Trockenzeit des Scheibenklebers
das Klebeband wieder entfernen.

Das Antennenkabel A entlang dem Trager (20) des
StoB3fangers verlegen und mit vier Kabelbandern
A (5) an den Bohrungen befestigen.

Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem
Kabelband (5) zurtickbinden.

E Vor der Durchfuhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, dafB die Kabel-/ und Steckerbefe-
stigungen ausgeclipst werden und die Kabel
von der Bohrstelle entfernt werden (Bescha-
digungsgefahr). ¢

Bohrung (20) auf AbschluBblech markieren.

Maf3 a
Maf b

90 mm
180 mm

Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
Fasosoop | @ 18 mm bohren und entgraten.

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
KabeltUlle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

S light
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7. Einbau BMW 3er touring (E46/3)

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) in die dafur vorgesehene rechte Aussparung
(20) der StoBfangerverstarkung (21) einschieben
und mit einem wasserldslichen

Stift (22) die Bohrungen durch die Befestigungs-
l6cher (23) und (24) der Antenne (1) auf der StoB-
fangerverstarkung (21) markieren.

Die auf der StoB3fangerverstarkung (20) markierten
Punkte (21) mit einem Bohrer @ 6,5 mm bohren
und entgraten.

E Darauf achten, dal3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

F 46 0631 B

Die mit zwei AnschluBkabeln versehene Antenne

(1) in die daftr vorgesehene linke Aussparung (20)
der StoBfangerverstarkung (21) einschieben und

mit einem wasserloslichen

Stift (22) die Bohrungen durch die Befestigungs-

l6cher (23) und (24) der Antenne (1) auf der StoB-
fangerverstarkung (21) markieren.

Die auf der StoB3fangerverstarkung (20) markier-
ten Punkte (21) mit einem Bohrer @ 6,5 mm bohren
und entgraten.

E Darauf achten, dafB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

S light
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7. Einbau BMW 3er touring (E46/3)

Bohrungen (20) zur Befestigung der Kabelbander
am Trager (21) des StoBBfangers markieren.

MaB a = 100 mm
MaB b = 100 mm
o <1 MaBc = 100 mm
? o] MaBd = 50mm
1 MaBe = 20 mm

Die markierten Punkte mit einem Bohrer @ 6,5 mm
von unten bohren und entgraten.

Al
IE

E Darauf achten, dalB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) in die dafur vorgesehene rechte Aussparung
der StoBBfangerverstarkung (20) einschieben und
mit zwei Spreiznieten (3) befestigen.

Das Antennenkabel A in die dafur vorgesehenen
Halter (20) auf der rechten Seite der Sto3fan-
gerverstarkung (21) einclipsen.

Die mit zwei AnschluBkabeln versehene Antenne
(1) in die dafur vorgesehene linke Aussparung der
StoBfangerverstarkung (20) einschieben und mit
zwei Spreiznieten (3) befestigen.

S light

F 46 0636 B
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7. Einbau BMW 3er touring (E46/3)

Das Antennenkabel A in die dafur vorgesehenen
Halter (20) auf der linken Seite der Sto3fan-
gerverstarkung (21) einclipsen.

Das Antennenkabel A entlang dem Trager (20) des
StoBfangers verlegen und mit vier Kabelbandern
(5) an den Bohrungen befestigen.

Die Uberlange des Verbindungskabels A mit ei-
nem Kabelband (5) zurlickbinden.
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F 46 0639 B

————— Bohrung (20) auf AbschluBblech markieren.
20 J

40 mm

N=—| MaB a
70 mm

Maf b

Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
@ 18 mm bohren und entgraten.

E Vor der DurchfUhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, daB die Kabel-/ und Steckerbefe-
stigungen ausgeclipst werden und die Kabel
von der Bohrstelle entfernt werden

F 46 0540 B (Beschadigungsgefahr). ¢

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindrtcken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

S light
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8. Einbau BMW 3er compact (E46/5)

Bohrung (20) auf AbschluBblech markieren.

MaBa= 35mm
MalB a = 135 mm

Markierten Punkt (20) mit Stufenbohrer @ 18 mm
bohren und entgraten.

E Vor der DurchfUhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, dal3 die Kabel-/ und Steckerbe-
fes-tigungen ausgeclipst und die Kabel von
der Bohrstelle entfernt werden
(Beschadigungsgefahr). 4

E Bohrungen mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Die Antenne (1) mit zwei AnschluBkabeln auf linken
Heckschurzentrager anbringen.

Mit einem Stift (20) die Bohrungen durch die
Befestigungsldcher (21)

und (22) der Antenne (1) hindurch markieren.

MaB a=15mm

E Die Antenne (1), wie in der Lupe dargestellt,
an Kunststoffnase (23) anlegen. «

Markierte Punkte (20) mit Bohrer @ 5 mm bohren
und entgraten.

F46 1405 B
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8. Einbau BMW 3er compact (E46/5)

Die Antenne (1) mit einem AnschluBkabel auf rech-
ten Heckschurzentrager anbringen.

Mit einem Stift (20) die Bohrungen durch die
Befestigungslocher (21)

und (22) der Antenne (1) hindurch markieren.

MaBa = 15mm

E Die Antenne (1), wie in der Lupe dargestellt,
an Kunststoffnase (23) anlegen. «

Markierte Punkte (20) mit einem Bohrer @ 5 mm
bohren und entgraten.

Antenne (1) auf linker Seite mit Spreiznieten (7) be-
festigen.

Antenne (1) auf rechter Seite mit Spreiznieten (7)
befestigen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
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8. Einbau BMW 3er compact (E46/5)

Antennenkabel A mit sieben Kabelhaltern (6) un-
terhalb Gepackraumkante verlegen.

Kabelhalter (6) unterhalb Gebackraumkante in vor-
handenen Bohrungen clipsen.

E Uberldngen zuriickbinden. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
die KabeltUlle eindrucken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

E Beim Aufschieben der Heckschirze darauf
achten, daB die Antenne nicht beschadigt
wird. 4

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003
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9. Einbau BMW 5er Limousine (E39)

Steg (20) auf der rechten Seite der Sto3fanger-
verstarkung (21) mit einer Druckluftsage entfernen.

MalB a = 25 mm

F 39 0238 B

Bohrung (20) markieren, mit einem Bohrer
@ 6,5 mm bohren und entgraten.

<t MalB a =153 mm
MalB b = 60 mm

E Darauf achten, daf3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

E Grau markiertes Feld (21) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Steg (20) auf der linken Seite der StoBfan-
gerverstarkung (21) mit einer Druckluftsage entfer-
nen.

MaBB a =25 mm

1 @39 0240 B

Bohrung (20) markieren, mit einem Bohrer
@ 6,5 mm bohren und entgraten.

MalB a =153 mm
MaB b = 60 mm

<

E Darauf achten, dalB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

E Grau markiertes Feld (21) auf StoBfanger rei-

- &light

F 390241 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003




9. Einbau BMW 5er Limousine (E39)

Bohrungen (20) zur Befestigung der Kabelbander
am Trager (21) des StoBBfangers markieren.

MaBa = 100 mm
b . d | MaBb = 400 mm
MaBc = 100 mm
a, » C<| MaBd = 400 mm
p— =1 MaBe = 20mm
— /
| <7 &/ Die markierten Punkte mit einem Bohrer @ 6,5 mm
(_\z/" ==121 = I"E/_B von unten bohren und entgraten.
\_L v
r 2\6 -0 =20 N E Darauf achten, daB die AuBenhaut des StoB-

fangers nicht beschadigt wird. 4

In das Befestigungsloch (20) der mit einem An-
schluBkabel versehenen Antenne (1) den Spreiz-
niet (3) einsetzen und die Distanzscheibe (2) von
hinten aufschieben.

In das Befestigungsloch (21) der Antenne (1) den
Spreizniet (3) einsetzen.

Das Distanzstlck (4) von hinten aufschieben und
Spreizniet (3) festdrlicken.

AnschlieBend auf das Distanzstuck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

F 39 0243 B

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen in die bereits an-
gebrachte Bohrung @ 6,5 mm (20) auf der rechten
Seite der StoBfangerverstarkung (21) stecken und
befestigen.

Die Antenne (1) ausrichten und die Abstands-
buchse (22) andrlcken.

Das Antennenkabel A in die Haltehaken (23) ein-
hangen.

In das Befestigungsloch (20) der mit zwei An-
schluBkabeln versehenen Antenne (1) den Spreiz-
niet (3) einsetzen und die Distanzscheibe (2) von
hinten aufschieben.

In das Befestigungsloch (21) der Antenne (1) den
Spreizniet (3) einsetzen.

Das Distanzstlick (4) von hinten aufschieben und
Spreizniet (3) festdriicken.

AnschlieBend auf das Distanzstlck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

Sflight

F 39 0245 B
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9. Einbau BMW 5er Limousine (E39)

F 39 0246 B
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Die mit zwei Anschlusskabeln versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen in die bereits an-
gebrachte Bohrung @ 6,5 mm (20) auf der linken
Seite der StoBfangerverstarkung (21) stecken und
befestigen.

Die Antenne (1) ausrichten und die Abstands-
buchse (22) andriicken.

Das Antennenkabel A in die Haltehaken (23) ein-
hangen.

Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem
Kabelband (5) zurtickbinden.

Das Verbindungskabel A entlang dem Trager (20)
des StoB3fangers verlegen und mit vier Kabelban-
dern (5) an den Bohrungen befestigen.

Bohrung (20) auf AbschluBblech markieren.

MaB a = 60 mm
MaB b =70 mm

Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
@ 18 mm bohren und entgraten.

E Vor der DurchfUhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, daB die Kabel-/ und Steckerbefe-
stigungen ausgeclipst werden und die Kabel
von der Bohrstelle entfernt werden
(Beschadigungsgefahr). ¢

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindrtcken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

S light




10. Einbau BMW 5er touring (E39/2)

Bohrungen (20) zur Befestigung der Kabelbander
am Trager (21) des StoBfangers markieren.

b . d MaBa = 100 mm
MaB b = 400 mm
a, » Cle|l MaBc = 100 mm
= = = = MaBd = 400 mm
\ ] / MaBe = 20 mm
| ‘P ~ e/ | | o
=21 f—= I%/ Die markierten Punkte mit einem Bohrer
é \ / ~ @ 6,5 mm von unten bohren und entgraten.
\/ - o o 12 RN
r 20 N E Darauf achten, daB3 die AuBenhaut des StoB-
20 F 39 0258 B fangers nicht beschadigt wird. 4
20 21 Bohrungen (20) und (21) markieren, mit einem
Bohrer @ 6,5 mm bohren und entgraten.
MaB a= 90 mm
= MaB b= 90 mm
MaB c= 19 mm

MaB d = 183 mm

—
i E Darauf achten, daB die AuBenhaut des StoB-
X\ fangers nicht beschadigt wird. <
b

F 390248 B

Bohrungen (20) und (21) markieren, mit einem
Bohrer @ 6,5 mm bohren und entgraten.

o™

MaBa = 30mm
MaBb = 50mm
—~ MaBc = 41 mm
- > /[ ® MaB d = 149 mm
e &

E Darauf achten, dafB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

. Pl
]

F 39 0249 B

In die Befestigungsldcher (20) und (21) der mit ei-
nem AnschluBkabel versehenen Antenne (1) je ei-
nen Spreizniet (3) einsetzen und je eine
Distanzscheibe (2) von hinten aufschieben.

S light

F39 0251 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003




10. Einbau BMW 5er touring (E39/2)

20

F 39 0254 B

B\ JA) /e o\ ;\
G a— ) —
/) v \
5 5
oy oy Qb |l \\\
F 39 0259 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669

EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

(weitere siehe Deckblatt)

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen in die bereits an-
gebrachten Bohrungen @ 6,5 mm (20) auf der
rechten Seite der StoB3fangerverstarkung (21)
stecken und befestigen.

In die Befestigungsldécher (20) und (21) der mit
zwei AnschluBkabeln versehenen Antenne (1)
je einen Spreizniet (3) einsetzen und je eine Di-
stanzscheibe (2) von hinten aufschieben.

Die mit zwei AnschluBkabel versehene Antenne (1)
mit den vormontierten Teilen in die bereits ange-
brachten Bohrungen @ 6,5 mm (20) auf der linken
Seite der StoBfangerverstarkung (21) stecken und
befestigen.

Das Antennenkabel A entlang dem Trager (20) des
StoBfangers verlegen und mit vier Kabelbandern
(5) an den Bohrungen befestigen.

Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem
Kabelband (5) zurtckbinden.

S light




10. Einbau BMW 5er touring (E39/2)

Bohrung (20) auf AbschluBblech markieren.

Maf3 a
Maf b

A F W? 5 Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
YLL&/{ ) \:f @ 18 mm bohren und entgraten.
g X E Vor der Durchfuhrung der Bohrung ist darauf
> A | zu achten, dass die Kabel-/ und Steckerbe-
E g J festigungen ausgeclipst werden und die Ka-

90 mm
180 mm

bel von der Bohrstelle entfernt werden
(Beschadigungsgefahr). ¢

> b F 39 0256 B

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

S light



11. Einbau BMW 7er Reihe (E38)

I
il
N
o
[

%
)

F 380166 B

[
N
o
i

N 1
AP A ﬂ
N e e

F380169 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)

EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

Bohrung (20) auf der rechten Seite der Stof3fan-
gerverstarkung (21) markieren, mit einem Bohrer
@ 6,5 mm bohren und entgraten.

MalB a
Mal3 b

193 mm
100 mm

E Darauf achten, dal3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

E Grau markiertes Feld (22) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Bohrung (20) auf der linken Seite der Stol3fan-
gerverstarkung (21) markieren, mit einem Bohrer
@ 6,5 mm bohren und entgraten.

MalB a
Mal3 b

193 mm
100 mm

E Darauf achten, daf3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

E Grau markiertes Feld (22) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Bohrungen (20) zur Befestigung der Kabelbander
am Trager (21) des StoB3fangers markieren.

MaB a = 100 mm
MaB b = 400 mm
MaB c = 100 mm
MaB d = 400 mm
MaBe = 20mm

Die markierten Punkte mit einem Bohrer @ 6,5 mm
von unten bohren und entgraten.

E Darauf achten, dafB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

In das Befestigungsloch (20) der mit einem An-
schluBs versehenen Antenne (1) den Spreizniet (3)
einsetzen und die Distanzscheibe (2) von hinten
aufschieben.

In das Befestigungsloch (21) der Antenne (1) den
Spreizniet (3) einsetzen.

Das Distanzstlick (4) von hinten aufschieben und
Spreizniet (3) festdriicken.

AnschlieBend auf das Distanzstlck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

S light




11. Einbau BMW 7er Reihe (E38)

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen in die bereits an-
gebrachte Bohrung @ 6,5 mm (20) auf der rechten
Seite der StoBfangerverstarkung (21) stecken und
befestigen.

Die Antenne (1) ausrichten und das Distanzstiick
(22) andrucken.

In das Befestigungsloch (20) der mit zwei An-
schluBkabeln versehene Antenne (1) den Spreiz-
niet (3) einsetzen und die Distanzscheibe (2) von
hinten aufschieben.

In das Befestigungsloch (21) der Antenne (1) den
Spreizniet (3) einsetzen.

Das Distanzstlck (4) von hinten aufschieben und
Spreizniet (3) festdrlicken.

AnschlieBend auf das Distanzstuck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

Die mit zwei AnschluBkabeln versehene An-
tenne (1) mit den vormontierten Teilen in die be-
reits angebrachte Bohrung @ 6,5 mm (20)

auf der linken Seite der StoB3fangerverstarkung
(21) stecken und befestigen.

Die Antenne (1) ausrichten und das Distanzstick
(22) andrucken.

F380172 B
Das Antennenkabel A entlang dem Trager (20) des
StoBfangers verlegen und mit vier Kabelbandern

A 5 (5) an den Bohrungen befestigen.
\ Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem

Kabelband (5) zurtckbinden.

f—r— : =) TP

1A} 7 A\ Y|

F380173 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

S light



11. Einbau BMW 7er Reihe (E38)

Bohrung (20) markieren.

MaB a= 60 mm
MaB b =180 mm

Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
@18 mm bohren und entgraten.

E Vor der Durchfuhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, daB die Kabel-/ und Steckerbefe-
stigungen ausgeclipst werden und die Kabel
von der Bohrstelle entfernt werden

F380174 B (Beschadigungsgefahr). <

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

S light



12. Einbau BMW X5 (E53)

F530135B
b . . d
(] C¢
= C,f

m) )
\—//RGB

20 2

F530137 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669

EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

(weitere siehe Deckblatt)

Bohrung (20) auf der rechten Seite der Stof3fan-
gerverstarkung (21) markieren, mit einem Bohrer
@ 6,5 mm bohren und entgraten.

MalB a
Mal3 b

>
>

73 mm
328 mm

Darauf achten, dal3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

Grau markiertes Feld (22) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Bohrung (20) auf der linken Seite der Stol3fan-
gerverstarkung (21) markieren, mit einem Bohrer
@ 6,5 mm bohren und entgraten.

MalB a
Mal3 b

D
>

73 mm
328 mm

Darauf achten, daf3 die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

Grau markiertes Feld (22) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Bohrungen (20) zur Befestigung der Kabelbander
am Trager (21) des StoB3fangers markieren.

MaB a = 100 mm
MaB b = 450 mm
MaB ¢ = 100 mm
MaB d = 450 mm
MaBe = 10mm

Die markierten Punkte mit einem Bohrer @ 6,5 mm
bohren und entgraten.

E Darauf achten, dafB die AuBenhaut des StoB-
fangers nicht beschadigt wird. 4

In das Befestigungsloch (20) der mit einem An-
schluBskabel versehenen Antenne (1) den Spreiz-
niet (3) einsetzen und die Distanzscheibe (2) von
hinten aufschieben.

In das Befestigungsloch (21) der Antenne (1)

den Spreizniet (3) einsetzen.

Das Distanzstlick (4) von hinten aufschieben und
Spreizniet (3) festdriicken.

AnschlieBend auf das Distanzstlck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

S light




12. Einbau BMW X5 (E53)

o

= 21
3— F530139B
20

F 530140 B
A 5
T
—

ﬁ@\ug/ 5 J ~

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669

EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

(weitere siehe Deckblatt)

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen in die bereits an-
gebrachte Bohrung @ 6,5 mm (20) auf der rechten
Seite der StoBfangerverstarkung (21) stecken und
befestigen.

Die Antenne (1) ausrichten und das Distanz-stlick
(22) andrucken.

In das Befestigungsloch (20) der mit zwei An-
schluBkabeln versehene Antenne (1) den Spreiz-
niet (3) einsetzen und die Distanzscheibe (2) von
hinten aufschieben.

In das Befestigungsloch (21) der Antenne (1)
den Spreizniet (3) einsetzen.

Das Distanzstlck (4) von hinten aufschieben und
Spreizniet (3) festdrlicken.

AnschlieBend auf das Distanzstuck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

Die mit zwei AnschluBkabeln versehene An-
tenne (1) mit den vormontierten Teilen in die be-
reits angebrachte Bohrung @ 6,5 mm (20) auf der
linken Seite der StoBfangerverstarkung (21) stek-
ken und befestigen.

Die Antenne (1) ausrichten und das Distanzstick
(22) andrucken.

Das Antennenkabel A entlang dem Trager (20) des
StoBfangers verlegen und mit vier Kabelbandern
(5) an den Bohrungen befestigen.

Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem
Kabelband (5) zurtckbinden.

S light




12. Einbau BMW X5 (E53)

= = —— 20 Bohrung (20) markieren.
MaBa = 50mm
\ MaBb = 100 mm
\ <
@ | |t [ o ~——— | Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
1 X/L[;"\//{ 0 \| @ 18 mm bohren und entgraten.
\ E Vor der Durchfuhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, daB die Kabel-/ und Steckerbefe-
@ stigungen ausgeclipst werden und die Kabel
b ji von der Bohrstelle entfernt werden
Eig j F530142 B (Beschadigungsgefahr). ¢
— E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach

BMW Norm behandeln. ¢

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

S light



13. Einbau BMW Z3 roadster (E36/7) und Z3 coupé (E36/7C)

Bohrungen (20) zur Befestigung der Kabelbander
am Trager (21) des StoBfangers markieren.

d MaBa = 50mm

- MaB b = 400 mm

. C MaBc = 50mm

T MaB d = 400 mm

——7° o~ MaBe = 15 mm

) i I "
\L ﬁig Die markierten Punkte mit einem Bohrer @ 6,5 mm
von unten bohren und entgraten.

7 E Darauf achten, daB3 die AuBenhaut des StoB-
20 F360161B fangers nicht beschadigt wird. 4

In die Befestigungsldécher (20) und (21) der mit ei-
nem AnschluBkabel versehenen Antenne (1) je ei-
nen Spreizniet (3) einsetzen, je ein Distanzstuck (4)
von hinten aufschieben und Spreizniet (3) fest-
drtcken.

AnschlieBend auf das Distanzstuck (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

F 360162 B

E Grau markiertes Feld (20) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen parallel zur senk-
rechten Kante (21) auf der rechten Seite der StoB3-
fangerverstarkung (22) ansetzen und andrtcken.

MaBB a = 50 mm
MaB b= 5mm

Die montierte Antenne (1) mit Klebeband sichern
und nach der Trockenzeit des Scheibenklebers
das Klebeband wieder entfernen.

In die Befestigungsldécher (20) und (21) der mit
zwei AnschluBkabeln versehenen Antenne (1) je
einen Spreizniet (3) einsetzen, je ein Distanzstlck
(4) von hinten aufschieben und Spreizniet (3) fest-
drtcken.

AnschlieBend auf das Distanzstick (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

S light

F 360164 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003




13. Einbau BMW Z3 roadster (E36/7) und Z3 coupé (E36/7C)

E Grau markiertes Feld (20) auf StoBfanger rei-
nigen. 4

Die mit einem AnschluBkabel versehene Antenne
(1) mit den vormontierten Teilen parallel zur senk-
rechten Kante (21) auf der linken Seite der Stol3-
fangerverstarkung (22) ansetzen und andricken.

Maf3 a
Maf b

50 mm
5 mm

Die montierte Antenne (1) mit Klebeband sichern
F360165B und nach der Trockenzeit des Scheibenklebers
' das Klebeband wieder entfernen.

Das Antennenkabel A entlang dem Trager (20) des
StoBfangers verlegen und mit vier Kabelbandern
(5) an den Bohrungen befestigen.

Die Uberlange des Antennenkabels A mit einem
Kabelband (5) zurtickbinden.

Bohrung (20) markieren.

MaBB a = 50 mm
MaB b =70 mm

1X

Den markierten Punkt mit einem Stufenbohrer
o | @18 mm bohren und entgraten.
/ T
E Vor der Durchfuhrung der Bohrung ist darauf
zu achten, dass die Kabel-/ und Steckerbe-
\\ festigungen ausgeclipst werden und die Ka-
N = bel von der Bohrstelle entfernt werden
b N-2 N (Beschadigungsgefahr). 4
ENVEINY

F 360167 B E
Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
Kabeltulle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. Kompensators verlegen.

S light

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003




14. Einbau BMW 3er compact (E36/5)

E Je nach Herstelldatum und Ausstattungsvari-
ante kann der StoBfangertrager (20) unter-
21 21 21 schiedlich sein. Ist ein anderer StoBfan-
gertrager (20) als der abgebildete verbaut,
werden die Bohrungen (21) zur Befestigung
der Kabelbander sinngemal angebracht. «

Bohrungen (21) zur Befestigung der Kabelbander
am StoBfangertrager (20) anzeichnen und mit ei-
nem Bohrer @ 6 mm durchbohren und entgraten.

In die Befestigungsldcher (20) und (21) der An-ten-
ne (1) mit einem AnschluBskabel je einen Spreiz-
niet (3) einsetzen, je ein Distanzstlck (4) von hinten
aufschieben und Spreizniet (3) festdrtcken.

AnschlieBend auf die Distanzstucke (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

F 360162 B

E Klebeflache des StoBfangers (20) muB3 sau-
ber und fettfrei sein. Klebeflache des StoB-
fangers (20) reinigen und mit Sandpapier et-
was aufrauen. <

Die Antenne (1) mit einem AnschluBkabel mit den
vormontierten Teilen blindig zur waagerechten
Kante auf der rechten Seite der StoB3fangeraufnah-
me (21) mit dem Abstand a = 3 cm ansetzen und
andrucken.
20 Das Antennenkabel A wie abgebildet verlegen und
% mit Kabelbandern (5) lose befestigen.

036 0002 B Die montierte Antenne (1) mit Klebeband sichern
und nach der Trockenzeit des Scheibenklebers
das Klebeband wieder entfernen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

SHlight



14. Einbau BMW 3er compact (E36/5)

In die Befestigungsldécher (20) und (21) der Anten-
ne (1) mit zwei AnschluBkabeln je einen Spreizniet
(3) einsetzen, je ein Distanzstlck (4) von hinten
aufschieben und Spreizniet (3) festdrtcken.

AnschlieBend auf die Distanzstlcke (4) von hinten
Scheibenkleber auftragen.

5 21 > Kiebefiache des StoBfan -
gers (20) muB3 sau
< ber und fettfrei sein. Klebeflache des StoB-
== —— fangers (20) reinigen und mit Sandpapier et-
was aufrauen. <

Die Antenne (1) mit zwei AnschluBkabeln mit den
vormontierten Teilen bundig zur waagerechten
Kante auf der linken Seite der StoBfangeraufnah-
me (21) mit dem Abstand a = 3 cm ansetzen
und andrtcken.
Das Antennenkabel A und A1 wie abgebildet ver-

w legen und mit Kabelba&ndern (5) lose befestigen.

036 0003 B Die montierte Antenne (1) mit Klebeband sichern
und nach der Trockenzeit des Scheibenklebers
das Klebeband wieder entfernen.

E Je nach Herstelldatum und Ausstattungsvari-
ante kann der StoB3fangertrager (20) unter-
schiedlich sein. Ist ein anderer StoBfangertra
ger (20) als der abgebildete verbaut, mul3 das
Antennenkabel A sinngemaB befestigt wer-
den. Das Antennenkabel A1 wird nur mit dem
ersten Kabelband (5) auf der linken Seite be-
festigt. «

~_ Das Antennenkabel A entlang dem StoBfan-

A1 gertrager (20) wie abgebildet verlegen und mit Ka-
belbandern (5) lose befestigen.
036 0004 B Die Uberlange des Antennenkabels A zu gleichen
Teilen rechts und links aufteilen und Kabelbander
(5) festziehen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

S light



14. Einbau BMW 3er compact (E36/5)

i}

’ T N Bohrstelle (20) anzeichnen.

MaB a= 12 mm
[ / MaB b= 50 mm

N
/O
b

)

Y Mit einem Stufenbohrer @ 18 mm bohren und ent-

/L a . @ graten.

E Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
BMW Norm behandeln. «

Antennenkabel A1 durch die Bohrung fuhren und
S = 03600058 | Kapelttille eindriicken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. des Kompensators verle-
gen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669 (weitere siehe Deckblatt)
EBA Nr.: 01 29 0 021 290 Stand: 05.2003

S light



15. Einbau BMW 3er Limousine (E36/4), Coupé (E36/2), touring (E36/3)

und Cabrio (E36/C)

[ ®

1

036 0006 B

>

036 0007 B

036 0008 B
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A
036 0009 B

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 51 0 016 669

EBA Nr.: 01 29 0 021 290

Stand: 05.2003

(weitere siehe Deckblatt)

E Die Abbildung zeigt die rechte Seite des
StoBfangers (20), auf der linken Seite sinnge-
maf vorgehen. ¢

Kreisféormige Erhéhung (21) der Versteifung (21)
des StoB3fangers (20) auf der rechten und linken
Seite abschneiden.

Die Antenne (1) mit einem AnschluBkabel wie ab-
gebildet auf die Versteifung (20) des StoBfangers
(20) auf der rechten Seite auflegen und die Bohr-
stellen (22) und (23) auf der Versteifung (20) an-
zeichnen.

E Die maximale Bohrtiefe an den Bohrstellen
(22) und (23) betragt 10 mm, da sonst die Au-
Benhaut des StoBfangers beschadigt werden
kann. 4

Antenne (1) wieder abnehmen und angezeichnete
Bohrstellen (20) und (23) mit Bohrer @ 6 mm
durchbohren.

Spreizniet (3) in Bohrung (20) der Antenne (1) mit
einem AnschluBkabel einsetzen und Distanzschei-
be (2) auf Spreizniet (3) schieben.

Vormontierte Antenne (1) in die rechte Versteifung
des StoB3fangers (20) einsetzen und mit zwei
Spreiznieten (3) befestigen.

Antennenkabel A hinter Haltelasche (21) der Ver-

&gt




15. Einbau BMW 3er Limousine (E36/4), Coupé (E36/2), touring (E36/3) und Cabrio (E36/C)

Die Antenne (1) mit zwei AnschluBkabeln auf die
Versteifung (20) des StoBfangers (21) auf der lin-
ken Seite auflegen und die Bohrstellen (22) und

(23) auf der Versteifung (20) anzeichnen.

E Die maximale Bohrtiefe an den Bohrstellen
(20) und (23) betragt 10 mm, da sonst die Au-
Benhaut des StoBfangers beschadigt werden
kann. 4

Antenne (1) wieder abnehmen und angezeichnete
Bohrstellen (22) und (23) mit Bohrer @ 6 mm
durchbohren.

Spreizniet (3) in Bohrung (20) der Antenne (1) mit
zwei Anschlusskabel einsetzen und Distanzschei-
be (2) auf Spreizniet (3) schieben.

Vormontierte Antenne (1) in die linke Versteifung
des StoBfangers (20) einsetzen und mit zwei
Spreiznieten (3) befestigen.

Antennenkabel A und A1 hinter Haltelasche (21)
der Versteifung drucken.

\
A
‘K ___0360012B
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15. Einbau BMW 3er Limousine (E36/4), Coupé (E36/2), touring (E36/3) und Cabrio (E36/C)

E Je nach Herstelldatum und Ausstattungsvari-
21 A ante kann der StoBfangertrager (20) unter-
schiedlich sein. Ist ein anderer Stol3fan-
gertrager (20) als der abgebildete verbaut,
muss das Antennenkabel A sinngemal befe-
stigt werden. Die Uberlange des Antennen-
kabels A zu gleichen Teilen auf die linke und
rechte Seite des StoBfangers aufteilen. «

Antennenkabel A in den Kabelkanal des StoB3fan-
gertragers (20) hinter der Styroporeinlage (21) ein-
drtcken.

036 00138 | Das Antennenkabel A1 wird wie abgebildet an der
erstmoglichen Stelle ausgefthrt.

Bohrstelle (20) anzeichnen

MalB a= 40 mm
MaB b= 20 mm

Wl/—] . Mit einem Stufenbohrer @ 18 mm bohren und ent-

graten.
= © Korros
O Bohrung mit Korrosionsschutzfarbe nach
Q BMW Norm behandeln. <

\
/ﬁ Antennenkabel A1 durch die Bohrung fihren und

036 0014 B Kabeltulle eindricken.

Antennenkabel A1 zum Einbauort des Sende-
empfangsgerates bzw. des Kompensators verle-
gen.
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