@ Teile und Zubehor - Einbauanleitung

Ultraschallmodul Innenraumschutz als Erganzung zur werkseitig
verbauten DWA I1I fur

BMW 8er-Reihe (E31), BMW 7er-Reihe (E 32)
BMW 5er-Reihe (E 34), BMW 3er-Reihe(E 36)

Ultraschallmodul Innenraumschutz als Erganzung zur nachtraglich
verbauten DWA I1I fur

BMW 3er-Reihe (E36) Cabrio

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt).

Einbauzeit ca. 1-2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.
Elektro-/Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Das Ultraschallmodul ist nur in Verbinduna mit der BMW-Diebstahlwarnanlaae DWA Il funktionsfahia.

Best.-Nr. 01 29 9 790 787 1/98 Printed in Germany
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m Bei der Herstellung aller elektrischen Verbindungen sind die im Einbausatz beigelegten AMP-Stecker zu ver-
wenden. Kabel durchschneiden und die Kontakte ancrimpen. Steckkontakte ausdrticken, Zusatzkabel eindrticken
und mittels AMP-Stecker mit ausgedruckten Steckkontakt verbinden, bzw. Kabel durchschneiden und AMP-Kon-
takte ancrimpen. Zu Lange Kabel oder nicht benotigte Abzweige Isolieren und mit Kabelband zuruckbinden.

Falls angegebene Pin-Kammern belegt sind, mtssen Doppelcrimpungen oder Parallelanschldge durchgefuhrt

werden. <«

Aufgrund der kontinuierlichen Uberarbeitung der elektrischen Anlage der einzelnen Modelle ist es moglich, daB sich
Steckverbindungen (X-Bezeichnungen) bzw. Kabelfarben andern. Zum Einbau des Ultrschallmoduls ist deshalb
immer die aktuelle Ausgabe der Prufanleitung erforderlich.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Ausdrucker

Schlitzschraubendreher Steckschlissel SW 10 mm

Seitenschneider Stablampe

Abisolierzange Multimeter

Kabelzange BMW-Nr. 81 24 9 408 449 Universalmesser
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

Fehlerspeicher ausdrucken

Fahrzeugbatterie(n) abklemmen

Armaturenverkleidung unten links ausbauen (nur E32, E34)
Verkleidung FuBhebelwerk ausbauen (nur E32, E34)
Lautsprecherabdeckung im FuBraum unten links ausbauen (nur E32, E34)
Handschuhfach ausbauen (nur E36)

A-Saulenverkleidung ausbauen

Vordere und hintere Schwellerleiste links ausbauen (nur E32, E34)
B-Sé&ulenverkleidung im unteren Bereich links l16sen (nur E32, E34)
Rucksitzbank bzw. linken Einzelsitz ausbauen (nur E32, E34)
Kabelkanal im linken Seitenschweller 6ffnen (nur E32, E34)
Gerétetrager im Sitzkasten hinten links ausbauen (nur E32, E34)
Verkleidung unter Handschuhfach ausbauen (nur E31)
Lautsprecherabdeckung im FuBraum unten rechts ausbauen (nur E31)
Abdeckung fur Langstrager innen rechts ausbauen (nur E31)
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Position

Bezeichnung

Kabelfarbe

Kabel-
querschnitt

AnschluBort im Fahrzeug

A

Steuergerat fur
Ultraschallwarnanlage

An geeigneter Stelle unter der Armaturentafel be-
festigen z.B.:

E31 an der Verkleidung unter der Armaturentafel
rechts neben dem Gong

E32, E34 an der FuBhebelverbindung neben dem
Gong

E36 an dem Steuergeratehalter hinter dem
Handschuhfach

Abzweig Ultraschallsensor
rechts

schwarz mit
weiBer Kenn-
zeichnung

Steuergerat fur Ultraschallwarnanlage

schwarzer 4poliger Stecker

Steuergerat fur Ultraschallwarnanlage

C1

Abzweig Klemme 30

0,75 mm?

E31, E32, E34, E36 mit DWA-Modul N1:
schwarzer 4poliger Stecker X335, Pin-Nr. 4,
Kabelfarbe rot

E36 mit DWA im ZKE Steuergerit A104:
schwarzer 15poliger Stecker X13252, Pin-Nr. 10,
Kabelfarbe rot/griin bzw. rot/grin/gelb

E36 Cabrio mit nachtraglich verbauter DWA lIlI:
am DWA Steuergerat, weiBer 24poliger Stecker A,
Pin-Nr. 15, Kabelfarbe rot

Cc2

Abzweig Klemme 31

braun

0,75 mm?

E31, E32, E34, E36 mit DWA-Modul N1:
schwarzer 5poliger Stecker X331, Pin-Nr. 2,
Kabelfarbe braun bzw. braun/orange

E36 mit DWA im ZKE Steuergerit A104:
schwarzer 15poliger Stecker X13252, Pin-Nr. 15,
Kabelfarbe braun

E36 Cabrio ngi
am DWA S
Pin-Nr. 6,

auter DWA IlI:

chtrg




Position | Bezeichnung Kabelfarbe

Kabel-
querschnitt

AnschluBort im Fahrzeug

C3 Abzweig Alarmausloser blau

0,75 mm?

E31, E32, E34, E36 mit DWA-Modul N1:
schwarzer 26poliger Stecker X252, Pin-Nr. 20
Kabelfarbe bei E31, E34, E36 violett/griin/gelb, bei
E32 blau/violett/weil3

E36 mit DWA im ZKE Steuergerat A104:
schwarzer 18poliger Stecker X10182, Pin-Nr. 17,
Kabelfarbe violett/grun/gelb

E36 Cabrio mit nachtréaglich verbauter DWA lII:
am DWA Steuergerat, weiBBer 24poliger Stecker A,
Pin-Nr. 23, Kabelfarbe braun/schwarz

C4 Abzweig Aktivierung

Ultraschallwarnanlage

grun

0,75 mm?

E31, E32, E34, E36 mit DWA-Modul N1:

am schwarzen 26poligen Stecker X252, Pin-Nr. 25
einstecken

E36 mit DWA im ZKE Steuergerat A104:

am grunen 26poligen Stecker X13254, Pin-Nr. 26

einstecken

E36 Cabrio mit nachtraglich verbauter DWA lII:

am DWA Steuergerat, weiBer 24poliger Stecker A,
Pin-Nr. 19, einstecken

schwarz mit roter
Kennzeichnung

D Abzweig Ultraschallsensor
links

Steuergerat fur Ultraschallwarnanlage

E Schalter fur
Ultraschallwarnanlage

An geeigneter Stelle nach Absprache mit dem
Kunden einbauen (z.B. Handschuhfach)

3. Ultraschallsensoren einbauen

Alle Modelle auBer E36 Cabrio

F 34 62 032

Ultraschallsensor (1) mit der Kreuzschlitzschraube
(2) an der entsprechenden A-Sé&ule festschrauben.
Die Kabel der Ultraschallsensoren (1) bis in den
linken FuBraum und bei E31, E36 in den rechten
FuBraum verlegen.

IE' Die Kabelenden der Ultraschallsensoren sind
farblich gekennzeichnet.

Rote Kennzeichnung = A-Séaule links

WeiBe Kennzeichnung = A-Saule rechts «

Nur E32, E34

AnschluBleitung des Ultraschallsensors auf der
rechten Seite unter dem Fahrzeughimmel auf die
linke Seite verlegen und uber die linke A-Saule in
den FuBraum verlegen.

Nur E31, E36

AnschluBleitung des Ultraschallsensors auf der
linken Seite unter dem Fahrzeughimmel auf die
rechte Seite verlegen und Uber die rechte A-Saule
in den FuBraum verlegen.

Nur E36 Cabrio

F 36 82 155

Die Kabel der Ultraschallsensoren (1) in den
rechten FuBraum verlegen und Ultraschallsensor
(1) in den Spalt zwischen A-Sé&ule (2) und In-
strumententafel (3) eindriicken.

IE' Die Kabelenden der Ultraschallsensoren sind
farblich gekennzeichnet.

Rote Kennzeichnung = A-Séaule links

WeiBe Kennzeichnung = A-Séule rechts «

Alle Modelle

Steuergerét der Ultraschallwarnanlage an geeig-
neter Stelle befestigen (z.B. E36 an dem Steuer-
geratetrager hinter dem Handschuhfach; E32, E34

an der Verkleldun e K neben
ze.é-

dem Gong; E31
Handschuhfach



4, Kabelbaum anschlieBen

Nur Modelle mit DWA-IlI-Modul N1

Stecker (1, 2, 3) vom DWA-III-Modul N1 (4)
abziehen.

IE' Abbildung zeigt DWA-III-Modul N1 in E36, bei
den anderen Modellen ist analog vorzugehen. <«

Einbaulage des DWA-III-Moduls N1

E31: Innen unter der Abdeckung des rechten
Langstragers.

E32, E34: Unter der Rucksitzbank linksvor dem
Steuergeratetrager.

E36: Hinter dem Handschuhfach im Steuer-
geréatetrager.

AnschluB an Stecker (1), schwarz 4polig X335.

C1 Abzweig Klemme 30, Kabelfarbe rot, an
Kabel Pin-Nr. 4, Kabelfarbe rot anschlieBen.

AnschluB an Stecker (2), schwarz 5polig X331.

C2 Abzweig Klemme 31, Kabelfarbe braun, an
Kabel Pin-Nr. 2, Kabelfarbe braun/orange
bzw. braun anschlieBen.

AnschluB an Stecker (3), schwarz 26polig X252.

C3 Abzweig "Alarmausloser" Kabelfarbe blau,
an Kabel Pin-Nr. 20, Kabelfarbe bei E31,
E34, E36 violett/gruin/gelb bzw. E32
blau/violett/weiB.

C4  Abzweig "Aktivierung Ultraschallwarnanlage”
Kabelfarbe grun, an Kabel Pin-Nr. 25 ein-
stecken.

Stecker (1, 2, 3) am DWA-III-Modul N1 (4) wieder
aufstecken und Zusatzkabelbaum entlang des
Fahrzeugkabelbaumes zum Steuergerét der Ultra-
schallwarnanlage verlegen.

Nur E36 mit DWA im ZKE-Modul A104

Stecker (1,3, 5) vom ZKE-Modul A104 (4) abziehen.

Einbaulage des ZKE-Moduls A104
Hinter dem Handschuhfach im Steuergeratetrager.

AnschluB an Stecker (1), schwarz 15polig
X13252.

C1 Abzweig Klemme 30, Kabelfarbe rot, an
Kabel Pin-Nr. 10, Kabelfarbe rot/grun bzw.
rot/grun/gelb anschlieBen.

C2 Abzweig Klemme 31, Kabelfarbe braun, an
Kabel Pin-Nr. 15, Kabelfarbe braun an-
schlieBen.

AnschluB an Stecker (5), schwarz 18polig
X10182.

C3  Abzweig "Alarmausloser” Kabelfarbe blau,
an Kabel Pin-Nr. 17, Kabelfarbe
violett/grin/gelb anschlieBen.

AnschluB an Stecker (3), griin 26polig X13254.

C4  Abzweig "Aktivierung Ultraschallwarnanlage”
Kabelfarbe gruin, an Kabel Pin-Nr. 26 ein-
stecken.

Stecker (1, 3, 5) am ZKE-Modul A104 (4) wieder
aufstecken und Zusatzkabelbaum entlang des
Fahrzeugkabelbaumes zum Steuergerét der Ultra-
schallwarnanlage verlegen.
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Nur E36 Cabrio mit nachtréaglich eingebauter
DWA Il

F 36 82 154

Stecker A und B von der DWA-Zentrale abziehen.

Einbaulage der DWA-Zentrale
Hinter dem Handschuhfach im Steuergeratetrager.

AnschluB an Stecker A weiB 24polig.

C1  Abzweig Klemme 30, Kabelfarbe rot, an
Kabel Pin-Nr. 15, Kabelfarbe rot an-
schlieBen.

C2 Abzweig Klemme 31, Kabelfarbe braun, an
Kabel Pin-Nr. 6, Kabelfarbe braun an-
schlieBen.

C3  Abzweig "Alarmausloser” Kabelfarbe blau,
an Kabel Pin-Nr. 23, Kabelfarbe
braun/schwarz anschlieBen.

C4  Abzweig "Aktivierung Ultraschallwarnanlage”
Kabelfarbe grun. Steckkontakt abschneiden,
Kabel abisolieren und Steckkontakt aus dem
Einbausatz entnehmen und aufcrimpen.
Abzweig C4, Kabelfarbe griin in Pin-Nr. 19
eindrucken.

Alle Modelle

T ) &
2 3 4 F 36 82 148

B Abzweig Ultraschallsensor rechts, Kabelfar-
be schwarz mit weiBer Kennzeichnung an
Steckkontakt (2) von Ultraschallmodul (1)
anstecken.

(&4 Abzweig Zusatzkabelbaum, 4poligen
schwarzen Stecker an Steckkontakt (3) von
Ultraschallmodul (1) anstecken.

D Abzweig Ultraschallsensor links, Kabelfarbe
schwarz mit roter Kennzeichnung an Steck-
kontakt (4) von Ultraschallmodul (1)

anstecken.
on
off
F 36 82 157
E Abzweig "Schalter fur Ultraschallwarnanlage”

an geeigneter Stelle nach Absprache mit
dem Kunden wie abgebildet mit beigelegter
Schalterblende einbauen (z.B. Handschuh-
fach).

IE' Auf richtigen Sitz der Schalterkonsole
achten. <

5. Einstellung der Empfindlichkeit

LED O 3 n
@ P1
o sy B

B 1 =

Einstellpotentiometer P1 (2) von Ultraschallmodul
(1) ganz nach links drehen.

Ein Fenster offnen, Turen schlieBen und DWA-III
aktivieren.

Ca. Eine Minute warten, dann mit einer Hand durch
das offene Fenster in das Wageninnere greifen und
Hand bewegen. Wird kein Alarm ausgelost, Ein-
stellpotentiometer P1 (2) etwas nach rechts drehen
und Vorgang wiederholen, bis der Alarm ausgeldst
wird.

F 36 82 147

m Die Empfindlichkeit der Ultraschallwarnanlage
sollte nicht zu hoch eingestellt werden, da anson-
sten Fehlalarme ausgelost werden konnen.

23t




6. Bedienhinweise

Die Ultraschallwarnanlage kann tUber denn Zusatz-
schalter ausgeschaltet werden.

Um Fehlalarme bei aktivierter Ultraschallwarn-
anlage zu vermeiden mussen alle Fenster und gdf.
das Schiebedach bzw. das Verdeck komplett
geschlossen sein!




