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Umbau Serienlenkrad Airbag | auf Sportlenkrad Airbag Il
BMW 3er-Reihe E36, BMW 5er-Reihe E34
BMW 7er-Reihe E32, BMW 8er-Reihe E31

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,5 - 1 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Allgemeiner Hinweis
Die Einbauweise ist am Linkslenker-Modell dargestelit. Beim Rechtslenker-Modell muB der Einbau unter Umstén-
den spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Die Batterie ist unbedingt abzuklemmen, da sonst der Airbag bei der Montage ausgeltst werden kann.

Achtung
Montage und Demontage darf nur von qualifizierten Fachkraften der BMW-Werkstatten vorgenommen werden.
Gefahr von Verletzungen und Fehlfunktion ist die Folge.
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Torxschrauben (1) entfernen und Prallplatte Abdeckung (1) entfernen. Stecker (2, 3) trennen.
abnehmen.

In vorhandene Bohrung des Lenkrades (2) eine
Sechskantschraube (1) abschrauben und Lenkrad Linsensenkkopfschraube @4 x 10 (1) in die Wickel-
(2) abnehmen. feder gemaB Zeichnung einschrauben. Diese
Schraube dient als Verdrehsicherung und muf
nach Montage der Wickelfeder wieder entfernt wer-
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Sechskantmuttern (3) und Zahnscheiben (4) von
den Gewindebolzen der Wickelfeder l16sen. Steck-
verbindungen (1, 2) trennen.
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Wickelfeder (1) vom Lenkradkranz (2) abziehen.

Wickelfeder mit U-Scheibe (2) und Sechskant-
schraube (1) am neuen Lenkradkranz befestigen.
Steckverbindungen zusammenstecken.

Der Einbau des neuen Lenkradkranzes erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

Hinweis

Die bendgtigte Prallplatte (3234 1 161 008) und die
Befestigungsschrauben (3234 9 066 892) mussen
separat bestellt werden.

Alle Fahrzeuge

Batterie anklemmen.

Zindschlissel auf Pos. Il drehen, Signalhorn auf
Funktion prifen.

Lenkradstellung bei Geradeausfahrt prufen.




