Zubehor - Einbauanleitung

Umschaltmodul zur automatischen Signalquellenselektion Audio, Telefon, Navigation
BMW 7er Reihe E32
BMW 5er Reihe E34
BMW 3er Reihe E36

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt
Einbauzeit ca. 0,5 - 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Elektrokenntnisse sind Voraussetzung.

Best.-Nr. 01 29 9 790 139 VI/96 Printed in Germany
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Achtung!
Achten Sie darauf, daB3 beim Zuriickbinden des Umschaltmodules das Umschaltmodul bzw. der
Fahrzeugkabelbaum nicht beschadigt wird bzw. keine Scheuerstellen entstehen kénnen.

Hinweise

Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestellt.

Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Wunscht der Kunde, daB das Radio bei einer Durchsage des Nachriistnavigationssystem nicht
stummgeschaltet wird, dann muB die Codierschieife (Kabelfarbe wei3) am Umschaltmodul durchtrennt und
die Kabelenden isoliert werden.

Technische Anderungen vorbehalten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Seitenschneider

Steckschlissel SW 8 mm Stablampe

Schlitzschraubendreher 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Steckschlusseleinsatz SW 7mm, 8mm, 10mm
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

Fehlerspeicher ausdrucken.

Batterie abklemmen.

Radio ausbauen.

FuBraumverkleidung Fahrerseite ausbauen.
A-Séaulenverkleidung Fahrerseite unten ausbauen.
FuBraumlautsprecher Fahrerseite ausbauen ( nur E36).




2. Ubersicht des Umschaltmodules
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Pos. | Ausfiihrung / Bezeichnung Kabelfarbe | AnschluBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung /
Steckplatz
1 Umschaltmodul - am Fahrzeugkabelbaum zur{ickbinden
2 schwarzes 2pol. Buchsengehduse - an ausgedriickte Kontakie vom Radio-
anschluf3stecker X18126
3 Kabelband - zur Befestigung des Umschaltmodules am
Fahrzeugkabelbaum
4 Schrumpfschlauch - zum Isolieren der Verbindung der Abzweige
E und G mit den Fahrzeuglautsprecherkabeln
A Kabelése 6mm / Kl. 31 braun E34: Massestltzpunkt bei Lenkséule X165
E36: Massestitzpunkt bei A-Séule X173
B schwarzes 2pol. Stiftgehduse - mit Buchsengehéuse (2) mit den
ausgedrickten Kontakten vom Radio-
anschluBstecker X18126 verbinden
C Buchsenkontakt / KI. 30 rot/weil3 RadioanschluBstecker X18126/9
D Buchsenkontakt / Mute weif3/braun Radioanschluf3stecker X18126/4
E Flachsteckzungen (2,8 und 4,8mm) gelb/braun Fahrzeuglautsprecherkabel (Audio)
und gelb/rot | FuBraum Fahrerseite
F Flachsteckhiilsen (2,8 und 4,8mm) gelb/braun FuBraumlautsprecher Fahrerseite
und gelb/weil3
G Flachsteckzungen (4,8 und 6,3mm}) blau/braun Fahrzeuglautsprecherkabel (Telefon)
und blau/wei3 | FuBraum Fahrerseite
H schwarzes 3pol. Stiftgeh&use / Navi - an Gegenstecker vom Navigationsnachrist- -
system
I Codierschleife weif muf bei dem Kundenwunsch der -

Nichtabschaltung des Radios bei einer
Navigationsdurchsage durchtrennt werden
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3. Umschaltmodul anschlieBen

Hinweis

Alle Abbildungen sind an Linkslenkermodellen
dargestellt, bei Rechtslenkermodellen sinngeman
vorgehen.

nur E36

Abzweig A, Kabelfarbe braun, an Massestltzpunkt
X173 (1) an der A-Saule anschlieBen.

Die Abzweige B, C und D zum Einbauort des
Radios und die Abzweige E, F und G zum
FuBraumlautsprecher Fahrerseite verlegen.

Das Umschaltmodul mit Kabelbandern am
Fahrzeugkabelbaum zurickbinden.
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nur E34

Abzweig A, Kabelfarbe braun, an Massest{itzpunkt
X165 (1) bei der Lenkséule anschlieBen.

Die Abzweige B, C und D zum Einbauort des
Radios und die Abzweige E, F und G zum
FuBraumlautsprecher Fahrerseite verlegen.

Das Umschaltmodul mit Kabelbdndern am
Fahrzeugkabelbaum zurdckbinden.

alle Modelle

Die Abzweige B, C und D, Kabelfarben weif3/braun
und rot/weif3, entlang dem Fahrzeugkabelbaum
zum Einbauort des Radios vertegen.
Buchsenkontakt auf Steckplatz Nr.: 9, Kabelfarbe
rot/weil3, vom RadioanschluBstecker X18126 (1)
ausdriicken und Abzweig C, Kabeifarbe rot/weiB3,
eindriicken. Ausgedrickten Buchsenkontakt auf
Steckplatz Nr.: 1 vom beigelegten 2pol. Buchsen-
gehause (2) eindrlcken.

Buchsenkontakt auf Steckplatz Nr.: 4, Kabelfarbe
weif3/braun, vom RadioanschiuBstecker X18126 (1)
ausdricken und Abzweig D, Kabelfarbe
weiB/braun, eindricken. Ausgedrickten Buchsen-
kontakt auf Steckplatz Nr.: 2 vom beigelegten 2pol.
Buchsengehause (2) eindrlicken.

Abzweig B mit 2pol. Buchsengehause (2)
verbinden.

Radio einbauen.




Hinweis

Die Abbildung zeigt ein E36-Linkslenkermodell, bei
E34- und Rechtslenkermodellen sinngemaf
vorgehen.

Audiolautsprecheranschlu3kabel (2) vom
FuBraumlautsprecher (1) Fahrerseite abstecken.
Die beigelegten Schrumpfschlduche (4) uber die
Abzweige E schieben und die Abzweige E mit den
AudiolautsprecheranschluBkabeln (2) verbinden.
Die Schrumpfschlauche (4) Uber die Steckver-
bindung schieben und mit einem HeiBluftgeblase
schrumpfen.

nur Fahrzeuge mit Freisprecheinrichtung
TelefonlautsprecheranschluBBkabel (3) vom
FuBraumlautsprecher (1) Fahrerseite abstecken.
Die beigelegten Schrumpfschlduche (4) Uber die
Abzweige G schieben und die Abzweige G mit den
TelefonlautsprecheranschluBkabeln (3) verbinden.
Die Schrumpfschlduche (4) Uber die Steckver-
bindung schieben und mit einem HeiB3luftgeblase
schrumpfen.

Hinweis

Die TelefonlautsprecheranschluBBkabel auf der
Beifahrerseite missen auch abgesteckt und isoliert
werden.

alle Fahrzeuge
Die Abzweige F auf den FuBraumlautsprecher (1)
aufstecken und FuBraumlautsprecher (1) einbauen.

4. Navigationsnachristsystem
anschlieBen
(nur Fahrzeuge mit Navigationsnach-
riistsystem)
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Abzweig H mit 3pol. Buchsengehause (1) vom
Navigationsnachristsystem verbinden.

Hinweis

Wiinscht der Kunde, daB das Radio bei einer
Durchsage des Nachriistnavigationssystem
nicht stummgeschaltet wird, dann muB die
Codierschleife I, Kabelfarbe weif3, am Umschalt-
modul durchtrennt und die Kabelenden isoliert
werden.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
zusammenbauen.

5. Codierung

Dieses System ist nicht codierrelevant.
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6. Schaltplan
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17pol. schwarzes Buchsengehéuse

zum Nachristsnavigationssystem
Umschaltmodul

Lautsprecher FuBBraum Fahrerseite
Codierschleife: muf3 bei dem Kunden-
wunsch der Nichtabschaltung des Radios
bei einer Navigationsdurchsage durch-
trennt und die Kabelenden isoliert werden
Codierschleife geschlossen:
Navigationssystem schaltet Radio stumm
Codierschleife offen:
Navigationsdurchsage kommt parallel zur
Radiodurchssage bzw. Musik

zum Telefon
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Farbabkiirzungen
bl = blau

br = braun

ge= gelb

gn= grun

ws= weil

gr = grau

nt = rot

sw= schwarz

vi = violett




