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Versenkantenne BMW 3er-Reihe E 36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann
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Hinweis
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestellt.
Bei Rechtslenker-Modellen missen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich durchgeflhrt werden.

Bohrhinweise

Bohrungsrander entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

Bohrspane restlos entfernen.

Hohirdume mit vom Fahrzeughersteller freigegebener Hohlraumversiegelung nachbehandein.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher Bandmaf

Kreuzschlitzschraubendreher Wasserldslicher Stift

1/2 Zoll Umschaltknarre Koérner

1/2 Zoll Verlangerung Hammer

1/2 Zoll Steckschiiisseleinsatz SW 8 mm, 10 mm, 17 mm Bohrmaschine

Drehmomentschltssel Spiralbohrer ¢ 3,5 mm, 6,5 mm

Torxschlussel Stufenbohrer 8 - 20 mm, 16 - 30,5 mm

Ringschlissel SW 10 mm, 13 mm Rundfeile

Mauischlissel SW 10 mm, 13 mm Pinsel

Zinkstaubfarbe
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1. Batterie abklemmen

Achtung
Fehlerspeicher ausdrucken lassen.
Minuspolklemme von der Batterie abklemmen.

BMW 320i ab 1/91 und 325i
Die Batterie ist im Gepéackraum untergebracht.

F 36 72 005

Gepackraumbodenmatte (1) herausnehmen.
Schrauben (2) abschrauben und die Gepackraumver-

kleidung (3) ausbauen / k
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Schraube (1) um 90° drehen. Ruckleuchtenab-
deckung (2) links ausbauen.

Gepéckraumverkleidung (1) links ausbauen.

3. Vordersitz links ausbauen

Sitz gegen den hinteren Anschlag fahren und in
héchstmégliche Sitzposition bringen.

Abdeckkappen abziehen, Sechskantmuttern abschrau-
ben, Unterlegscheiben entnehmen.

Sitz gegen vorderen Anschlag fahren.
Sechskantschrauben abschrauben, Unterlegscheiben
entnehmen.

Sitz im Fahrzeug seitlich kippen. Torxschraube ab-
schrauben, Sicherheitsgurt vom Sitz Iésen.
Sitz aus dem Fahrzeug ausheben.

Einbauhinweis
Anzugsdrenmoment 46 Nm.

4. Instrumentenverkleidung unten links
ausbauen
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Verkleidung (2) ausbauen.

s

g /
Sl /// F 36 65'06
Turdichtung (1) im Bereich der Seitenverkleidung (2)
von der linken A-S&ule abziehen. Abdeckkappe (3)
mit einem Schraubendreher ausheben. Kreuzschlitz-
schraube (4) herausdrehen und Hebel (5) abziehen.
Kunststoffschraube (6) um 90° drehen.

Linke Seitenverkieidung ausbauen.

5. Handschuhfach ausbauen

A

F 36 65 014
Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.

Verkleidung (2Wg herausziehen.

light




F 36 65 015

\‘\ \(\
F 36 65016

Handschuhfach éffnen. Kreuzschlitzschrauben (1, 2)
herausdrehen.
Handschuhfach in den FuBraum legen.

6. Mittelkonsole ausbauen
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Aschereinsatz (1) ausheben. Kreuzschlitzschrauben
(2) abschrauben. Konsoleinsatz (3) ausheben.
Fassung der Ascherbeleuchtung abziehen.
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Warnblinkschalter (1) ausheben. Kabelstecker abzie-
hen. Kreuzschlitzschraube (2) herausdrehen.

T F 3665020
Handbremshebel anziehen. Abdeckung (1) aus der

Mittelkonsole ausheben. Kreuzschlitzschraube (2)
herausdrehen. Mittelkonsole (3) ausbauen.

Hinweis

Die Abdeckung vom Handbremshebel muB nicht aus-
gebaut werden, sondern kann durch den Ausschnitt
der Konsole hindurchgefihrt werden.

7. Ablagefach ausbauen

W‘ e VANV
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Schalthebelabdeckung (1) in Pfeilrichtung ausheben.
Schalter (2) elektrische Fensterheber ausheben, Ka-
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Zeituhr (1) mit einem kieinen Schraubendreher vor-
sichtig ausheben. Kabelstecker und Zeituhrbeleuch-
tung abziehen. Ablagefacheinsatz (2) ausheben.

F 36 65 023

Modelle mit Multi-Informations-Display (MID)
MID (1) It. Zeichnung vorsichtig ausheben. Kabel-
stecker abziehen.

Alle Modelle

Ablagefacheinsatz (1) ausheben.

Kabelstecker und Zigarettenanzinderbeleuchtung
abziehen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) und Sechskantmutter (2)
abschrauben. Ablagefach (3) ausbauen.

8. Rucksitz ausbauen

Sitzbank (1) in Pfeilrichtung aus den Haltern aushe-
ben und dem Fahrzeug entnehmen.
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Rickenlehne (1) in Pleilrichtung nach vorne ziehen
und nach oben aus den Haltern (2) heben.

Ruickenlehne demﬁrz W
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Kopfstiitzen in Pfeilrichtung ausbauen.

9. Abdeckleisten ausbauen

F 3052058

Nur linke Fahrzeugseite

2tarige Modelle

Abdecklieiste (1) auf der linken Fahrzeugseite mit ei-
nem Schraubendreher vorsichtig aushebeln.
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4tiurige Modelle
Sechskantmuttern (1) abschrauben. Abdeckleiste (2)
mit einem Schraubendreher vorsichtig ausheben.
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Kantenschutz (1) von der linken B-Saule abziehen.
B-Saulenverkleidung (2) in Pfeilrichtung vorziehen.
Teppich auf der linken Fahrzeugseite hochklappen.

10. Antennenkabel verlegen
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Sechskantmuttern (1) abschrauben. Kabelbaumab-
deckung (2, 3) ausbauen.

4(\\36 6(5 029

Sechskantmuttern (1) abschrauben. Kabelbaumab-

deckung (2) ausbauM /z._g- k [



4. . F 3665078

Antennenkabel (1) unter dem Teppich zum Radioein-
bauort verlegen und mit Kabelbinder (2) befestigen.
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Antennenkabel (1) It. Zeichnung entlang des vorhan-
denen Kabelbaumes im Fahrzeug verlegen.
Antennenkabel mit den vorhandenen Kabelbindern
am Fahrzeugkabelbaum befestigen.

A ,j - F 36 65 080
Gummitdlle (1) ausheben. Vorpragung ausschneiden.

Antennnenkabel (2) durch die Gummitulle (1) in den
Gepéckraum einlegen.

11. Stab-Antenne einbauen
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Gepackraumdeckel (1) schlieBen. Bohrstelle (2) It. Zeich-
nung auf dem linken Seitenteil anzeichnen und ankdrnen.

2tarige Fahrzeuge

A = 157mm
B = 21mm
4turige Fahrzeuge
A = 143 mm
B = 22mm

Die angekdrnte Bohrstelle (2) mit einem Spiralbohrer
@ 3,5 mm durchbohren und mit einem Stufenbohrer
auf @ 22 mm aufbohren.

Bohrhinweise auf der zweiten Seite beachten.

Gummitdille (3) in die Bohrung (2) am linken Seitenteil
einstecken.
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Halteklammer (1) auf den Halter (2) aufstecken. Hal-
teklammer (2) zusammendriicken (Pfeil) und Stab-
Antenne (3) in den Halter (1) einschieben. Kabelband
(4) in den Halter (2) einstecken,
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Antennenkabel (1) in die Stab-Antenne (2) einstecken
und mit Uberwurfmutter (3) festschrauben. Kugelstut-
zen (4) mit Antennenfett bestreichen und in die Gum-
mitiille (5) eindriicken. Masseband (6) mit Federscheibe
und Sechskantmutter am MasseanschluB anschrauben.
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Fahrzeugkabelbaum (1) aus den Haltebandern (2)
ausheben. Haltebander (2) von den Stehbolzen ab-
schrauben.

Teleskop ausziehen, Neigung kontrollieren (evtl.
Gummitdlle im Seitenteil etwas drehen).

Halter (1) in den Stehbolzen positionieren und mit
Sechskantmuttern (2) festschrauben. Fahrzeugkabel-
baum (3) am Halter (1) mit Kabelband (4) befestigen.

s @)
Bei fehlendem Stehbolzen

Bohrstellen (1) it. Zeichnung am linken Seitenteil an-
zeichnen und ankérnen.
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A = 60mm
B = 165 mm
C = 20mm

Die angekdrnten Bohrstellen (1) mit einem Spiralboh-
rer @ 3,5 mm durchbohren.

Achtung
Bohrhinweise auf der zweiten Seite beachten.

Teleskop ausziehen, Neigung kontrollieren (evtl.
Gummitille im Seitenteil etwas drehen).
Halter (1) mit Sechskantschrauben (2) am linken Sei-
tenteil festschrauben. Fahrzeugkabelbaum (3) am
Halter (1) mit Kabelband (4) befestigen.

Einbauhinweis

Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbaus einbauen.

Druckfebler, Irrtiimer und I"\nderungen vorbehal-
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