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Einbauzeit ca. 1,0.Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Hinweis

Alle Arbeiten sind an einem Linksienker-Modell dargestelit.

Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich ausgefiihrt werden.
Bei Kabelverlegung darauf achten, daB Kabel weder geknickt noch gequetscht werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zol Verlangerung

1/2 Zoll Steckschliisselsatz SW 8 mm, SW 10 mm
Torxschlussel

Ringschlissel SW 10 mm, SW 13 mm
Maulschlissel SW 10 mm, SW 13 mm

Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken lassen.

Batterie abklemmen.

Vordersitz links, Rucksitz und Rickenlehne ausbauen.
Instrumentenverkleidung unten links und Abdeckleisten Trittbrett ausbauen.
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1. Antennenkabel verlegen
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Antennenkabel (1) It. Zeichnung entlang des
vorhandenen Kabelbaumes im Fahrzeug verlegen.
Antennenkabel mit den vorhandenen Kabelbindern
am Fahrzeugkabelbaum befestigen.

Hinweis

Bei Radioanlagen mit Empfangsteil im Kofferraum
Antennenkabel (2) It. Zeichnung zum Empfangsteil
im Kofferraum verlegen.
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Am Kabelbaum zuriickgebundenes Kabel (1, wei3)
i6dsen und mit Antennenkabel (2) entlang des
AnschluBkabels fur Innenleuchte hinten (3) zur
C-Saule verlegen. Antennenkabel (2) entlang des
vorhandenen Kabelbaumes bis zur A-Saule
verlegen. Antennenkabel (2) mit den vorhandenen
Kabelbindern am Fahrzeugkabelbaum befestigen.

Hinweis

Wird kein orginal BMW Radiokabelbaum ver-
wendet, so muB Kabel (1, weiB) mit Antennen-
kabel (2) vom Antennenverstarker zum Radio
verlegt werden.
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Antennenkabel (Pfeile) It. Zeichnung entlang des
vorhandenen Kabelbaumes bis zum Radio-
einbauort verlegen. Antennenkabel (Pfeile) mit
Kabelbindern befestigen.
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AnschluB heizbare Heckscheibe (&
Sperrkreis
AnschluB heizbare Heckscheibe @
Heckscheibe mit Vertikalantenne
AnschluB FM
Anschluf3 AM
Anschlu3 FM / heizbare Heckscheibe
Verstarker AM / FM
AnschiuB heizbare Heckscheibe @
Leitung zum Empfangerteil (AnschluB

Antenne , an C-Saule links
zurlickgebunden)
Leitung zum Empfangerteil (Antennenkabel)

Srlight



2. Antennenverstéarker einbauen
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Steckverbindungen (1-3) It. Zeichnung
zusammenstecken.

Hinweis

Die Stecker sind codiert und passen nur auf den
jeweiligen Gegenstecker. Stecker (5) ist am
Fahrzeugkabelbaum im Bereich der C-S&ule
zuriickgebunden. Verstérker (4) an den Einbauort,
C-Saule (6) linke Fahrzeugseite halten und It.
AnschiuBptan anschlieBen. Verstarker (4) mit
Sechskantschrauben (7) und Zahnscheiben (8)
befestigen.
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Haltenase (1) des Sperrkreises (2) in vorhandene
Aussparung (3) rechte Fahrzeugseite setzen.
Sperrkreis (2) mit Sechskantschraube (4) und
Zahnscheibe (9) befestigen. Kabelstecker (5) von
Anschliissen (8) abziehen. Kabelstecker (8) auf
AnschluB (7) stecken. Kabelstecker (5) auf den
AnschluB (6) des Sperrkreises (2) stecken. Alle
ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaues einbauen.




