; Teile und Zubehor - Einbauanleitung
(Verbindliche Einbauvorschrift)

Zusatzblatt zur Einbauanleitung

Standheizung ,Inline"

BMW Z3 roadster, Coupé (E 36/7) Linkslenker
Modelle mit M43 und M44 Motor mit Batterie im Kofferraum
Modelle mit M52 Motor

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 8-9 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Falls die Option Vorwahluhr verbaut wird, verlangert sich die Einbauzeit um ca. 0,25 Stunden.

Best.-Nr.01 29 0 009 122 XI/99 Printed in Germany
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Zusatzheizung Thermo Top Z/C
Prifzeichen ~~~ S 292

Verbindliche Einbauvorschrift fiir BMW Fahrzeuge mit den Typ-Schlissel-Nummern:

Amtl. Motorkennz. Schalt-/Automatikgetriebe
E36/7 LL
M43 18 4E 2 CJ11
M44 18 4E 2 CHT71
M52 20 6S 1 CJ31

Mit den Motoren:

M43 B18 85 kW
M44 B19 103 kW
M52 B28 142 kW

Mit den EG-Zulassungen:

EG: e1 * 93/81 * 0029 * .. R/C

m Die Zulassungsvorschriften sind zu beachten! <

In der Bundesrepublik Deutschland ist der nachtragliche Einbau der Standheizung Thermo Top C nach

dieser Einbauanleitung nicht abnahmepflichtig, da hierzu ein spezieller Nachtrag der Allgemeine Betriebsgenehmi-
gung (ABG) besteht.

Die Entbindung von der Pflicht der Einbauabnahme nach § 19 StVZO gilt nur, wenn dieser Einbau in allen Anforde-
rungen der nachstehenden, verbindlichen Einbauanleitung entspricht. Bei Abweichungen von dieser Einbauanlei-
tung muB eine Einbauabnahme nach § 19 StVZO erfolgen. Ergdnzend zu dieser Einbauanleitung gelten die Vor-
schriften der Zusatzbetriebsanleitung. Die dieser Einbauanleitung beiliegende ABG und die Zusatzbetriebsanleitung
sind im Fahrzeug mitzufuhren.

2/DE
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Allgemeine Hinweise

Im Zuge der Weiterentwicklung kann es vorkommen, daB sich Anschlusse bzw. Steckplatzbelegungen andern. Zum
Einbau ist immer die jeweils gultige Prufanleitung zu verwenden.

Falls angegebene Steckplatze belegt sind, missen Bruicken, Doppelcrimpungen oder Parallelanschldge durchge-
fuhrt werden.

Alle Schlauchleitungen und Elektrokabel sind so zu verlegen, daB3 ein Durchhangen oder Scheuern ausgeschlossen
ist.

Alle Schlauchleitungen sind so zu montieren, daB eine Beruhrung bzw. ein Scheuern an elektrischen Leitungen
ausgeschlossen ist.

Achten Sie darauf, daB3 die Elektrokabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da
sonst evtl. Storungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden konnen. Die
dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Bohrstellen entgraten, Bohrspane entfernen und mit den bei BMW Ublichen KorrosionsschutzmaBnahmen
versehen.

Wichtige Hinweise zum Betrieb

Zur Vermeidung von Startproblemen durch den Standheizungsbetrieb sollte im Kurzstreckenbetrieb (< 20 km) auf
den Einsatz der Standheizung verzichtet werden.

AuBerhalb der Heizperiode ist das Standheizgerat bei kaltem Motor ca. alle 4 Wochen fur 10 Minuten in Betrieb zu
nehmen, um Startschwierigkeiten der Standheizung zu Beginn der Heizperiode zu vermeiden.

m Das Fahrzeug darf nicht (auch nicht mit Zeitvorwahl oder durch Funkfernbedienung) in geschlossenen
Raumen wie Garagen oder Werkstatten ohne Abgasabsaugung betrieben werden!
An Tankstellen und/oder Tankanlagen muB das Standheizgerat ausgeschaltet werden. <




Folgendes Kapitel ersetzt Kapitel 4, Seite 7
der Einbauanleitung Best. Nr. 01 29 9 416
558

4 Standheizgerat und Standheiz-
geratehalter zusammenbauen

F 46 0038 R

Abgasrohr gemaB MafBangaben abschneiden:

MaB: A=250 mm
MaB: B=170 mm

F 360017 M

Kantenschutz (1) It. Abbildung an Standheiz-
geratehalter anbringen

F 36 0019 M

Distanzmutter (1) mit Sechskantschraube (2)
am Halter Schalldampfer (3) montieren.

Schalldampfer (5) mit Sechskantschraube (4)
an Halter Schalldampfer (3) montieren.

F 36 0043 M

Heizgerat (1) mit Selbstschneidschrauben (2)
am Standgerétehalter befestigen

F 36 0044 M

Abgasrohr170 mm (1) und 250 mm (2) wie
abgebildet am Schalldémpfer (3) und Stand-
heizgerét (4) m|t

gingen

zg/'zf




Folgendes Kapitel ersetzt Kapitel 6, Seite 9
der Einbauanleitung Best. Nr. 01 29 9 416
558

6 Telestartantenne und Empfanger
einbauen

amimy

2

F 36 0021 M

m Scheibe im Klebebereich reinigen. Beim
Verkleben der Antenne (1) sollte die Front-
scheibe eine Temperatur von mindestens
20°C haben. <

Antenne (1) rechts neben den Ruckspiegel an
die Frontscheibe kleben. Antennenleitung (2)
zur rechten A-Saule nach unten hinter das
Handschuhfach verlegen.

F 36 0022 M

Halter (1) auf Empfénger (2) stecken und wie
abgebildet auf Abdeckung (3) legen, Bohrstel-
len anzeichnen und mit Bohrer @ 3 mm durch-
bohren.

Empfanger (2) mit Blechschrauben 4,2x9,5 (4)
und Blechmuttern (5) befestigen.

Folgender Arbeitsschritt ist vor Bild
F36 0023 R, Seite 10 durchzufiihren.

F 36 0042 M

Durchfuhrung (3) mit Feile ausarbeiten.

Kraftstoffleitung (1) als Schutz Gber Kraft-
stoffleitung (2) ziehen.

Kraftstoffleitung (1, 2) durch die ausge-
arbeitete Durchfuhrung (3) verlegen.

Folgender Arbeitsschritt ist nach Bild
F36 0023 R, Seite 10 durchzufiuihren.

F 36 0028 M

Luftansaugschlauch (1) auf 220 mm ablangen.

Luftansaugschlauch (1) auf Luftansaug-
schalldampfer (2) und Heizgerét (3) aufstecken

Luftansaugschalldampfer (2) mit Kabel-
binder (4) an serienmdaBigen Halteclip befesti-
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AnschluBubersicht des Standheizungskabelbaumes

A8
A7 —

] A6—

N ¢

A5—
A4~

&

|
A18 A17 A16

F 36 0024 M

Pos. Bezeichnung Signal Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug
Querschnitt
A Standheizungskabelbaum - -
1 2poliges Buchsengehause - - AnschluBstecker von Standheizung
(Abzweig A2 und A3)
2 6poliges Buchsengehause - - AnschluBstecker von Standheizung
(Abzweig A4 - A8)
3 2poliges Buchsengehause - - AnschluBstecker von Dosierpumpe
(Abzweig A9 und A10)
4 Gummitulle - - fur DosierpumpenanschluBstecker (3)
5 Buchsenkontakt - - fur Buchsengehéuse (6)
6 1poliges Buchsengehause - - Gegenstecker zu A13
7 Stiftkontakt - - far Stiftgehause (8)
8 1poliges Stiftgehause - - Gegenstecker zu A14
A1 Kabeldse 6 mm Kl. 31 braun (2,5 mm?) | Massestutzpunkt X13004
A2 Buchsenkontakt Kl. 30 rot (2,5 mm?) Steckergehause 1, X642, auf Steckplatz-Nr. 1
A3 Buchsenkontakt Kl. 31 braun (2,5 mm?) | Steckergehéuse 1, X642, auf Steckplatz-Nr. 2
A4 [ Buchsenkontakt - schwarz Steckergehause 2, X764, auf Steckplatz-Nr. 1
(0,5 mm?
A5 | Buchsenkontakt - gelb (0,5 mm? | Steckergehause 2, X764, auf Steckplatz-Nr. 2
A6 | Buchsenkontakt - grun/weiB Steckergehause 2, X764, auf Steckplatz-Nr. 4
(0,5 mm?
A7 Buchsenkontakt - violett (0,5 mm?) | Steckergehause 2, X764, auf Steckplatz-Nr. 5
A8 Buchsenkontakt - blau (0,5 mm?) Steckergehduse 64,




A8 _
A7\

1 A6—

N —©

A5—

A17 A16

A12

F 36 0024 M

Pos. Bezeichnung Signal Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug
Querschnitt
A9 Buchsenkontakt - blau (0,5 mm?) Steckergehéause 3, X997, auf Steckplatz-Nr. 1
A10 | Buchsenkontakt - braun Steckergehduse 3, X997, auf Steckplatz-Nr. 2
(0,75 mm?)
A11 | 6poliges Buchsengehause - - Empfénger im FuBraum rechts
A12 | 4poliges Buchsengehause - - Vorwahluhr (optional)
A13 | 1poliges Stiftgehéuse - grun/gelb mit abgehender schwarzer Leitung vom Geblase-
(2,5 mm?) schalter S75, Stecker X905, Steckplatz T kommend
verbinden
A14 | 1poliges Buchsengehause - grun/rot mit abgehender schwarzer Leitung vom Gebldsewi-
(2,5 mm? derstand R11, Stecker X904, Steckplatz 4 verbin-
den
A15 | Buchsenkontakt Kl. 30 rot (2,5 mm? Kl. 30-Stutzpunkt X6437 in E-Box anschlieBen
A16 | 1poliges Buchsengehduse - gelb (0,5 mm? | zuruckbinden
A17 | Relaissockel - - in freien Steckplatz hinter Handschuhfach einsetzen
A18 | Sicherungshalter - - in freien Steckplatz hinter Handschuhfach einsetzen
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Folgendes Kapitel ersetzt Kapitel 9,
Seite 13 der Einbauanleitung Best. Nr. 01 29
9 416 558

9 Standheizungskabelbaum
einbauen und anschlieBen

Die Abzweige A2 bis A10 und A15 durch die
Durchftihrung in den Motorraum verlegen.

Gummitllle des Kabelbaumes einsetzen.

Abzweig A1, Kabelfarbe braun, an Masse-
stutzpunkt X13004 anschlieBen.

IE'Sind alle Steckplatze belegt, dann mus-
sen die Abzweige A17 und A18 mit Kabelban-
dern zurtickgebunden werden. <

Relais auf Abzweig A17 stecken und Abzweig
A17 und A18 auf einen freien Steckplatz ein-
stecken.

Abzweig A16 am Relaissockel des Abzweigs
A17 mit Kabelband zurtickbinden.

Die Abzweige A2 bis A8 zum Einbauort des
Standheizgerates verlegen.

Abzweig A15, Kabelfarbe rot, an Pluspolstitz-
punkt X18354 anschlieBen.

Die Abzweige A2 und A3 wie folgt in das
Buchsengehéuse (1) einstecken:

Abzweig A2, Kabelfarbe rot, auf Steckplatz 1
Abzweig A3, Kabelfarbe braun, auf Steck-
platz 2

Die Abzweige A4 bis A8 wie folgt in das Buch-
sengehause (2) einstecken:

Abzweig A4, Kabelfarbe schwarz, auf Steck-
platz 1

Abzweig A5, Kabelfarbe gelb, auf Steckplatz 2
Abzweig A6, Kabelfarbe grun/weiB, auf Steck-
platz 4

Abzweig A7, Kabelfarbe violett, auf Steck-
platz 5

Abzweig A8, Kabelfarbe blau, auf Steckplatz 6

Sflight



Abzweige A12 bis A14 entlang dem Fahrzeug-
kabelbaum zum Einbauort des Radios verle-
gen.

IEIWird keine Vorwahluhr eingebaut, dann
wird der Abzweig A12 am Kabelbaum zurtick-
gebunden.«

Schwarze Leitung (1) an geeigneter Stelle
nach dem Geblaseschalter S75 durchtrennen.
Schwarzes Leitungsende (1) vom Gebléase-
schalter S75, Stecker X905 Steckplatz 1 kom-
mend mit Buchsenkontakt und Buchsen-
gehéause (2) versehen und mit Abzweig A13
zusammenstecken.

Schwarzes Leitungsende (1) vom Gebldsewi-
derstand R11, Stecker X 904 Steckplatz 1
kommend mit Stiftkontakt und Stiftgehause (3)
versehen und mit Abzweig A14 zusammen-
stecken.

F 36 0023 M

Antennenkabel (1) und Abzweig A11 des
Standheizungskabelbaumes A am Empfanger

(2) anschlieBen.

AbschlieBende Arbeiten

2

Oty

_— F3664961R

m Beim Markieren des Einbaudatums darauf
achten, daB nur die Jahreszahlen entfernt wer-
den, die nicht dem Einbaudatum entsprechen.
Das heiBt, das Einbaudatum muB lesbar blei-
ben. «

Fabrikschild-Duplikat (2) wie dargestellt am lin-
ken Federbeindom (1) aufkleben und Einbau-
datum markieren.

Kuhlsystem auffullen, nach BMW-Vorschrift
entluften und auf Dichtheit prufen.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammenbauen.

Codierung

Fur diesen Na t j ine Codi
rung mit DIS forcfrii®h. k F




Handsender in Betrieb nhehmen

Batterien in Handsender einlegen

F 46 0169 M

Batteriefachdeckel (1) in Pfeilrichtung offnen.
Zwei handelstbliche Batterien (Typ MN12) (2)
wie abgebildet in den Handsender (3) einlegen
und das Batteriefach wieder schlieBen.

Altbatterien fachgerecht entsorgen.

Batterien des Handsenders kontrollieren

F46 0170 M

* AUS-Taste (1) betatigen.

- Kontrolleuchte (2) blinkt fur 0,5 Sekun-
den

= Batterien in Ordnung

- Kontrolleuchte (2) blinkt nach 1 Sekunde
fur 3 Sekunden orange

= Batterien schwach
- Batterien bei nachster Gelegenheit

erneuern.

- Kontrolleuchte (2) leuchtet nach 1 Sekunde
fur 5 Sekunden orange

= Batterien verbraucht oder Batterie ist kalter
als 0 °C (ggf. Batterie erwarmen)
- Batterien erneuern.

10

Handsender programmieren

IEIBeim Programmieren darf die Standhei-
zung nicht eingeschaltet sein.

Bis zu drei Handsender (2) kénnen auf einen
Empfanger programmiert werden. <

F46 0171 M

 Batterien in das Batteriefach des Handsen-
ders (2) einlegen.
*Sicherung (F1) 1A aus dem Sicherungshal-
ter A18 des Standheizungskabelbaums ent-
fernen.
*Mindestens 5 Sekunden warten.
*Sicherung (F1) 1A in den Sicherungshalter
A18 einstecken und innerhalb von 5 Sekun-
den die AUS-Taste (1) des Handsenders (2)
fur mindestens 1 Sekunde betétigen.
«Der Programmiervorgang ist beendet.
Das Programmieren eines zweiten oder drit-
ten Handsenders (2) erfolgt in der gleichen
Weise.
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F 46 0041 R

Betriebsart Standheizen

Regler (1) fur Temperatur wie abgebildet auf
max. warm stellen.

Betriebsart Standluften

Regler (1) fUr Temperatur auf kalt stellen.

Regler (2) fur Luftverteilung wie abgebildet auf
Defroststellung bringen.

Regler (3) fur Luftzufuhr wie abgebildet auf
Stufe Il einstellen.

Bedienung mit Handsender

IEII\/Iit dem Handsender (2) kann zwischen
der Betriebsart Standheizen und Standliuften
gewahlt werden.

Ist der Abstand zwischen Handsender (2) und
Antenne Kleiner als 2 Meter, kann es zu einer
Ubersteuerung kommen und die Standheizung
oder Standluftung 1aBt sich nicht aus- oder
einschalten. <

F46 0174 M

Betriebsart (Standheizen oder Standluften)
mit Handsender (2) Giberprufen:

* EIN- und AUS-Taste (3 und 1) gleichzeitig

betatigen und halten:

- Kontrolleuchte (4) leuchtet rot = Betriebs-
art Standheizen

- Kontrolleuchte (4) leuchtet grin =
Betriebsart Standliften

Nach dem Loslassen der Tasten oder nach

10 Sekunden erlischt die Kontrolleuchte (4).

Betriebsart (Standheizen oder Standliften)
mit Handsender (2) einstellen:

* EIN- und AUS-Taste (3 und 1) gleichzeitig
zweimal betatigen:

- Mit dem ersten Betétigen der Tasten (3
und 1) leuchtet die Kontrolleuchte (4) in der
Farbe der eingestellten Betriebsart.

- Mit dem zweiten Betatigen der Tasten (3
und 1) wechselt die Kontrolleuchte (4) die
Farbe (und somit die Betriebsart) und
leuchtet bis zum Loslassen der Tasten
(3und 1).

Werden die EIN- und AUS-Taste (3 und 1)

langer als 1 Sekunde nicht betétigt, ist die

Einstellung gespeichert.
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Betriebsdauer der Standheizung oder
Standliuftung mit Handsender (2) einstellen:

IE'Die Betriebsdauer der Standheizung oder
Standluftung kann mit dem Handsender (2) in
10-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Die Betriebsdauer sollte entsprechend der
Fahrzeit eingestellt werden (z. B. fur 30 Minu-
ten Fahrzeit die Betriebsdauer auf max. 30
Minuten einstellen).

Die Grundeinstellung der Betriebsdauer ist 30
Minuten. <

* EIN- und AUS-Taste (3 und 1) gleichzeitig

dreimal kurz nacheinander betéatigen:
- Die Kontrolleuchte (4) blinkt entsprechend
der eingestellten Betriebsdauer:
1 Blinkimpuls = 10 Minuten Betriebsdauer
2 Blinkimpulse = 20 Minuten Betriebsdauer
3 Blinkimpulse = 30 Minuten Betriebsdauer
4 Blinkimpulse = 40 Minuten Betriebsdauer
5 Blinkimpulse = 50 Minuten Betriebsdauer
6 Blinkimpulse = 60 Minuten Betriebsdauer
- Mit dem Betétigen der AUS-Taste (1) wird
die nachste Betriebsdauer aufgerufen.
Die Betriebsdauer wird gespeichert, wenn
innerhalb von 10 Sekunden keine Taste
betétigt wird oder sobald die EIN-Taste (3)
betatigt wird.

« Wird die EIN- und AUS-Taste (3 und 1)
gleichzeitig betétigt, bis die Kontrolleuchte
erlischt, wird die Grundeinstellung (30 Minu-
ten) des Handsenders (2) eingestellt.

Standheizung oder Standluftung mit Hand-
sender (2) einschalten:

IEIVor dem Verlassen des Fahrzeugs mus-
sen die Voreinstellungen durchgefuhrt
werden. <

« Handsender (2) mit der Antenne senkrecht
halten und EIN-Taste (3) langer als 2 Sekun-
den betétigen.

Die Standheizung oder Standltftung ist nun

eingeschaltet und so lange in Betrieb, wie die

Betriebsdauer eingestellt wurde. Danach

schaltet die Standheizung oder Standluftung

automatisch ab.

Standheizung oder Standluftung mit Hand-
sender (2) vor Ablauf der Heizdauer aus-
schalten:

« Handsender (2) mit der Antenne senkrecht
halten und AUS-Taste (1) langer als 2 Se-
kunden betatigen.

Die Standheizung oder Standltftung ist nun

ausgeschaltet.
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Bedienung mit Vorwahluhr
(optional)

F46 0175 M

Standheizung einschalten:

manuell:

Taste Sofortheizen ® (4) betétigen
automatisch:

durch Vorprogrammieren des Heizbeginns

Betriebsanzeige:

Heizbetriebsanzeige ® (5) und orange Dis-
playbeleuchtung leuchten wahrend der
gesamten Heizperiode.

Standheizung ausschalten:

manuell:

Taste Sofortheizen @ (4) betétigen
automatisch:

durch die vorgegebene Betriebsdauer der
Vorwahluhr

Heizbetriebsanzeige ® (5) und orange Dis-
playbeleuchtung erléschen.

Wurde die Standheizung mit dem Telestart-
Handsender eingeschaltet, kann die Standhei-
zung durch zweimaliges Drucken der Taste
Sofortheizen @ (4) ausgeschaltet werden.

Uhrzeit einstellen:

Taste Tageszeit @ (8) kurz drucken, dann
Tasten Vorlauf ) (1) oder Rucklauf ) (3)
drticken, bis die gewlnschte Uhrzeit
erscheint.

Taste wieder loslassen.

IEI Je langer die Tasten gedrickt werden, um
so schneller laufen die Ziffern der Uhr. «

Uhrzeit abfragen:
Taste Tageszeit & (8) kurz drucken. Anzeige
erlischt nach 10 Sekunden.
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Heizbeginn programmieren:
Es konnen drei verschiedene Einschaltzeiten
programmiert werden.

Taste @) (2) einmal dricken und nach folgen-
dem Schema die erste Einschaltzeit program-
mieren

Im Anzeigefeld (6) erscheint ,-:--" oder eine
Uhrzeit

Taste Vorlauf ) (1) oder Rucklauf @ (3)
betatigen, bis gewtnschte Einschaltzeit im
Anzeigefeld (6) erscheint. Die eingegebene
Einschaltzeit erlischt nach ca. 8 Sekunden
wieder.

Wird die Taste Vorlauf ) (1) oder Rucklauf @
(3) langer als 10 Sekunden nicht gedruckt, gilt
die angezeigte Zeit als gewahlt und wird
gespeichert.

Taste &) (2) nochmals drlcken, um die weite-
ren Einschaltzeiten zu programmieren.

@ Ein Heizbeginn ist programmiert, wenn die
Programmnummer (7) angezeigt wird und die
orange Displaybeleuchtung permanent leuch-
tet.

Die Helligkeit der Displaybeleuchtung ist nicht
regelbar. «

Vorwahlzeit l6schen:
Taste & (2) kurz antippen.
Einschaltzeit im Anzeigefeld (6) erlischt.

Programmierte Vorwahlzeit anwéhlen:

Taste @ (2) jeweils innerhalb von 10 Sekunden
driicken, bis die Programmnummer mit der
gewunschten Vorwahlzeit angezeigt wird.

Stérungssuche

Bei Auftreten einer Stoérung sind die Sicherun-
gen und die Steckverbindungen auf einwand-
freien Zustand und festen Sitz zu prufen.

Standheizgeriat schaltet sich automatisch

aus (Stoérabschaltung):

Mogliche Ursache: Keine Verbrennung nach
Start und Startwieder-
holung, Flamme erlischt
wahrend des Betriebs.

Abhilfe: Standheizgerat ausschal-
ten und erneut einschalten.

Standheizgerit schaltet nicht ein:

Mogliche Ursache: Standheizgerat ist strom-
los.

Abhilfe: Stromversorgung des
Standheizgerates sowie
MasseanschluBpunkte
Uberprufen (siehe Strom-
laufplan).

Standheizgerit lauft kurz an und schaltet

wieder ab:

Mogliche Ursache: Kraftstoffdosierpumpe l1&uft
nicht an, Unterspannung.

Abhilfe: Stromversorgung des
Standheizgerates und der
Dosierpumpe Uberprufen
(siehe Stromlaufplan),
gegebenenfalls Dosier-
pumpe erneuern.

Standheizgeriat ziindet nicht:

Mogliche Ursache: Funktionsstorung des
Gluhstiftes oder Luft in der
Kraftstoffleitung.

Abhilfe: Stromversorgung des
Gluhstiftes Uberprifen,
gegebenenfalls Gluhstift
erneuern, Kraftstoffleitung
entltften.

Standheizgerit schaltet wahrend des Heiz-

betriebes ab (Stérabschaltung):

Mogliche Ursache: Standheizgerat ist tberhitzt
wegen Kuhlflussigkeits-
mangel.

Abhilfe: Kuhlmittelflussigkeit aufftl-
len und gemal Reparatur-
anleitung entltften. Eventu-
elle Undichtigkeiten beseiti-
gen, Storentriegelung des
Standheizgerates durch-
fUhren.

Gebladse lauft nicht an:

Mogliche Ursache: Geblaseansteuerung bzw.
Geblase fehlerhaft.

Abhilfe: AnschluBpunkte fur Geblé-
seansteuerung Uberprifen
(siehe Stromlaufplan) bzw.
Geblése auf
Funktion Uberprufen.

IEIBei weiteren Problemen kann die Fehler-
suche mit dem Diagnose-Adapter (Best.-Nr.:
64 50 0 004 238) durchgefuhrt werden bzw.

steht Ihnen die Hotline der Fa. Webasto (Tel.:
01805/932278, Fax: 0395/5592353) zur Ver-
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Stoérentriegelung

FlUhren oben genannte MaBnahmen nicht zur
Beseitigung der Stérung, ist eine Storentriege-
lung wie nachfolgend beschrieben durchzu-
fihren. Der Sicherungshalter A18 der Stand-
heizung befindet sich in der E-Box.

F 46 0164 M

» 20 A Sicherung (F2) aus dem Sicherungs-
halter A18 entfernen und nach mindestens
10 Sekunden wieder einsetzen.

* Nach einer Wartezeit von mindestens 10
Sekunden Standheizgerat mit Vorwahluhr
(5) oder Handsender (2) durch Betatigen
der Taste (4 oder 3) einschalten.

* Nach einer Wartezeit von 3 - 10 Sekunden
die 20 A Sicherung (F2) aus dem Siche-
rungshalter A18 entfernen.

* Nach einer Wartezeit von mindestens 30
Sekunden Standheizgerat mit Vorwahluhr
(5) oder Handsender (2) durch Betatigen
der Taste (4 oder 1) ausschalten.

» 20 A Sicherung (F2) in den Sicherungshal-
ter A18 wieder einsetzen.

* Nach einer Wartezeit von mindestens 10
Sekunden Standheizgerat mit Vorwahluhr
(5) oder Handsender (2) durch Betatigen
der Taste (4 oder 3) einschalten.
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Wartung des Standheizgerates

Das Standheizgerat sollte in regelmaBigen
Zeitabsténden, spatestens zu Beginn der
Heizperiode, von einer BMW-Servicestelle
Uberpruft werden.

IEI Betriebshinweise der Bedienungsanlei-
tung beachten.

Zur Vermeidung von Startproblemen durch
den Betrieb der Standheizung sollte im Kurz-
streckenbetrieb (< 20 km) auf den Einsatz
der Standheizung verzichtet werden.
AuBerhalb der Heizperiode ist das Standheiz-
gerét bei kaltem Motor ca. alle 4 Wochen fur
10 Minuten in Betrieb zu nehmen, um Start-
schwierigkeiten der Standheizung zu Beginn
der Heizperiode zu vermeiden.

Technische Anderungen vorbehalten. <




Stromlaufplan

A14
A128
A402
A2076
K450
M30
N25
R11
S75
X642
X681
X764
X816
X904
X905
X906
X997
X2021
X2798
X3263
X6437
X10130
X13004
X18209
X18830
Y7

Kabelfarben:

BL = blau
BR = braun
GE = gelb
GN = grin
GR = grau
OR = orange
RT = rot

SW = schwarz
VI = violett
WS = weil

Steuergerat Standheizung

Steuergerat Fernbedienung

Sicherungshalter fur Standheizung in E-Box

KI. 30-Stutzpunkt in E-Box

Standheizungsrelais E-Box
Heizungsgebldsemotor

Vorwahluhr (optional)

Geblasevorwiderstand

Geblaseschalter

8poliger AnschluBstecker von Standheizung
1polige Steckverbindung fur Gebléseansteuerung
Tpoliger AnschluBstecker von Standliftungsschalter
2poliger AnschluBstecker von Geblasemotor
4poliger AnschluBstecker von Geblésewiderstand
5poliger AnschluBstecker von Geblaseschalter
Verbinder fur Geblasemotor

2poliger AnschluBstecker von Dosierpumpe
Buchsenkontakt fur Diagnose (Webasto)

8poliger AnschluBstecker von Sicherungshalter A402
Relaissockel fur Standheizungsrelais
Plusstutzpunkt in E-Box

4poliger AnschluBstecker von Vorwahluhr
Massestutzpunkt hinter Handschuhfach

Tpolige Steckverbindung fur Geblaseansteuerung
6poliger AnschluBstecker von Empfanger
Dosierpumpe
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