Zubehor - Einbauanleitung

F 36 62 225

Elektrisches Ausstellfenster
BMW 3er-Reihe E36/2

Fahrzeuge mit ZV, ZKE-Ausfiihrung, mit oder ohne elektrischem Schiebedach.
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 788 747 VII/94 Printed in Germany
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Allgemeiner Hinweis
Die Einbauweise ist am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell muB3 der Einbau unter
Umstanden spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Kabelverlegung
Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug!

Arbeiten Sie auf keinen Fall mit sog. "Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Stérungen in der Bordelekirik aus-
I6sen kénnen!

Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da
sonst ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kénnen.
Die dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher

Kreuzschlitzschraubendreher

Maulschlissel SW 10 mm, 13 mm

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 10 mm, 13 mm, 16 mm
Torxschlissel T 10, T 20

Klebeband
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1. Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Ricksitzbank ausbauen

Linkes und rechtes hinteres Seitenposter ausbauen (Rucksitzlehne)
Linke und rechte C-S&ulenverkleidung ausbauen

Linke untere Gurtbefestigungen ausbauen

Handschuhfach ausbauen

Linken Sitz ausbauen

Vordere und hintere Kabelschachtabdeckung links ausbauen

0. Mittelkonsole ausbauen
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2. Stromversorgungskabelbaum/Ubersicht

Nur bei Fahrzeugen ohne elektrisches Schiebe-Hebedach

ZV-Ausfihrung
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ZKE-Ausfuhrung
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AnschluBplan
Pos. | Ausfihrung/Bezelchnung Kabelfarbe AnschluBort am Fahrzeug Kurzbez.
Steckplatz
A |Kabelése Klemme 30 Rt an Stromverteiler X9
B |Kammverbinder Masse Br in Stromverteiler an Kammverbinder X10007
Ba |Kammverbinder RvBI Kammverbinder linke A-Saule X10120
Bc |Kammverbinder - -- beigelegter Kammverbinder X10120
C |Relaissockel --- unter Lenksaule X10240
D |Kammverbinder Vi/Ge Kammverbinder unter Handschuhfach X13132
Da |Buchsenkontakt Sw/Gn an ZKE-Modul griiner Stecker X13254 19
3. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
ZV-Ausfihrung ZKE-Ausflhrung
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AnschluB3plan
Pos.| Ausfilhrung/Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort am Fahrzeug Kurzbez.
Steckplatz
E |Flachbuchse Rv/B! in Stromverteiler in Sicherungshalteleiste X10016 F13
F | Flachbuchse Rt/Br in Stromverteiler in Sicherungshalteleiste X10016 F13
G | Kabelése Masse Br Massestitzpunkt linke A-Saule X173
H | Kammverbinder Gr/Rt Kammverbinder linke A-Saule X1019
Ha | Kammverbinder Gr/Rt Kammverbinder linke A-Saule X1019
I | Flachbuchse RvBI an Komfortrelais od. Stromversorgungsrelais | X1181 2
unter Lenkséule
la | Kammverbinder Rt/BI Kammverbinder linke A-Sdule X10120
K | Relaissockel --- an Kammverbinderbox linke A-Saule X13283
L {Buchsenkontakt Sw/Rt an ZKE-Modui griner Stecker X13254 18
M | Buchse --- in Schaltkonsole rechts
N |Buchse --- in Schaltkonsole links 7
O |Buchse - an Verstellmotor rechtsf
P |Buchse --- an Verstellmotor links




Ubersicht/Kabelverlegung
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Der Zusatzkabelbaum (1) ist an folgende Einbauor-
te zu verlegen:

Stromverteiler

Massestiltzpunkt

Kammverbinder linke A-Saule
Relaishalterung unter Lenksaule
Kammverbinder unter Handschuhfach
ZKE-Modut

Schalter links

Schalter rechts

Motor links

Motor rechts
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4. Verkleidungen ausbauen
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Abdeckkappe (2) entfernen. Kreuzschlitzschraub-
en (1) herausdrehen. Verkleidung (3) in Pfeilrich-
tung abziehen und ausbauen.
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Einstiegsleiste ausheben. Kantenschutz (1) abzie-
hen. Abdeckung (3) aushebeln. Kreuzschlitz-
schraube (4) entfernen und Hebel (5) abziehen.

Kunststoffschraube (6) um 90° drehen und Seiten-
verkleidung (2) ausbauen.

Sechskantschrauben (1) im FuBraum entfernen.
Aus der Schaltkonsole Balg abheben. Schalter und
Rahmen entfernen.

Deckel abnehmen. Torxschrauben (1) heraus-
drehen und Stromverteiler (2) hochklappen.
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Sicherungsleiste (2) in Pfeilrichtung aus Stromver-

teiler (1) ausdricken.
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Flhrung (1) in Pfeilrichtung ausbauen.

5. Stromversorgungsleitung verlegen

Nur fiir Fahrzeuge mit ZV oder ZKE ohne
elektrisches Schiebedach

Die Stromversorgungsleitung vom Fahrzeuginnen-
raum in den Stromverteiler verlegen. Sechskant-

mutter (1) I6sen und AnschluB3 (A) befestigen.

Nur fir Fahrzeuge mit ZV
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AnschluB (B) in farbgleichen Kammverbinder (1)
einstecken.
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AnschluB (D) zum Kammverbinder unter dem
Handschuhfach verlegen und in farbgleichen
Kammverbinder (1) einstecken.

Hinweis

Beim Rechtslenker ist AnschiuB (D) in Kammver-
binder linke A-Saule einzustecken.

Alle Fahrzeuge
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K78 in den Relais-

Relaissockel (C) mit Relais (1
halter (2) neben enkga




Nur fir Fahrzeuge mit ZKE
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Haltenase des Kammverbinders der linken A-Siule
in Pfeilrichtung ziehen und Kammverbinder aushe-

beln.
AnschluB (Ba) in beigelegten Kammverbinder (Bc)

einstecken.
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Anschluf3 (Da) zum ZKE-Modul (2) verlegen. Gri-
nen Stecker (1) 16sen und Anschluf3 (Da) in Steck-
platz 19 einstecken.

6. Zusatzkabelbaum verlegen
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Anschllsse (E, F) vom Fahrzeuginnenraum in den
Stromverteiler verlegen. Schieber (1) der Siche-
rungshalteleiste (2) in Pfeilrichtung ziehen und
Anschlisse (E, F) in Sicherunghalteleiste (2) F13
einstecken. Nach Einbau des Satzes eine 5 A
Sicherung einstecken.
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Sechskantmutter (1) 16sen und Anschluf3 (G) am
Massestiitzpunkt der linken A-S&ule befestigen.

Nur flr Fahrzeuge mit ZV
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AnschiuB () zum Stromversorgungssockel (C)
neben der Lenksaule verlegen und in Steckplatz 2
einstecken.

Einbauhinweis

Bei Fahrzeugen mit ZV und elektrischem Schiebe-
Hebedach wird AnschluB3 (I} in das vorhandenen
Komfortrelais Steckplatz 2 eingesteckt.
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AnschiuB (H) zum Kammverbinder links unter dem
Armaturenbrett ver nu i bgleichen
Kammverbinder ein . k l



Nur fiir Fahrzeuge mit ZKE
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Anschlisse (Ha, la, K) zum Kammverbinder (1)
der linken A-Saule verlegen. AnschiuB (Ha) in farb-
gleichen Kammverbinder einstecken. Relais-
sockel (K) an Kammverbinder (1) aufstecken.
AnschluB (la) in Kammverbinder (Bc) einstecken.

Einbauhinweis

Bei Fahrzeugen mit ZKE und elektrischem Schie-
be-Hebedach wird AnschluB (la) in den vorhande-
nen gleichfarbigen Kammverbinder eingesteckt.
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AnschluB (L) zum ZKE-Modul (2) verlegen. Griinen
Stecker (1) l6sen und AnschluB (L) in Steckplatz
18 einstecken.

Alle Fahrzeuge

Anschlisse (N, M) unter dem linken Sitz zur
Schaltkonsole verlegen. AnschluB (P) zum Einbau-
ort des linken Motors und AnschluB3 (O) Uber die
Sitzbank zum Einbauort des rechten Motors verle-
gen.
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Die Aussparungen (1) der Betatigungsschalter sind
geman Zeichnung auszuschneiden.

MaB A= 25mm

MaBB= 82mm
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Rahmen (1) in Schaltkonsole eindricken.
Anschlisse (M, N) mit Betatigungsschaltern (2, 3)
verbinden.

7. Klappbiigel und Motoren einbauen
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Fensterdichtgummi abheben. Hintere linke und
rechte Seitenverkleidung (1) abheben. Niete (2)
I6sen und Dammatte (3) beiseite legen.
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Kreuzschlitzschrauben (2) entfernen und Deckel (1)
links/rechts abnehmen.

Mutter (1) mit Klebeband (2) abkleben und
Torxschraube (3) und Sechskantschrauben (4)
I6sen. Vorhandenen Klappriegel (5) entfernen.
Neuen Klappriegel anbauen. Ebenso auf der rech-
ten Seite verfahren.
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Welle (1) durch Bohrung (3) in Klappriegel (2) ein-
fihren und mit Motor (4) verbinden. Motor (4) mit
Sechskantschrauben (5), U-Scheiben (6) und
Sechskantmuttern (7) befestigen.

Hinweis
Bei alteren Fahrzeugen die Bohrungen fur die
Motorbefestigung nachbohren.
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Vorgestanzte Auschnitte (1, 2) aus Dammatte ent-
fernen. Welle mit Klemmschelle (3) und Kreuz-
schlitzschraube (4) befestigen.
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AnschiuB (P) in den Motor (1) links einstecken.
Anschluf3 (O) in den Motor rechts einstecken.
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Seitenverkleidung (1) links/rechts geman Zeich-
nung so ausschneiden, daB sich die Welle (2)
leicht drehen kann.

Der Einbau erfolgt sinngemaB in umgekehrter Rei-
henfolge des Ausbaus.
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