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Hinweise

Alle Arbeiten sind an Linkslenker-Modellen dargestellt. Bei Rechtslenker-Modelien missen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Die elektrischen Fensterheber sind bei Ziindschliisselstellung 1 betriebsbereit.

Eine Betétigung der elektrischen Fensterheber, bei abgezogenem Ziindschliissel oder Stellung 0, ist ebenfalls
mdéglich, wenn eine der Vordertiren gedffnet ist.

Je nach Ausstattung des Fahrzeuges sind verschiedene Kabelbdume zu verbauen.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschraubendreher 1/2 Zoll Umschaltknarre
Schlitzschraubendreher 1/2 Zoll Verldngerung
Torxschraubendreher T20 1/2 Zoll Steckschliisseleinsatz SW 17 mm
Hammer 1/4 Zoll Umschaltknarre

Seitenschneider 1/4 Zoll Verlangerung

Bohrmaschine 1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 10 mm
Spiralbohrer & 6 mm Universalmesser

Maulschlussel SW 10 mm
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1. Alilgemeine Hinweise zum Ausdriik- 2. Vorarbelten
ken von Kontakten aus den Stecker- Fehlerspeicher ausdrucken .
gehausen

Minusleitung vom Batteriepol abschrauben und
abheben.

Um festzustellen, ob ein Zusatzkabelbaum verbaut
werden muB, sind folgende Arbeitsschritte notwendig.

6199 022

AuBenstecker (1) im Bereich der Haltenasen (2) vor-
sichtig in Pfeilrichtung auseinanderziehen.

F 3651157

Sechskantschrauben (1) der hinteren Tiren ent-
fernen.

Steckverbindung (2), soweit es der Kabelbaum zu-
laBt, herausziehen.

Steckverbindung (2) entriegeln und trennen.

6199 023

Innenstecker (3) in Pfeilrichtung bis zum Anschlag
ziehen.

F3651158

Steckplatze des Steckers und des Gegensteckers
Uberprifen.

Steckplatz 5  Kabelfarbe-schwarz/gelb
Steckplatz 7  Kabelfarbe-blau/grin
Steckplatz 8  Kabelfarbe-griin/blau

6199024

Bei Modellen bei denen die Steckplatze 5, 7 und 8
mit den entsprechenden Kabelfarben belegt sind,
wird der Zusatzkabelbaum nicht verbaut.

In diesem Fall sind die Gegenstecker der

Bedienschalter, fur dj lektti sterheber
' f . /12

Stahifederverriegelung (4) des entsprechenden
Kontaktes mit dem Ausdriickerwerkzeug zurick-
driicken und das Kabel mit dem Kontakt heraus-
ziehen.

hinten, im Berei
rickgebunden.




3. Mittelkonsole ausbauen

F 3665138

Modelle mit Cassettenbox

Cassettenbox herausziehen.

Beleuchtung an der Unterseite der Cassettenbox
abziehen.

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

Halter (2-3) fiir Cassettenbox ausbauen.

F 3665094

Alle Modelle

Ascherdeckel des hinteren Aschers éffnen.
Aschereinsatz herausziehen.
Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

F 3665095

Ascher (1) herausziehen.
Ascherbeleuchtung (2) in Pfeilrichtung abziehen.

F 3665096

Kreuzschlitzschraube (1) entfernen.

B R
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F3665001

Ascherdeckel des vorderen Aschers éffnen.
Aschereinsatz herausziehen.
Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

SHlight



F36 65092

Ascher (1) herausziehen.
Ascherbeleuchtung (2) in Pfeilrichtung abziehen.

F 36 65097

Warnblinkschalter (1) aushebeln und Stecker
abziehen.
Kreuzschlitzschraube (2) entfernen.

F3665098

Hinweis

Die Abdeckung vom Handbremshebel muB nicht

ausgebaut werden, sondern kann durch den Aus-
schnitt der Mittelkonsole hindurchgefithrt werden.

Handbremshebel (2) anziehen.
Abdeckung (1) des Handbremshebels (2) aus der
Mittelkonsole (3) aushebeln und ausbauen.

4. Ablagefach ausbauen

Schalthebelabdeckung (1) in Pfeilrichtung ausheben.
Schalter (2) der elektrischen Fensterheber ausheben.
Kabelstecker abziehen.

F3665113

Modelle mit Zeituhr

Zeituhr (1) vorsichtig mit kleinem Schraubendreher
ausheben.

Kabelstecker der Zeituhr abziehen.
Ablagefacheinsatz (2) in Pfeilrichtung ausheben.

Sflight



F 36 65 023

Modelle mit Multi-Informations-Display (MID)
MID (1) vorsichtig ausheben.

@ ol
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F 3664006

Verriegelungsbiigel (1) des Steckers (2) in Pfeil-
richtung entriegeln.
Stecker (2) abziehen.

7/ L\\_/V\'/ NS

Alle Modelle
Ablagefacheinsatz (1) ausheben.

Kabelstecker und Zigarettenanziinderbeleuchtung
abziehen.

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Verkleidung (2) ausbauen.

F 36 65 025

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Sechskantmutter (2) abschrauben.
Mittelkonsole (3) ausbauen.

Sflight



Rechte und linke Fahrzeugseite
Abdeckleiste (7) aushebeln.
Kantenschutz (1) in Pfeilrichtung abziehen.

Linke Fahrzeugseite

Abdeckung (2) aushebeln.
Kreuzschlitzschraube-(3) entfernen.
Hebel (4) abziehen.

Rechte und linke Fahrzeugseite
Kunststoffschraube (5) durch Drehen um 90°
entriegeln.

Seitenverkleidung (6) ausbauen.

ﬁ

. NP R
F3052 054

Halteclipse (Pfeile) mit einer Beizange zusammen-
driicken und aushebeln.

Einbauhinweis
Ggf. neue Halteclipse auf die Abdeckleisten schieben
und ausrichten.

F3665139

Rechte Fahrzeugseite

Kreuzschlitzschrauben (1) der Verkleidung (2), hinter
dem Handschuhfach, entfernen.

Verkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

5. Vordersitze ausbauen

|/

F3665145

Sitz gegen den hinteren Anschlag schieben.

Bei hohenverstellbarem Sitz, den Sitz in die
hochstmagliche Sitzposition bringen.
Kunststoffabdeckung (1) abziehen.
Sechskantmuttern (2) abschrauben und die
Unterlegscheiben abnehmen.

Einbauhinwels
Anziehdrehmoment der Sechskantmuttern (2) 48 Nm

Sflight



F36 82 007

Sitz gegen den vorderen Anschlag schieben.
Sachskantschrauben (1) entfernen und die Unter-
legscheiben (2) abnehmen.

Einbauhinweils
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben (1) 48
Nm.

F36 82 008

Ggf. Steckverbindung der elektrischen Sitzverstellung
und Sitzheizung an der Unterseite des Sitzes
trennen. -

Torxschraube (1) des Gurtbefestigungsbugels (2)
entfernen.

Sitz ausbauen.

Einbauhinwels
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben (1) 48
Nm.

F 3665152

Teppichboden zuriickschiagen.
Kunststoffmuttern (1) entfernen.
Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.

F 36 51159

Abdeckung (1) vorsichtig aushebein.
Sechskantmutter (2) entfernen.
Sicherungsgurt (3) abbauen.

F 3665148

Hintere Abdeckung ausbauen.
Kantenschutz (2) abziehen.
B-Séaulenverkleidung (3) in Pfeilrichtung ausbauen.

Einbauhinweis

Haltestege (M oder BJaule
einstecken. z [
9




6. Zusatzkabelbaum einbauen

10

Kabelbaumibersicht

F 3651160

Pos AnschluBort im Fahrzeug Kabelfarbe | Steckplatz

a | Kombistecker-B-Séule links X273S GN/GR 8

b | Kombistecker-B-Séule links X273S BL/GN 7

¢ | Kombistecker-B-Sdule links X273S SW/GE 5

d | Kombistecker-B-Saule rechts X274S GN/GR 8

e | Kombistecker-B-Saule rechts X274S BL/GN 7

f | Kombistecker-B-Séule rechts X274S GN/GR 5

g | Betétigungsschalter links-Mittelkonsole S128

h | Betdtigungsschalter rechts-Mittelkonsole S129

i Massestiitzpunkt-Mittelkonsole X10007 BR

] | Kindersicherung-Mittelkonsole S130

k | Kammverbinder-unter Fahrersitz X1167

lght



F 36 51161

Zusatzkabelbaum (1) it. Zeichnung in das Fahrzeug
einlegen.

Linke Fahrzeugseite

Abzweig (k) Kabelfarbe -rotbraun- in den
Kammverbinder X1167 (1) unterhalb des Fahrer-
sitzes einstecken.

F 3651163

Rechte und linke Fahrzeugseite
Abdeckung (1) ausheben.

F36 51164

Abzweige (a-c) bis B-Saule linke Fahrzeugseite,
Abzweige (d-f) bis B-Saule rechte Fahrzeugseite
verlegen.

Hinwels
Je nach Ausstattung des Fahrzeuges ist der
Kombistecker (1) bereits vorhanden.

Modelle mit Kombistecker

Steckkontakte des Zusatzkabelbaumes (2) aus-
dricken und It. Tabelle in den serienmaBigen Kombi-
stecker (1) einstecken.

Steckplatz 5 = Kabelfarbe-schwarz/gelb
Steckplatz 7 = Kabelfarbe-blau/grin
Steckplatz 8 =Kabelfarbe-grin/grau

Alle Modelle
Zusatzkabelbaum (2) in die
Kabelbinder (3) einlegen.

serienmaBigen

7. Betéatigungsschalter einbauen

F 3651165

Hinwels

Aussparungen (1) fir die Betatigungsschalter sind
auf der Rickseite der Mittelkonsole vorgepragt.
Aussparungen (1) der Mittelkonsole It. Zeichnung
ausschneiden.

MaB A=82 mm

s C‘"‘ﬁc/{q}ﬂﬁ




F36 51166 F 3651168

Steckergehduse | = Betatigungsschalter Abzweig (I) -Kabelfarbe braun- im Bereich der
Tar hinten links Mittelkonsole an Massestiitzpunkt befestigen.

Steckergehduse Il = Betétigungsschalter 8. Turverkleidung hinten Ilinks und
Tir hinten rechts rechts ausbauen

Steckergehduse Il = Betatigungsschalter

Tar vorne links

Steckergehduse IV = Betitigungsschalter
Tir vorne rechts
Steckergehduse V = Betatigungsschalter

Kindersicherung

Steckergehéuse (I-V) durch die Aussparung (1) der
Mittelkonsole verlegen.

) _ F36 51169
Mittelkonsole und Ablagefach einbauen.

Abdeckung (1) in Pfeilrichtung ausbauen.
Verriegelungsknopf (2) abdrehen.
Abdeckungen (3) aushebeln.
Torxschrauben (4) entfernen.
Fensterkurbel (5) abbauen.
Turverkleidung ausbauen

\v) o

F3651167

Betdtigungsschalter in die Abdeckungen (1)
einsetzen.

Steckergeh&use auf die entsprechenden Betétigungs-
schalter stecken und verriegeln.

Betatigungsschalter in die Mittelkonsole einsetzen.

12
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9. Elektrische Fensterheber einbauen

F 3651170

Schutzfolie abziehen.
Sicherungsklammer (1) in Pfeilrichtung ausbauen.
Strebe (2) des Fensterhebers vorsichtig aushebeln.

F 36 51171

Turscheibe in oberste Stellung mit Klebeband
fixieren.

Nieten (Pfeile) ausbohren.
Bohrrander mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

F3651173

Fensterheber (1) in Pfeilrichtung ausbauen.

F3651174

Hinweise
Zum besseren Verstandnis ist der Tirkabelbaum im
ausgebautem Zustand dargestellt.

Bei Modellen ohne Zentralveriegelung ist der
Tirkabelbaum nicht vorhanden. In dem Fall muB der
Zusatzkabelbaum komplett mit Kabeldurchfiihrung (2)
und Kombistecker (3) verbaut werden.

Modelle mit serienméasigen Tirkabelbaum
Zusatzkabelbaum (1) fir elektrische Fensterheber
It. Zeichnung durch die Kabeldurchfihrung (2) ver-
legen und t. Tabeile in den serienméaBigen Kombi-
stecker (3) einstecken.

Steckplatz 5 = Kabelfarbe- schwarz/gelb
Steckplatz 7 = Kabelfarbe -blau/griin
Steckplatz 8 = Kabelfarbe -grin/blau
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F36 51175

Alle Modelle

Lage der Arretierungsscheibe (1) anzeichnen.
Torxschraube (2) herausdrehen.
Turscheibenanschlag abnehmen.

F3651176

Zahnkranz (1) bis zum Anschlag verschieben.
Flachmotor (2) ansetzen, und mit Torxschrauben (3)
befestigen.

F3651177

Zahnkranz (1) in gezeigte Stellung bringen und
Scheibenanschlag (2) einbauen.

Hinweise

Zum Verstellen des Zahnkranzes muB der
Elektromotor angeschloflen werden.

Ggf. Fahrzeugbatterie anklemmen.

14

F3651178

Elektrischen Fensterheber (1) einsetzen.
Sechskantschrauben (2) M6x 10, Unterlegscheiben
(3) und Sechskantmuttern (4) It. Zeichnung einsetzen
und befestigen.

Hinwels

Der Einbau der Turscheibe erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus.

Klebeband von der Turscheibe abziehen und
Tlrscheibe einbauen.

F36 51179

Hinwels
Stecker (1) ist codiert und a8t sich nur in einer
Stellung aufstecken.

Zusatzkabelbaum in die Tir einsetzen.
Stecker (1) auf Gegenstecker des Fensterheber-
motors (2) stecken.

Sflight



F36 51180

Hinwels
Der Dichtgummi muB gleichmaBig an der Tirscheibe
zur Anlage kommen.

Fensterheber ganz nach oben fahren und Sitz der
Tarscheibe (1) im Dichtgummi (2) Gberprifen.

F 36 51181

Korrektur

Torxschraube (1) ldsen.

Fensterheber nach oben fahren bis der Dichtgummi
gleichméBig an der Tirscheibe zur Anlage kommt.
Torxschraube (1) befestigen.

F 36 51182

Vorgepragte Aussparung (1) der Tirverkieidung (2)
vorsichtig ausschneiden.

MaB A =25mm

MaB B =40 mm

F 36 51183

Tirverkleidungen anbauen, dabei Kabelstecker der
Betatigungsschalter durch die Aussparung fithren.

Tarverkleidungen in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus einbauen.

Betatigungsschalter auf den Kabelstecker stecken.
Betétigungsschalter in die Turverkieidung einsetzen.

Funktionskontrolle der elektrischen Fensterheber
durchfuhren.

F36 51184

Abdeckkappe (2) in die Aussparung (1) einsetzen.
Ggf. Aussparung (1) vorsichtig mit einem
Stufenbohrer aufbohren.

Alle ausgebauten Teile sinngemé in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus wieder sinbauen.
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