Zubehor - Einbauanleitung

F 36 51 109

Elektrische Fensterheber vorne
BMW 3er-Reihe E36

(Nur Fahrzeuge mit ZKE)
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 3-4 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 788 098 XII/93 Printed in Germany
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Allgemeiner Hinweis

Alle Arbeiten sind an Linkslenker-Modellen dargestellt. Beim Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbei-
ten spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Die elektrischen Fensterheber sind bei Ziindschlisselstellung | betriebsbereit.

Eine Betatigung der elekirischen Fensterheber, bei abgezogenem Ziindschilssel oder Stellung 0, ist ebenfalls
mdoglich, wenn eine der Vordertiren gedéffnet ist.

Wenn elektrische Fensterheber vorne und hinten verbaut werden, ist es ratsam, den Zusatzkabelbaum der Fen-
sterhebers hinten mit dem Zusatzkabelbaum vorne gleichzeitig einzubauen.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher 1/2 Zoll Umschaltknarre

Kreuzschlitzschraubendreher 1/2 Zoll Verlangerung

Torxschraubendreher T20 1/2 Zoll Steckschiisseleinsatz SW 17 mm

Hammer 1/4 Zoll Umschaltknarre

Seitenschneider 1/4 Zoll Verlangerung

Bohrmaschine 1/4 Zoll Steckschiisseleinsatz SW 10 mm

Maulschitisselschlissel SW 10 mm Universalmesser

Spiralbohrer @ 8 mm Stufenbohrer o 4 - 40 mm
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1. Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken
Batterie abklemmen
Mittelkonsole ausbauen
Handschufach ausbauen
Fahrersitz ausbauen
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2. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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AnschluBplan
Pos. Ausfithrung AnschiuB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Schaitsymbol
A |Krimpkontakt Stromverteiler an Kammverbinder Rt X1015
B |Flachbuchse Stromverteiler an Kammverbinder Rt X10016
C |Flachbuchse Stromverteiler an Kammverbinder Rv/BI X10016
D |Krimpkontakt Stromverteiler an Kammverbinder Sw/Gn X276
E |[Kabelose Massestitzpunkt links von Lenksaule Br X173
F |Krimpkontakt Kammverbinder links neben Lenksaule Gr/Rt X1019
G |Kammverbinder Unter Handschuhfach in Kammverbinder X13129
H1 |Steckkontakt linke A-Saule Vi/Ws X257S
H2 |Steckkontakt linke A-Saule Sw/Ws X257S
H3 |Steckkontakt linke A-Saule Sw/Ws X257S
H4 | Steckkontakt linke A-Saule Sw/Gr X257S
Hs | Steckkontakt linke A-Saule Br X257S8
| |Krimpkontakt Handschuhfach ZKE-Modul hinteren schwarzen Stecker Sw/Gn X10182

J1  [Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul griiner Stecker Sw/Ws X13254
J2  |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul griiner Stecker Vi/Ws X13254
J3  |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul griiner Stecker Ws/Gn X13254
Ja  |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul griner Stecker BI/Gn X13254
K1 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul gelber Stecker Sw/Ws X13253
K2 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul gelber Stecker Sw/Gr X13253
K3 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul gelber Stecker Ge/Gr X13253
K4 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul gelber Stecker Ge/Ws X13253
L1 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul vorderer schwarzen Stecker Vi/Ws X13252
L2 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul vorderer schwarzen Stecker Sw/Ws X13252
L3 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul vorderer schwarzen Stecker Bl/Gn X13252
L4 |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul vorderer schwarzen Stecker Ge/Gn X13252
Ls |Buchsenkontakt Handschuhfach ZKE-Modul vorderer schwarzen Stecker RvBI X13252
M1 | Steckkontakt rechte A-Saule Ge/Gn X256S
M1 | Steckkontakt rechte A-Sdule BI/Gn X256S
M1 | Steckkontakt rechte A-Saule Ge/Ws X256S
M1 | Steckkontakt rechte A-Séule Gr X256S
M1 | Steckkontakt rechte A-Saule r 256S
N |Buchse Mittelkonsole Fahrerseite
O |Buchse Mittelkonsole Beifahrerseite




3. Zusatzkabelbaum/Ubersicht

viws 25 AA1
SWWS 25 AA2
SWWS 0,5 AA3
SW/GR 0,5 AA4
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F 3651431 P
AnschluBplan

Pos. Ausfiihrung AnschluB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Schaltsymbol
AA1 | Buchsenkontakt linke A-S&ule Vi/Ws X257B
AA2 | Buchsenkontakt linke A-Saule Sw/Ws X2578B
AA3 | Buchsenkontakt linke A-Saule Sw/Ws X2578B
AA4 | Buchsenkontakt linke A-S&ule Sw/Gr X257B
AAs | Buchsenkontakt linke A-Saule Br X2578
AB | 2-polige Buchse Motor Fahrertar X18279
AC |4-polige Buchse Motor Fahrertiir X749
BA | 2-polige Buchse Motor Beifahrertir X18280
BB | 4-polige Buchse Motor Beifahrertiir X744
BC1 | Buchsenkontakt rechte A-Séule Ge/Gn X256B
BC2 | Buchsenkontakt rechte A-Sdule BI/Gn X256B
BC3 | Buchsenkontakt rechte A-Saule Ge/Ws X2568B
BC4 | Buchsenkontakt rechte A-Séule Ws/Ge X256B
BCs | Buchsenkontakt rechte A-Saule Br X256B
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4. Zusatzkabelbaum verlegen

F 36 62 235

Abdeckkappe (2) entfernen. Kreuzschlitzschrauben
(1) herausdrehen. Verkleidung (3) in Richtung Pfeil
abziehen und ausbauen.
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Rechte und linke Fahrzeugseite

Einstiegsleiste aushebeln. Kantenschutz (1) abzie-

hen.

Linke Fahrzeugseite
Abdeckung (3) aushebeln. Kreuzschlitzschrau-
be (4) entfernen und Hebel (5) abziehen.

Rechte und linke Fahrzeugseite
Kunststoffschraube (6) um 90° drehen und Seiten-
verkleidung (2) ausbauen.
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Sechskantschrauben (1) im FuBBraum entfernen.

F3651432P

Zusatzkabelbaum gemaB Zeichnung in das Fahr-
zeug verlegen.
1= Masse
2 = Kammverbinder
3 = Stromverteiler
4 = ZKE-Modul
5= linke A-Saule
6 = rechte A-Saule
7 = Schalter links Mittelkonsole
8 = Schalter rechts Mittelkonsole
9 = Turkabelbaum links
10 = Turkabelbaum rechts
11 = Kammverbinder unter Handschuhfach
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Deckel abnehmen. Torxschrauben (1) herausdre-
hen und Stromverteiler (2) hochklappen.
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Fihrung (1) in Richtung Pfeil ausbauen. AnschluB (E) bis zum Massestiitzpunkt linke Fahr-
zeugseite verlegen und mit Sechskantmutter (1)
befestigen.

Anschliisse (B, C) in Steckleiste (2) F14 ein- F 3651436 P

stecken und Verriegelungsschieber (1) arretieren.
AnschluB (F) in farbgleichen Kammverbinder (2)

Einbauhinweis unter dem Handschuhfach einstecken. AnschiuB
Nach dem Einbau der Steckleiste (2) eine 30A (G) in den Kammverbinder (2) unter dem Hand-
Sicherung einstecken. schuhfach einstecken.
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AnschluB (A) in Kammverbinder (1) einstecken. Sechskantschrauben (1) entfernen.
Steckverbindung (2) vorsichtig herausziehen.
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F 36 65 035

Verriegelung (1) herausziehen. Steckverbindung
(2) trennen.
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F3651437P

Anschlisse (H1 - H5) in die linke A-Sauie verlegen
und in folgende Steckplatze des Steckers (1) ein-
stecken:

H1  in Steckplatz
H2  in Steckplatz
H3  in Steckplatz
H4  in Steckplatz
Hs  in Steckplatz

(o) F - R NN e}

Anschlisse (N, O) zur Mittelkonsole verlegen.

—F3651439P

Buchse (N) auf die Fahrerseite und Buchse (O) auf
die Beifahrerseite verlegen.

F 36 62 241

Die Aussparungen fur die Betdtigungsschalter sind
auf der Riickseite der Mittelkonsole vorgepragt.

Werden die hinteren Fensterheber mit verbaut,
werden die Aussparungen gemaB Einbauanleitung
"Elektrische Fensterheber" hinten ausgeschnitten.

Vorgeprdgte Aussparungen der Mittelkonsole
gemaR Zeichnung ausschneiden.

MaBA= 25mm
MaBB= 40 mm

Schalter (1) 28
Rahmen (2) g




F 3651441 P

ZKE-Modul (1) herausnehmen und Stecker (2)
I6sen.

F 3651442 P

Zusatzkabelbaum (1) gemaB Zeichnung in das
Fahrzeug verlegen.
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Schwarzen Stecker (1) des serienmaBigen Kabel-
baumes 6ffnen und AnschluB (1) in Steckplatz 12 ein-
stecken.

Einbauhinweis
Falls Steckplatz 12 belegt ist, AnschluB (I) zurick-
binden.

F 36 51444 P

Griiner Stecker (1) vom ZKE-Modul 16sen und
Anschlisse (J1 - J4) in folgende Steckplatze des
Steckers (1) einstecken:

J1 in Steckplatz 7

J2 in Steckplatz 6

J3 in Steckplatz 8

Ja in Steckplatz 9
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Gelben Stecker (1) vom ZKE-Modul 16sen und
Anschlisse (K1 - K4) in folgende Steckplatze des
Steckers (1) einstecken:

K1 in Steckplatz 23

K2 in Steckplatz 8

K3  inSteckplatz 9

Ka  inSteckplatz 24
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Schwarzen Stecker (1) vom ZKE-Modul I6sen und
Anschlisse (L1 - L4) in folgende Steckplatze des
Steckers (1) einstecken:

L1 in Steckplatz 6

L2 in Steckplatz 13

L3  inSteckplatz 7

L4  in Steckplatz 14

Ls  inSteckplatz 8
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Anschliisse (M1 - Ms) in die rechte A-Saule verle-
gen und in folgende Steckplédtze des Steckers (1)
einstecken:

M1 in Steckplatz
M2  in Steckplatz
M3 in Steckplatz
M4 in Steckplatz
Ms  in Steckplatz

OO HhNO®

5. Elektrische Fensterheber einbauen

F 36 51141

Linke Fahrzeugseite

Betatigungsschalter (1) des AuBenspiegels vor-
sichtig aushebeln.

Stecker (2) abziehen und Betéatigungsschalter (1)
ausbauen.
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Abdeckung (1) in Pfeilrichtung ausbauen.
Abdeckungen (2) aushebeln. Torxschrauben (3)
entfernen und Fensterkurbel abbauen. Verriege-
lungsknopf (4) entfernen.
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F36 51143

Torxschrauben (1) entfernen. Turdffner (2) ausbau-
en.

F3651144

Sicherungsklammer (1) ausbauen. Strebe (2) des
Fensterhebers vorsichtig ausheben.

36 51145

Turfenster in oberster Stellung mit Klebeband fixie-
ren.
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Niete (Pfeile) ausbohren. Sechskantschraube (2)
entfernen und Fensterheber (1) ausbauen. Ein-
steckmutter (4) und Blechmutter (5) des mechani-
schen Fensterhebers (3) in den elektrischen Fen-
sterheber einflihren.

F 3651449 P

Die dem Einbausatz beiliegende Kunststoffbuch-
se (3) eindriicken und Motor (1) mit Torxschraub-
en (2) befestigen.

F3651450P

Vormontierten Fensterheber (1) in die Tur einset-
zen und mit Sechskantschrauben (2) M6x10,
Unterlegscheiben (3) und Sechskantmuttern (4)
befestigen. Streben vorsichtig eindriicken und
Sicherungsklammern einsetzen. Turdffner einbau-
en.

Hinweis
Zum Verstellen des
eine Batterie an dj
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6. Tirkabelbdume einbauen
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Anschlisse (AA1 - AAs) des Tirkabelbaumes (1) in
die Ttlle einziehen und Buchsen (AB, AC) mit Motor
(2) verbinden. Buchsen (AB, AC) zum Tiirschalter
verlegen.

Einbauhinweis

In der rechten Tur Motor (2) mit Buchsen (BA, BB)
verbinden und Anschliisse (BC1 - BCs) durch Tille
einziehen:
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Zum besseren Verstandnis werden die Anschlisse
AA1 - AAs und BC1 - BCs in ausgebautem Zustand
dargestellt:

linker Tirkabelbaum
AA1 in Steckplatz 6
AA2 in Steckplatz 7
AA3 in Steckplatz 4
AA4 in Steckplatz 5
AAs in Steckplatz 9
rechter Tirkabelbaum
BCt1 in Steckplatz 6
BC2 in Steckplatz 7
BC3 in Steckplatz 4
BC4 in Steckplatz 5
BCs in Steckplatz 9

Einbauhinweis
Fahrzeugbatterie anschlieBen.

7. Turfenster Vordertire links/rechts
einstellen
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Das Turfenster (1) muB paraliel zum Fensterrah-
men stehen und gleichmaBig in die Fensterdich-
tung eintauchen.

F 3651152

Korrektur

Sechskantschraube (1) I6sen.

Fensterheber ganz nach oben fahren und Sechs-
kantschraube (1) befestigen.

Fensterheber mehrmals auf und abfahren, dabei
Sitz des Turfensters Uberprifen.

Bei Korrektur die Stellung des Bligels (2) verstel-
len.
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Hinweis
Das Tirfenster (1) muB gleichméaBig am Dichtgum-
mi zur Anlage kommen. Fensterheber ganz nach
oben fahren und Sitz des Tilrfensters (1) im Dicht-
gummi (Pfeile) uberprifen.

F3651154

Korrektur

Torxschraube (1) I6sen.

Fensterheber nach oben fahren bis Dichtgummi
gleichmaBig an der Tirscheibe zur Anlage kommt.
Torxschraube (1) befestigen.

F36 51155

Abdeckkappe (2) in die Aussparung (1) einsetzen.
Ggf. Aussparung (1) vorsichtig mit einem Stufen-
bohrer aufbohren.

Alle ausgebauten Teile sinngemaBn in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus einbauen.
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