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Mechanische Schalthebelsperre
BMW 3er Reihe E36/5 (mit Schaltgetriebe)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zusatnd und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Das System ist wartungsfrei und darf keinesfalls gefettet werden.

Best.-Nr. 01 29 9 789 038 XI/94 Printed in Germany




Allgemeine Hinweise
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt.

- Das Fahrzeug nur im Ruckwartsgang oder 5. Gang abstellen, dann erst Schalthebelsperre
einlegen.

- Die Reserveschlissel an einem sicheren Ort aufbewahren.

- Bei Verlust der Schlissel wenden Sie sich bitte an lhren BMW Handler.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Innensechskantschllissel 4 mm, 6 mm
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschlitzschraubendreher
Teppichmesser

Metallsage

Bohrmaschine

Spiralbohrer @ 8 mm

Stufenbohrer @ 4 - 36 mm

Rundfeile

AnreiBnadel

BandmalR

Mechanische Schalthebelsperre
einbauen
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Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen und
Handschuhfach (2) herausnehmen.

Abdeckkappe (2) und Kreuzschlitzschrauben
(1) 16sen und Abdeckung (3) entfernen,

F 36 65424 P

Abdeckkappe (1) und Kreuzschlitzschrauben
(2) entfernen. Faltenbalg (3) aushebeln.
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Handschuhfachklappe (1) in Pfeilrichtung
entriegeln und entfernen. .zga
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Balg (1) und Schaumstoffeinsatz (2) hoch-
schieben. Schalter (3) der Warnblinkanlage
ausschieben und Stecker abziehen. Kreuz-
schlitzschraube (4) 16sen und Mittelkonsole (5)
nach Losen des Handbremsbalges in Pfeil-
richtung entfernen.
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Schild (1) abnehmen und Kreuzschlitzschrau-
be (2) 16sen. Schaltknopf (3) abziehen und
Balg (4) entfernen. Schaumstoffteil (5) heraus-
nehmen.
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Schaltkonsole (3) in Pfeilrichtung anheben
und die Stecker (1) von den Schaltern (2)
abziehen. Die Anschlisse vom Zigarettenan-
zinder (4) trennen. Schaltkonsole (3) entneh-
men,

Abdichtungen (1) entfernen und den Halter (2)
abségen. Teppich gemalR Zeichnung entlang
der schraffierten Linie (3) ausschneiden.

F3682420P

Balg (1) aus der FUhrung herausziehen. Kle-
bestreifen (2) abziehen und Gewindesticke
(3, 4) im Getriebetunnel ankleben.

Hinweis

Ggf. Schutzhille im Getriebetunnel beiseite
schieben, damit die Gewindesticke (3, 4) auf
dem Metall des Getriebetunnels anliegen.
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Balg (1) wieder in Fuhrung stecken. Grund-
platte (2) aufs n und mit Innensechskant-

schrauben (3 /z .,9- ksz.




Gedffnete Schalthebelsperre (1) auf die
Grundplatte aufsetzen und durch abwech-
selndes Festdrehen der Innensechskant-
schrauben (2) befestigen.

© F3682423P

Kabel (1) der Schalthebelsperre (2) bis unter
die Lenksaule veriegen.

Hinweis

Falls keine elektrische Startverhinderung ver-
baut wird, ist das Kabel zu isolieren und
zurickzubinden.

Konsole (1) wieder einbauen und prifen ob
die Bohrung (2) an dem SchloB der Schalthe-
belsperre zentrisch ist. Danach Bohrung (2)
mit & 24 mm aufbohren. Warnblinkschalter-
stecker (4) durch Konsole (1) verlegen und
Gummiabdeckung (3) in Konsole (1) ein-
stecken.
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An Mlttelkonsole (1) Ausschnitt (2) geman
Zeichnung ausschneiden.

MaB A = 60mm

MaBB = 5mm
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MaBe (A, B) gemaB Zeichnung anzeichnen und
Mittelpunkt mit einem Spiralbohrer @ 8 mm
durchbohren.

MafR A
MaB B

ca. 20 mm
ca. 40 mm
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Oberen Rand des Schaumstoffeinsatzes (1)



Funktionskontrolle

Falls das System nicht einwandfrei leichtgan-
gig zu bedienen ist, sind folgende Schritte zu
Uberprifen:

- Der Schieber der Schalthebelsperre darf
nicht am Teppich des Fahrzeugs anliegen
(ggf. nachschneiden)

- Der Schalthebelbalg darf nicht vom
Schieber der Schalthebelsperre
gequetscht werden (ggf. den Balg nach-

richten)
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Mittelkonsole (1) in Pfeilrichtung einschieben
und mit Innensechskantschraube (2) und
Unterlegscheibe (3) befestigen. Warnblink-
schalter (4) einbauen.

Startverhinderung einbauen (muB separat bestellt werden)

Export: Deutschland:
Best,-Nr.: 82119401612 Best,-Nr.: 8292 9 401 806
Hinweis

Bei eingelegter Schalthebelsperre kann das Fahrzeug nicht gestartet werden. Diese Unterbrecher-
funktion verhindert ein Starten des Motors, falls die Schalthebelsperre geschlossen ist. Somit wird
verhindert, daB der Fahrer mit geschlossener Schalthebelsperre losfahrt. Falls die elektrische Startver-
hinderung eingebaut wird, sind die Anschlagteile der Kabel vom Relais Klemme 86 und 85 abzu-
schneiden. Beschriebene Anschlagteile (A - D) sind aus dem BMW Bordelektrikkasten zu verwenden.
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Pos. Ausfiihrung AnschiuB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Steckplatz
A |Kabeldse an das Kabel Schalthebelsperre zum br
Massestitzpunkt X173 linke A-Saule verlegen
B |1-poliger Stecker mit Steckkontakt | an das Kabel von Schalthebelsperre br
und mit AnschluB C verbinden
C |1-polige Buchse mit Buchsenkontakt | an das Kabel von Relais Kiemme 86 br
und mit AnschluB B verbinden
D |Kabelverbinder das Kabel von Klemme 85 an AnschiuB3 E rt
anschlieBen
E |1-poliger Steckkontakt in 12-poligen Stecker X33 unter Lenksaule gn/ws 8
nach AusstoBen des vorhandenen Steck-
kontaktes einstecken. Den ausgesteckte
kontakt in ein 1-poliges Gehause einst
F [1-polige Buchse Verbindung mit ausgestecktem Kontak
von Steckplatz 8 des Steckers X33




