Mechanische Schalthebelsperre
BMW 3er Reihe E36/4, E36/3, E36/2, E36/Cabrio (mit Schaltgetriebe)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Das System ist wartungsfrei und darf keinesfalls gefettet werden.
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Allgemeine Hinweise
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt.

- Das Fahrzeug nur im Rickwartsgang oder 5. Gang abstellen, dann erst Schalthebelsperre
einlegen.

- Die ReserveschlUssel an einem sicheren Ort aufbewahren.

- Bei Verlust der Schitssel wenden Sie sich bitte an lhren BMW Handler.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Innensechskantschlissel 4 mm, 6 mm
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschlitzschraubendreher
Teppichmesser

Mechanische Schalthebelsperre
einbauen

F 36 65 141

Kreuzschlitzschrauben (1) hinter den Luft-
diasen (2) entfernen. Kreuzschlitzschrauben
F 36 62 235 (3) entfernen. Handschuhfach (4) nach Losen
aller Steckverbindungen ausbauen.

Abdeckkappe (2) entfernen. Kreuzschlitz-
schrauben (1) entfernen. Verkleidung (3) in
Pfeilrichtung abziehen und ausbauen.
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Schild (1) abnehmen und Kreuzschlitzschrau-
F 36 63 041 be (2) I6sen. Schaltknopf (3) und Balg (4
abziehen. Schaumstoffteil (5) und Warnblink-
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Kreuzschlitzschrauben (1) unter dem Hand-
schuhfach herausdrehen. Verkleidung (2) in schalter (6) herauM
Pfeilrichtung ausbauen.
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Kreuzschlitzschraube (1) I16sen und Fenster-

heberschalter (2) entfernen. Mittelkonsole (3)
ausbauen.
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Uhrfach (1) und Ablagefach (2) nach Ldsen
der Anschllsse des Zigarettenanzinders (3)
ausbauen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) 16sen. Sechskant-
mutter (2) abschrauben und Konsole (3) aus-

bauen.
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Teppich entlang der schraffierten Linie (1)
ausschneiden.

Abdichtungen (1) abziehen und Balg (2) aus
der FUhrung herausziehen.

Gewindestlcke (3, 4) im Getriebetunnel auf-
kleben.

Hinweis

Ggf. Schutzhille im Getriebetunnel beiseite
schieben, damit die Gewindestlcke (3, 4) auf
dem Metall des Getriebetunnels anliegen.
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Nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage
Modul (1) hoghklappen und_Kunststoffkante

entlang der Mgy (Qg) ab%—
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Balg (1) wieder in FUhrung einschieben und
Grundplatte (2) mit Innensechskantschrauben
(3) befestigen. Schiebestlcke (4, 5) in Grund-
platte (2) einschieben.
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Schalthebelsperre (1) auf die Grundplatte auf-
setzen und durch abwechselndes Festdrehen
der Innensechskantschrauben (2) befestigen.
Kabel (3) bis unter die Lenksaule verlegen.

Einbauhinweis

Die Innensechskantschrauben (2) nicht fest-
ziehen. Die Schalthebelsperre muf3 noch ver-
schiebbar bleiben.

Hinweis

Falls keine elektrische Startverhinderung ver-
baut wird, ist das Kabel zu isolieren und
zurlckzubinden.
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Konsole (1) einbauen. Stecker (2) der Fenster-
heber und des Warnblinkschalters in Konsole
(1) verlegen. Ablagefach (3) einsetzen und
Abdeckung (4) entfernen. Die Schalthebel-
sperre (7) so verschieben, daB das SchloB
genau mittig im Ausschnitt sitzt. Ablagefach
(3) wieder entfernen und die Innensechskant-
schrauben (6) der Schalthebelsperre (7) fest-
ziehen. Ablagefach (3) nach AnschlieBen des
Zigarettenanzinders wieder einbauen.
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Die drei beiliegenden Abdeckungen (1) so
verwenden, bis das SchloB der Schalthebel-

sperre mittig ist (es gibt funf Mdglichkeiten).

Funktionskontrolle

Falls das System nicht einwandfrei leichtgan-
gig zu bedienen ist, sind folgende Schritte zu
Uberprufen:

- Der Schieber der Schalthebelsperre darf
nicht am Teppich des Fahrzeugs anliegen
(ggf. nachschneiden)

- Der Schalthebelbalg darf nicht vom
Schieber der Schalthebelsperre
gequetscht werden (ggf. den Balg nach-
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Startverhinderung einbauen (muB separat bestellt werden)

Export:

Best,-Nr.: 8211 9401 612
Deutschland:

Best,-Nr.: 8292 9 401 806
Hinweis

Bei eingelegter Schalthebelsperre kann das Fahrzeug nicht gestartet werden.

Diese Unterbrecherfunktion verhindert ein Starten des Motors, falls die Schalthebelsperre geschlos-
sen ist. Somit wird verhindert, daB der Fahrer mit geschlossener Schalthebelsperre losfahrt.

Falls die elektrische Startverhinderung eingebaut wird, sind die Anschlagteile der Kabel vom Relais
Klemme 86 und 85 abzuschneiden.

Beschriebene Anschlagteile (A - D) sind aus dem BMW Bordelektrikkasten zu verwenden.
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Pos. Ausflihrung AnschluB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Steckplatz
A |Kabeltse an das Kabel Schalthebelsperre zum br
Massestitzpunkt X173 linke A-S&ule verlegen
B |1-poliger Stecker mit Steckkontakt | an das Kabel von Schalthebelsperre br
und mit Anschlu C verbinden
C |1-polige Buchse mit Buchsenkontakt | an das Kabel von Relais Klemme 86 br
und mit AnschluB B verbinden
D |Kabelverbinder das Kabel von Klemme 85 an AnschiuBB E rt
anschlieBen
E |1-poliger Steckkontakt in 12-poligen Stecker X33 unter Lenks&ule gn/ws 8
nach AusstoBen des vorhandenen Steck-
kontaktes einstecken. Den ausgesteckten Steck
kontakt in ein 1-poliges Geh&use einstecken
F |1-polige Buchse Verbindung mit ausgestecktem Kontakt an
von Steckplatz 8 des Steckers X33
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