@ Zubehor - Einbauanleitung

Separates System Mehrfach-Startunterbrechung Il
BMW 8er Reihe E31, BMW 7er Reihe E32, BMW 5er Reihe E34,
BMW 3er Reihe E36, BMW 3er Reihe E36 Cabrio, BMW 3er Reihe E36 Compact

NUr fur Fahrzeuge ohne SA 900 (serienmaBige Wegfahrsperre)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Einbauzeit ca. 2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Elektrokenntnisse sind Voraussetzung.

Best.-Nr. 01 29 9 788 419 lll/94 Printed in Germany




Achtung

Bei der Herstellung aller elektrischen Verbindungen sind die im Einbausatz beigelegten AMP-Stecker zu verwen-
den.

Steckkontakte ausdriicken, Zusatzkabel eindriicken und mittels AMP-Stecker mit ausgedriicktem Steckkontakt ver-
binden, bzw. Kabel durchschneiden und die AMP-Kontakte ancrimpen.

Kabel zurlickbinden.

Auf richtige Zuordnung der Leitungskennziffern achten. Bei Verwechslung (z.B. Kennziffer 11 und 17) sind
Beschéadigungen bzw. Funktionsstorungen zu erwarten.

Wichtig

Fahrzeuge mit M70 Motor benétigen zusétzlich den Relaiskabelbaum Best. Nr. 82 92 9 401 806 (Deutschland)
Best. Nr.82 11 9 401 612 (Ausland). Der Relaiskabelbaum muf3 gesondert bestellt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher BMW Ausdriicker
Schlitzschraubendreher Steckschlissel SW 10 mm
Seitenschneider Stablampe

Abisolierzange Multimeter

Kabelzange BMW-Nr. 81 24 9 408 449 Universalmesser

Ringschlussel SW 7mm, 10mm, 13mm
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Fehlerspeicher ausdrucken (alle Modelle).

- Fahrzeugbatterie(n) abklemmen (alle Modelle).

- Verkleidung unten links ausbauen (alle Modelle).

- Verkleidung FuBhebelwerk ausbauen (alle Modelle).

- lLautsprecherabdeckung im FuBraum unten links ausbauen (alle Modelle).
- Handschuhfach ausbauen (nur E36).

- Einstiegleisten Fahrzeugseite links ausbauen (nur E31, E34, E32).

- B-Saulenverkieidung links im unteren Bereich I6sen (nur E34, E32).

- Rucksitzbank bzw. linken Einzelsitz ausbauen (nur E34, E32).

- Kabelkanal im linken Seitenschweller 6ffnen (nur E34, E32).

. Achtung
Aufgrund der kontinuierlichen Uberarbeitung der elektrischen Anlage der einzelnen Modelle ist es mdglich, dai3
sich Steckerbezeichnungen (X-Bezeichnung) der einzelnen Stecker andern. Zum Einbau der Startunterbre-

chung ist deshalb immer die neueste Ausgabe der Prifanleitung erforderlich. z . k




2. AnschluBuabersicht Zusatzkabelbaum

F 3682116

Position | Bezeichnung Kabelfarbe | AnschuBort im Fahrzeug

A Steuergerét Mehrfach-Startunterbrechung II Einbauort: unter der Instrumententafel oder hinter Lautsprecher-

abdeckung oder hinter der FuBstitze im FuBraum links

B Code-SchloB Einbauort: geeigneter Ort nach Absprache mit dem Kunden

a Abzweig Klemme 31 schwarz/3 E31:  Massestitzpunkt X307 im linken FuBBraum links

E32/34: Massestutzpunkt X165 links neben der Lenksaule

E36: Massestitzpunkt X173 im linken FuBBraum links

b Abzweig Klemme 31 schwarz/4 E31: Im linken FuBraum, weiBBer, 30-poliger Stecker X14,
Steckplatz-Nr. 7, Kabelfarbe braun/orange

E32: Unter dem Armaturenbrett links tber der FuBstitze,
schwarzer, 30-poliger Stecker X14, Steckplatz-Nr. 30,
Kabelfarbe braun/orange

E34:  Im linken FuBraum weiBer 30-poliger Stecker X13,
Steckplatz-Nr. 19, Kabelfarbe braun/orange
oder unter dem Armaturenbrett links, schwarzer,
21-poliger Stecker X35, Steckplatz-Nr. 19, Kabelfarbe
braun/orange

E36: Unter dem Armaturenbrett links,
Kammverbinder X10008, Kabelfarbe braun

c/d Abzweig ,Unterbrechung* schwarz8und |E31:  Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken

Elektrokraftstoffpumpe I schwarz/7 FuBraum unter der FuBstiitze, Steckplatz-Nr. 25,
Kabelfarbe griin/violett

E32:  Blaue 30-polige Steckverbindung X13, im linken
FuBraum, Steckplatz-Nr. 24, Kabelfarbe griin/violett

E34:  Gelbe 30-polige Steckverbindung X14, im linken
FuBraum unter der FuBstitze, Steckplatz-Nr. 24,
Kabelfarbe grin/violett

E36:  Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken
FuBraum unter der FuBstitze, Steckplatz-Nr. 11,

Kabelfarbe griin/violett
e/f Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50" schwarz/14und | Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumen-
schwarz/15 tentafel links, Steckplat , Ka|




Position

Bezeichnung

Kabelfarbe

AnschuBort im Fahrzeug

g

Abzweig Tlrkontaktschalter, Fahrerseite

schwarz/17

E31: Grundmodul, wei3er, 26-poliger Stecker X332,
Steckplatz-Nr.7, Kabelfarbe braun/grau/gelb

E32: Grundmodul, gelber, 26-poliger Stecker X255,
Steckplatz-Nr.15, Kabelfarbe braun/grau/geib

E34: Nur Modelle mit Grundmodul
Grundmodul, gelber, 26-poliger Stecker X255,
Steckplatz-Nr.15, Kabelfarbe braun/grau gelb
Nur Modelle mit ZV-Modul bis 09.91
ZV-Modul A30, weiler, 26-poliger Stecker X1217,
Steckplatz-Nr. 10, Kabelfarbe braun/grau gelb
Nur Modelle mit ZV-Modul ab 09.91
ZV-Modul A30, weif3er, 26-poliger Stecker X13012,
Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe braun/grau/gelb

E36: Nur Modelle mit ZV-Modul
ZV-Modul A30, wei3er 26-poliger Stecker X13012,
Steckplatz-Nr. 4 (Kabelfarbe braun/grau/gelb)
Nur Modelle ohne ZV-Modul
Kabelbaum Innenbeleuchtung/Ttrkontaktschalter im
Bereich des Handschuhfaches
(Kabelfarbe braun/schwarz)
Nur Modelle ab 9/93 mit Grund-Modul (ZKE)
Hinter Handschuhfach, Grund-Modul A104,
griner 26-poliger Stecker X13254, Steckplatz-Nr. 2
(Kabelfarbe braun/grau/gelb)

weiBer 3-poliger Verbindungsstecker

mit Gegenstecker des Code-SchloBes verbinden

n/o

Abzweig ,Unterbrechung Klemme 15"

schwarz/12 und
schwarz/13

Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumenten-
tafel links, Steckplatz-Nr. 7, Kabelfarbe grin

Abzweig Klemme 30

schwarz/1

Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumenten-
tafel links, Steckplatz-Nr. 1, Kabelfarbe rot

Abzweig Klemme 30

schwarz/2

E31: Im linken FuBraum, weiBer, 30-poliger Stecker X14,
Steckplatz-Nr.15, Kabelfarbe rot/grau
E32: ab 09/90
Unter dem Armaturenbrett links, 30-poliger Stecker X15,
Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe rot/weiB/gelb
bis 9/90
Unter dem Armaturenbrett links, weiBer 21-poliger
Stecker X34, Steckplatz-Nr. 9, Kabelfarbe rot/wei/gelb
E34: Unter dem Armaturenbrett links, weif3er 30-poliger
Stecker X15, Steckplatz-Nr. 21, Kabelfarbe rot/gelb
E36: Im linken FuBraum unter der FuBstutze, schwarzer 30-
poliger Stecker X13, Steckplatz-Nr. 12, Kabelfarbe rot/weif3

Abzweig Klemme R

schwarz/9

Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter dem Armaturen-
brett links, Steckplatz-Nr. 2, Kabelfarbe violett

Abzweig ,Unterbrechung Motronik®

schwarz/11

E31: Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken
FuBraum unter der FuBstlitze, Steckplatz-Nr. 21,
Kabelfarbe schwarz/violett

E32: Unter dem Armaturenbrett links, 30-poliger Stecker X15,
Steckplatz-Nr. 25, Kabelfarbe schwarz/violett

E34:  Alle E34 auBer 524td
Unter dem Armaturenbrett links, 30-poliger Stecker X15,
Steckplatz-Nr. 6, Kabelfarbe schwarz/violett
Hinweis:

Ist der Steckplatz-Nr. 6 im Stecker X15 nicht belegt, muf3
eine schwarz/violette Zuleitung durch den Stromverteiler
zum Motorstecker X20 verlegt werden.

Der AnschiuB erfolgt an X20 Steckplatz-Nr. 7

E36: Hinter dem Handschuhfach, Kammverbinder X222,
Kabelfarbe schwarz/violett
Hinweis:

Wenn X222 nicht vorhanden, dann erfolgt der Anschiuf3
am Motorstecker X20, Steckplatz-Nr. 7, Kabelfarbe
schwarz/violett; Modelle ab 1/94 Kabelfarbe grin

Ansteuerung Zusatzrelais

schwarz/11

Nur Fahrzeuge mit M70 Motor, Abzweig R Zusatzrelaiskabelbaum

Sflight



3. AnschluBubersicht Relaiskabelbaum (nur Modelle mit M70-Motor)
Best. Nr. 82 92 9 401 806 (Deutschland)
Best. Nr. 82 11 9 401 612 (Ausland)

o
P S
Q
S
ANA
R T U
u F 3682117
Position | Bezeichnung Kabelfarbe | AnschuBort im Fahrzeug
P Relais ,Unterbrechung E31:  Im FuBraum hinter der FuBstiitze links
Elektrokraftstoffpumpe II" E32:  Unter der Amaturentafel an der Motorraumtrennwand
befestigen
Q Stecksockel fir Relais Relais ,Unterbrechung” Elektrokraftstoffpumpe II
R Abzweig ,Aktivierung Unterbrechung rot Abzweig m, Leitung Nr.11 des Steuergerates Mehrfach-Startun-
Elektrokraftstoffpumpe 11" terbrechung II
S Abzweig Klemme 31 braun E31:  Massestatzpunkt X307 im linken FuBraum links
E32: Massestiitzpunkt X165 links neben der Lenksaule
T Abzweig ,Unterbrechung grun/weif3 E31:  Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken
Elektrokraftstoffpumpe 11" FuBraum, Steckplatz-Nr. 26, Kabelfarbe grin/grau
E32:  Blaue 30-polige Steckverbindung X13, im linken FuB3-
raum, Steckplatz-Nr. 25, Kabelfarbe griin/grau
U Abzweig ,Unterbrechung griin Ausgedricktes Kabel von 30-poliger Steckverbindung X13, Steck-
Elektrokraftstoffpumpe II" platz-Nr. 26 (E31) bzw. Steckplatz-Nr. 25 (E32),
Kabelfarbe grin/grau

Sflight



4. Steuergerat fir
Mehrfachstartunterbrechung
einbauen

F3682118

Steuergerat fir Mehrfachstartunterbrechung (1)
mittels Befestigungsschrauben (2), Federscheiben
(3) an einen nicht leicht zuganglichen Ort in das
Fahrzeug einbauen.

Vorschlage fur Einbauorte:

E31: Unter Instrumententafel links, oder hinter
Lautsprecher links unten im Seiten-
schweller links.

E32/E34: Unter Instrumententafel links, oder hinter
Lautsprecher links unten.

E36: Unter Instrumententafel links, oder hinter
FuBstitze links.

5. Code-SchloB einbauen

F 36 82 106

Code-SchloB (1) nach Absprache mit dem Kunden
an einem geeigneten Ort (zB. Abdeckung der Mit-
telkonsole bei Wahl-bzw. Schalthebel (E32/E34)
einbauen. Verbindungsstecker h vom Steuergerat
zum CodeschloB verlegen.

Hinweis

Beim Einbau des Codeschlosses in ,weiches
Material“ die beiliegende Klemmbuchse zum Befe-
stigen verwenden.

Auf richtigen Bohrungsdurchmesser achten.

Folgende Verbindung herstelien:
Leitungsnr.
Codeschlo3 | Steuergerat

weil 5
schwarz 6
rot 16

6. Zusatzkabelbaum anschlieBen

F 36 82 098

Abzweige je nach Fahrzeugtyp wie folgt entlang
des Fahrzeugkabelbaumes bis zur Steckerstation
an der Lenkséaule verlegen.

E31: Abzweige a, e, f, g, i, k, n, 0

E32 Abzweige a, d, e, f, g, i, k, I, n, 0
E34: Abzweige a, b, d, e, f, 9,i,j, k,I,n, 0
E36: Abzweige a, b, d, e, f, g,i, k,n, 0
nur E31:

a Abzweig  Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 3, zum Massestltzpunkt X307
im Bereich der linken A-S&ule veriegen
und anschlieBen.

nur E32/E34:

a Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 3, zum Massestiitzpunkt X165 (1)
neben der Lenksaule verlegen und
anschliefen.

nur E34:

j Abzweig ,Klemme 30", Kabelfarbe schwarz,
Kennziffer 2 zur Steckverbindung X15 (3)
verlegen. Steckverbindung X15 trennen.
Stiftkontakt, Steckplatz Nr. 21, Kabelfarbe rot /
gelb ausdricken und Abzweig j eindricken.
Ausgedrickten Kontakt, sowie freien Kontakt
des Abzweiges j mit Steckergehduse aus dem
Beipack versehen und verbinden.

I Abzweig ,Unterbrechung Motronik“ Kabelfar-
be schwarz / Kennziffer 11, zur Steckverbin-
dung X15 (3) verlegen. Stiftkontakt, Steck-
platz-Nr. 6, Kabelfarbe schwarz/violett aus-
dricken und Stiftkontakt des Abzweiges | ein-
driicken.

Ausgedriickten Kontakt sowie freien Kontakt

des Abzweiges | aiaatec 3 aus
dem Beipack ve pindel » k l




nur E36:

a Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 3, zum Massestitzpunkt X173
im Bereich der linken A-S&ule verlegen
und anschlief3en.

b Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4, an Kammverbinder X10008,
Kabelfarbe braun anschlieBen.

Hinweis

Ist kein Steckplatz mehr im Kammverbinder frei,
Abzweig b direkt an eine der braunen Leitungen
anschlieBen.

Alle Fahrzeuge

e Abzweig ,Startunterbrechung, Klemme 50,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 14 zum
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2)
verlegen.
Steckverbindung trennen, Steckkontakt Steck-
platz-Nr. 8, Kabelfarbe schwarz/gelb, aus dem
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2) aus-
drucken und Abzweig e eindriicken.

f Abzweig ,Startunterbrechung, Klemme 50,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 15, mittels
1-poliger Steckverbindung mit ausgedrucktem
Steckkontakt, aus Stecker ,X33“ Kabelfarbe
schwarz/gelb, verbinden.

i Abzweig ,Klemme 30 Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 1, zum schwarzen 12-poligen
Stecker X33 (2) verlegen und an Steckplatz-
Nr. 1, Kabelfarbe rot, anschlief3en.

k Abzweig ,Klemme R*, Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 9, zum schwarzen 12-poligen
Stecker X33 (2) verlegen. Stiftkontakt, Steck-
platz-Nr. 2, Kabelfarbe violett ausdriicken und
Abzweig k eindricken.

Ausgedrickten Kontakt, sowie freien Kontakt
des Abzweiges k mit Steckergehdusen aus
dem Beipack versehen und verbinden.

n Abzweig ,Startunterbrechung, Klemme 15",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 12, mittels
1-poliger Steckverbindung mit ausgedriicktem
Steckkontakt, aus Stecker ,,X33" Kabelfarbe
grun, verbinden.

o Abzweig ,Startunterbrechung, Klemme 15",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 13 zum
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2)
verlegen.

Steckverbindung trennen, Steckkontakt Steck-
platz-Nr. 7, Kabelfarbe griin, aus dem
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2) aus-
driicken und Abzweig n eindrucken.

Einbauhinweis

Abbildung zeigt E34,

bei den anderen Modellen nach der gleichen
Weise vorgehen.

L éa

F 36 82 119

alle Fahrzeuge

g Achtung
Aufgrund der unterschiedlichen AnschluBorte
in den verschiedenen Modelien wurde der
Abzweig 17 geteilt.
Teilstlck (b) entsprechend verlegen und auf
die erforderliche Lange kirzen. Steck-
kontakt (1) aufcrimpen und Steckgeh&use (2)
aufschieben. Teilstlck (a) und (b) miteinander
verbinden.
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F 36 82 120

nur E31

g Abzweig ,Turkontaktschalter-Fahrerseite",
entlang des Fahrzeugkabelbaumes zum
Grundmodul A1 (1) verlegen.

WeiBen 26-poligen Stecker X332 (2) abziehen
und braun/grau/gelbe Leitung, Steckplatz-Nr.7
an geeigneter Stelle durchtrennen, die Enden
abisolieren und mit je einem Stift- und einem
Rundkontakt versehen. Steckergeh&use auf-
stecken und Abzweig g, Kennziffer 17 an-
schlieBen.

Sflight
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F 3462214

nur E32, E34 mit Grundmodul
Gelben, 26-poligen Stecker X255 (1) aus dem Steu-
ergeratetrager im Sitzkasten hinten links ausklispen.

g Abzweig Tlrkontaktschalter, Fahrerseite,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 17, an Kabel
Steckplatz-Nr. 15, Kabelfarbe braun/grau/gelb
anschlieBen.

F 34 62 053

nur E34 mit ZV-Modul bis 09.91
Weif3en, 26-poligen Stecker X1217 (1) am
ZV-Modul A30 (2) ausklipsen

g Abzweig Turkontaktschalter, Fahrerseite,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 17, an Kabel
Steckplatz-Nr. 10, Kabelfarbe braun/grau/gelb
anschlieBen.

F 36 82 121

nur E34 mit ZV-Modul ab 09.91
WeiBen 26-poligen Stecker X13012 (1) vom ZV-
Modul A30 abziehen.

Abzweig Tlrkontaktschalter, Fahrerseite,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 17, an Kabel
Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe braun/grau/gelb
anschlief3en.

b |

F 36 82 122

Alle E32

ab 09/90

Abzweig ,Klemme 30“ Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 2, zur Steckverbindung X15 (1)
verlegen.

Steckverbindung trennen.

Stiftkontakt, Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe
rot/weif3/gelb, ausdricken und Abzweig j
eindrucken.

Ausgedrickten Kontakt sowie freien Kontakt
des Abzweiges j mit Steckergehdusen aus
dem Beipack versehen und verbinden.

bis 09/90

Abzweig ,Klemme 30, Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 2, zur Steckverbindung X34
verlegen. Steckverbindung trennen.
Stiftkontakt, Steckplatz-Nr. 9, Kabelfarbe
rot/weif3/gelb, ausdricken und Abzweig j ein-
dricken. Ausgedrickten Kontakt sowie freien
Kontakt des Abzweiges j mit Steckergehausen
aus dem Beipack versehen und verbinden.

Sflight




| Abzweig ,Unterbrechung Motronik“ Kabelfar-
be schwarz / Kennziffer 11, zur Steckverbin-
dung X15 (1) verlegen. Stiftkontakt, Steck-
platz-Nr. 25, Kabelfarbe schwarz/violett aus-
driicken und Stiftkontakt des Abzweiges | ein-
driucken.
Ausgedrickten Kontakt sowie freien Kontakt
des Abzweiges | mit Steckergehdusen aus
dem Beipack versehen und verbinden.

nur E36

QARG

| Abzweig ,Unterbrechung Motronik* Kabelfar-
be schwarz / Kennziffer 11, zur Kammverbin-
derbox links neben dem Grundmodul (4) ver-
legen. Wenn Kammverbinder X222 (5),Kabel-
farbe schwarz/violett freien Steckplatz besitzt,
Abzweig | auf richtige Lange kirzen. Kamm-
verbinder aus dem Beipack aufcrimpen und in
den freien Steckplatz einstecken. Wenn alle
Steckplatze belegt sind, schwarz/violettes
Kabel an geeigneter Stelle durchtrennen, und
mittels einpoligen Steckverbindungen aus
dem Beipack mit dem Abzweig | verbinden.

nur Modelle mit Grund-Modul (ZKE)

Hinweis

Stecker (1) schwarz 15-polig = X13252
Stecker (2) gelb 26-polig = X13253
Stecker (3) griin 26-polig = X13254
Grund-Modul (4) =A104

Anschluf3 an Stecker (3), griin 26-polig X13254

g Abzweig Turkontaktschalter, Fahrerseite,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 17, an Kabel
Steckplatz-Nr. 2, Kabelfarbe braun/grau/gelb
anschlie3en.

Hinweis

Ist der Kammverbinder X222 (5) nicht vorhanden,
erfolgt der Anschluf3 im Motorraum links am Motor-
stecker X20, Steckplatz-Nr. 7, Kabelfarbe
schwarz/violett; Modelle ab 1/94 Kabelfarbe grin.

F 36 62 039

nur Modelle mit ZV-Modul
Stecker (1, 2, 3) vom ZV-Modul A30 (4) abziehen.

Hinweis

Stecker (1) weif3, 26-polig = X13012
Stecker (2) schwarz 4-polig = X13014
Stecker (3) schwarz 5-polig = X13013

Anschluf3 an Stecker (1), weil3 26-polig X13012

g Abzweig Turkontaktschalter, Fahrerseite,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 17, an Kabel
Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe braun/grau/gelb
anschlieBen.

F 36 62 083

nur Modelle ohne ZV-Modul

g Abzweig ,Tirkontaktschalter-Fahrerseite*
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 17, an Kabel-
baum Innenbeleuchtung/Turkontakt-
schalter (1)

Kabelfarbe braun/schwarz anschlieBen.

S light
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F 36 82 123

nur E31
Abzweige b, ¢, d, j, | zur Steckverbindung X13 hin-
ter der Fuf3stlitze vorne links verlegen.

b

10

Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4, zur Steckverbindung (2) X14
verlegen.

Steckverbindung X14 trennen, Stiftkontakt,
Steckplatz-Nr. 7, Kabelfarbe braun/orange aus
dem weif3en 30-poligen Stecker ausdriicken
und Abzweig b eindriicken.

Steckverbindung wieder verriegeln.
Ausgedrickten freien Kontakt des Abzweiges b
mit Steckergehdusen aus dem Beipack
versehen und verbinden.

Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe [", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 8
Steckverbindung X13 (1) trennen, Steckkontakt
Steckplatz-Nr. 25, Kabelfarbe griin/violett aus
dem schwarzen 30-poligen Stecker X13 (1)
ausdriicken und Abzweig ¢ eindriicken.

Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 7,
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedrickten Steckkontakt aus Stecker X13
Kabelfarbe grin/violett verbinden.

Abzweig ,Unterbrechung Motronik" Kabelfar-
be schwarz / Kennziffer 11 zu Steckverbindung
X13 (1) verlegen. Stiftkontakt, Steck-

platz-Nr. 21, Kabelfarbe schwarz/violett aus-
dricken und Stiftkontakt des Abzweiges I ein-
driicken.

Ausgedruckten Kontakt sowie freien Kontakt
des Abzweiges | mit Steckergehausen aus
dem Beipack versehen und verbinden.
Steckverbindung wieder verriegeln.

Abzweig ,Klemme 30", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 2, zur Steckverbindung (2) X14
verlegen.

Buchsenkontakt, Steckplatz-Nr. 15, Kabelfarbe
rot/grau ausdriicken und Abzweig j eindriicken.
Steckverbindung wieder verriegeln.
Ausgedrickten Kontakt sowie freien Kontakt
des Abzweiges j mit Steckergehdusen aus dem
Beipack versehen und verbinden.

nur E31 mit M70-Motor (Relaiskabelbaum)

R Abzweig , Aktivierung Unterbrechung Elektro-
kraftstoffpumpe II“ mit Abzweig m, Kabelfarbe
schwarz, Kennziffer 11 verbinden. Abzweig R
auf erforderliche lange kiirzen, abisolieren und
Stiftkontakt aus dem Beipack
aufcrimpen.

Stiftgehduse aufschieben, verriegeln und
Abzweig R und m verbinden.

S Abzweig ,Klemme 31 an Massestutzpunkt
X307, im linken FuBraum links anschlieBen.

T Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe griin / wei3 Steckver-
bindung X13 (1) trennen, Steckkontakt Steck-
platz-Nr. 26, Kabelfarbe grin/grau aus dem
schwarzen 30-poligen Stecker X13 (1)
ausdriucken und Abzweig T eindricken.
Steckverbindung wieder verriegeln.

U Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe grin, mittels 1-poliger
Steckverbindung mit ausgedricktem Steckkon-
takt aus Stecker X13, Kabelfarbe griin/grau,
verbinden.

nur E32
Abzweige b zur Steckverbindung X13 hinter der
FuBstltze hinten links verlegen.

b Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4, zur weiBen 30-poligen Steck-
verbindung X14 (1) verlegen.

Steckverbindung X14 trennen.
Buchsenkontakt, Steckplatz-Nr. 30, Kabelfarbe
braun/orange ausdriicken und Abzweig b
eindricken. Stecker wieder verriegeln.
Ausgedriickten Kontakt, sowie freien Kontakt
des Abzweiges b mit Steckergehausen aus
dem Beipack versehen und verbinden.

¢ Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstofi-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 8
Steckverbindung X13 (2) trennen, Steckkontakt
Steckplatz-Nr. 24, Kabelfarbe gran/violett aus
dem blauen 30-poligen Stecker X13 (2)
ausdrucken und Abzweig ¢ eindriicken. Steck-

e /zg‘ }l Z'




d Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe I", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 7,
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedriickten Steckkontakt aus Stecker X13,
Kabelfarbe griin/violett verbinden.

nur E32 mit M70-Motor (Relaiskabelbaum)
P Relais mit Sockel an geeigneter Stelle
befestigen.

R Abzweig , Aktivierung Unterbrechung Elektro-
kraftstoffpumpe” mit Abzweig m, Kabelfarbe
schwarz, Kennziffer 11 verbinden. Abzweig R
auf erforderliche Lange kiirzen, abisolieren und
Stiftkontakt aus dem Beipack aufcrimpen.
Stiftgehduse aufschieben, verriegeln und
Abzweig R und m verbinden.

S Abzweig ,Klemme 31“ an Massestutzpunkt
X165, links neben der Lenks&ule anschlieBen.

-

Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe griin / weif3,
Steckverbindung X13 (2), trennen, Steck-
kontakt Steckplatz-Nr. 25, Kabelfarbe grin/grau
aus dem blauen 30-poligen Stecker X13 (2)
ausdricken und Abzweig T eindriicken. Steck-
verbindung wieder verriegeln.

U Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe grin,
mittels 1-poliger Steckverbindung mit aus-
gedricktem Steckkontakt aus Stecker X13,
Kabelfarbe griin/grau, verbinden.

nur E34

Abzweige b, ¢, d zur Steckverbindung X14 hinter

der FuBstitze verlegen.

b Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4 zur Steckverbindung X13 (1) ver-
legen. Steckverbindung trennen. Buchsen-
kontakt, Steckplatz-Nr. 19, Kabelfarbe braun/
orange ausdrucken und Abzweig b eindriicken.
Ausgedriickten Kontakt sowie freien Kontakt
des Abzweiges b mit Steckergehédusen aus
dem Beipack versehen und verbinden.

¢ Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe I", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 8.
Steckverbindung X14 (2) trennen, Steckkontakt
Steckplatz-Nr. 24, Kabelfarbe griin/violett aus
dem gelben 30-poligen Stecker X14 (2) aus-
dricken und Abzweig ¢ eindriicken.

d Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 7,
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedrickten Steckkontakt aus Stecker X14,
Kabelfarbe griin/violett verbinden.
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nur E36
Abzweige ¢, d, j zur Steckverbindung X13 hinter
der FuBstutze verlegen.

¢ Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe I", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 8
Steckverbindung X13 (1) trennen, Steckkontakt
Steckplatz-Nr. 11, Kabelfarbe gran/violett aus
dem schwarzen 30-poligen Stecker X13 (2) aus
dricken und Abzweig ¢ eindrlicken. Steckver-
bindung wieder verriegeln.

d Abzweig ,Startunterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe I", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 7,
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedriickten Steckkontakt aus Stecker X13,
Kabelfarbe griun/violett verbinden.

j Abzweig ,Klemme 30", Kabelfarbe schwarz,
Kennziffer 2 zur Steckverbindung X13 (2)
verlegen.

Steckverbindung X13 trennen.
Buchsenkontakt, Steckplatz-Nr. 12, Kabelfarbe
rot/weil3 ausdriicken und Abzweig j eindriicken.
Ausgedriickten Kontakt sowie freien Kontakt
des Abzweiges j mit Steckergehdusen aus dem
Beipack versehen und verbinden.

Alle Fahrzeuge

Achtung

Vor dem Zusammenbau, Funktion Gberprifen,
anschlieBend alle Kennziffern von den Leitungen

entfernen.

Der Zusammenbau erfolgt sinngeman in umge-




