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Rennradaufsatz
fur Multi-Funktionales Tragersystem

Installation instructions
Racing cycle carrier
for multi-functional support system

Instructions de montage

Porte-vélos de course
pour systéme de galerie multifonctionnelle

Montagehandleiding

Racefietsbevestiging
voor multifunctioneel dragersysteem

Monteringsanvisning
Hallare for tavlingscykel
fér multi-funktionellt barsystem

Istruzioni per il montaggio

Portabici da corsa
per sistema di trasporto modulare

Instrucciones de montaje

Suplemento para bicicleta de carreras
para sistema de bacas multi-funciéon

Instruc6es de montagem

dos aplicadores para bicicletas de corrida
para sistema portante multi-fungdes
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Sicherheitshinweis:

AbschlieBeinrichtungen sollten auch wahrend der Fahrt abgeschlossen sein.
Das erhiht die Sicherheit.

Dachlast bitte stets beriicksichtigen. (BMW 3er-, 5er-, 6er-Reihe: 75 kg, 7er-Reihe: 100 kg)

Fahrverhalten &ndert sich stets durch Dachlast, vor allem in Kurven, bei Bremsvorgéngen und bei Sei-
tenwind. Bitte denken Sie daran und stellen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise darauf ein.

Hochstgeschwindigkeit soliten Sie im Interesse der Sicherheit nicht ausnutzen, wenn Sie Dachtransporte
durchfiihren. Schidsser soliten stets regelmaBig mit Universal-Gleitspray, Best.-Nr. 82 12 0 408 067, gepflegt
werden. Verschraubungen der Tragerbriicke und der Funktions-Aufbauten soliten regelméBig nachgezogen
werden. Zweitschlussel sicher aufbewahren.

Schliissel Nr. notieren. Nur so ist bei Verlust Ersatz ohne Austauschen der Schiésser méglich.

Erforderliches Werkzeug
Das erforderliche Werkzeug fir die Montage des Rennradaufsatzes ist beim Einbau enthalten.




Legende

Innensechskantschraube M6 x 26
Absperrvorrichtung

Stiftschraube

Steckschlissel
Innensechskantschraube M6 x 25
Innensechskantschraube M6 x 18
Rennradaufsatz vorne
Schnellspanner

Zentrierfeder

Hutmutter

Adapter nur fur Tragerbricke mit Rundprofil
Gleitstein
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Spanngurt

Hinterradfuhrung

Innensechskantschraube M6 x 25
Innensechskantschraube M6 x 18
Rennradaufsatz hinten

Adapter nur fir Tragerbriicke mit Rundprofil
Gleitstein

NOO s WN =

F 30 72 083

SSflight



F3072 044

AbschluBkappe (1) und Profilabdeckung (2) von der
Tréagerbrucke abziehen.

Hinweis

Die Montage der Tragerbriicken entnehmen Sie bitte
einer gesonderten Einbauanleitung.

Um die Windgerdusche zu reduzieren, soliten die
Profilabdeckungen immer verwendet werden.

F 30 72 084

Rennradaufsatz vorn montieren

Schnellspanner (3) It. Zeichnung in den Rennrad-
aufsatz (4) einschlieBen und einige Gewindegange
verschrauben.
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Rennradaufsatz (4) seitlich in die Profilstange (5)
einschieben, positionieren und mit den Innensechs-
kantschrauben (6) festschrauben.
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Nur Tragerbriicke mit Rundprofil

Innensechskantschrauben (7) M6 x 18 abschrauben
und durch Innensechskantschrauben M6 x 25 er-
setzen.

Adapter (8) am Rennradaufsatz (4) unterbauen.
Rennradaufsatz (4) seitlich in Pfeilrichtung in die Pro-
filstange einschlieBen.
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Absperrvorrichtung (10) auf den Rennradaufsatz (4)
aufsetzen und mit der Innensechskantschraube (11)
festschrauben.
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Stiftschraube (12) in die Absperrvorrichtung (10)
einschrauben und Innensechskantschraube (11)
gegen unbefugten Zugriff sichem.
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Rennradaufsatz hinten montieren

Hinterradfiihrung (13) in Pfeilrichtung auf den Renn-
radaufsatz (14) aufschieben, Spanngurt (15) in die
Hinterradfiihrung (13) einfiihren.
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Rennradaufsatz (14) seitlich in die Profilstange (5)
einschieben, positionieren und mit den Innensechs-
kantschrauben (6) festschrauben.
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Nur Tragerbricken mit Rundprofil

Innensechskantschrauben (8) M6 x 18 abschrauben
und durch Innensechskantschraube M6 x 25 er-
setzen.

Adapter (8) am Rennradaufsatz (14) unterbauen.
Gleitstein (9) einige Gewindegange verschrauben.
Rennradaufsatz (14) seitlich in Pfeilrichtung in die
Profilstange einschlieBen.
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Rennrad montieren und absperren
Rennradgabel (16) in den Rennradaufsatz (4) einle-
gen und mit dem Schnellspanner (3) festziehen.

Hinweis

Festen Sitz der Rennradgabel (16) im Rennradauf-
satz (4) prifen !

Nach Bedarf Schnellspanner (3) I6sen, Hutmutter (18)
von Hand beidrehen und damit Spannkraft erhéhen.

Achtung:

Bedingt durch unterschiedliche Schutzblechhalter (17)
kann die Absperrvorrichtung nicht fur alle Rader ver-
baut werden.
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SteckschloB (19) in die Absperrvorrichtung (10) ein-
schieben.

Schldssel (20) in Pfeilrichtung drehen und abziehen.
Der Schnellspanner (3) ist gesichert.
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Hinterrad (21) in die Hinterradfihrung (13) einlegen
und mit Spanngurt (15) verstrammen.

Hinweis

Um unterschiediiche RadgréBen auszugleichen, last
sich die Hinterradfiihrung in Langsrichtung verschie-
ben.

Druckfehler, Irrtiim g
ten.
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