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Edelholz-Innenausstattung, Turblenden und Handschuhfachblende
BMW 3er-Reihe E36/2, E36/4, E36 C

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
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Montagehinweis

Beim E36 Cabrio ist die Verwendung des BMW-
Windschutzes nicht méglich, wenn an den Seiten-
verkleidungen hinten Holzblenden verbaut sind.

Das Verbiegen oder einseitige Andrlicken der
Holzleiste ist zu vermeiden, da sonst Haarrisse im
Decklack entstehen kénnen.

Die Holzteile dirfen nicht mit Verdinnung oder
scharfen, scheuermittelhaltigen Lésungen in
Berlhrung kommen.

Lackschutzfolie erst nach Beendigung der Einbau-
arbeiten von den Holzblenden abziehen.
Bohrschablonen sind in dem Satz enthalten und
gesondert bezeichnet:

A= vorne links

B = vorne rechts

C = hinten links

D = hinten rechts

Klebehinweis

- Gebrauchsanleitung fir den Klebstoff
beachten.

- Um eine hohe Klebefestigkeit zu erzielen mufB
das Fahrzeug eine Raumtemperatur von
ca. 20°C haben.

- Vor Anbringen des Klebers, die zu verkleben-
den Teile mit Waschbenzin oder Aceton sorg-
faltig reinigen (Rlckseite Holzleiste und Auflage
am Fahrzeug!). Dabei ist darauf zu achten, daR
kein Waschbenzin oder Aceton zwischen Lack-
schutzfolie und Holzblende gerat.

- Teile innerhalb 1 Minute nach Klebeauftrag in
genauer Position andricken und ca. 1,5 bis 2
Minuten mit Druck festhalten.

- Kleber darf nicht mit der Lackflache in
Berlhrung kommen, da dieselbe sonst zerstort
wird.

- Nach ca. 12 bis 15 Stunden in temperiertem
Raum ist die Endhérte erreicht.

Achtung

Bei der Verarbeitung von Cyanacrylatklebstoff
Haut und Augenkontakt meiden und von Kindern
fernhalten.

Benétigte Werkzeuge und Hilfsmittel
Waschbenzin oder Aceton
Bohrmaschine

Bohrer g 6,0 mm, 3,0 mm

Holzblende an Blende Handschuhfach
anbauen

Die Blenden fiir das Handschuhfach sind dem Ein-
bausatz nicht beiliegend und mussen separat
bestellt werden.

E36/2, E36/4 bis 9/93
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Holzblende (1) auf der Ruckseite mit Klebstoff (2)
ca. 4 - 5 mm vom duBeren Rand gemanR Zeich-
nung bestreichen.
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Holzblende (1) an der oberen Kante ausrichten
und festkleben.
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E36/2, E36/4 ab 9/93
E36 C und 325 tds ab Anlauf
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Handschuhfach 6ffnen. Abdeckkappen (1) aushe-
beln. Haltenasen des Steckers (2) ausheben.
Stecker (2) in das Handschuhfachgehause
drucken.
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Handschuhfachbeleuchtung (1) aushebeln.
Stecker (2) der Handschuhfachbeleuchtung (1)
abziehen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) hinter den Luftdisen (2)

entfernen. Kreuzschlitzschrauben (3) entfernen.

Liftungseinheit (4) entnehmen.
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Stecker (1) vom Kontaktschalter (2) trennen. LUf-
tungseinheit (3) entnehmen.
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Kunststofflaschen (3) zur Seite driicken und Blende
(1) aus Liftungseinheit (2) herausnehmen.

Der Einbau der Holzblende und des Handschuhfa-
ches erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Aus-
bau.

Holzblende an vorderer Tirverkleidung
anbauen
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Bei der Montage der Holzleiste (1) muB beim Auf-
kleben der Bohrschalblone und beim Setzen der

Bohrungen dar, r (;aB die H§z-
leiste (1) spa n r VvV idu '
aufliegen sol
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Bohrschablone (1) ausschneiden und mit Kiebe-
streifen gemaB Zeichnung auf Beifahrertir aufkle-
ben. Markierungen der Bohrschablone (1) mit
ReiBnadel durchstechen und mit einem Spiralboh-
rer g 3,0 mm durchbohren. Bohrschablone (1) ent-
fernen und Holzleiste an die Bohrungen halten.
Bohrgenauigkeit priifen. Bei Abweichungen Kor-
rektur vornehmen. Bohrungen auf o 6 mm aufboh-
ren.

Einbauhinweis

Maximale Bohrtiefe 10 mm. Alle Arbeiten sind an
der rechten Tur dargestellt. An der linken Fahr-
zeugseite wird analog vorgegangen.

Hutmuttern (2) in Bohrungen einstecken. Holzblende
(1) von vorne beginnend nach und nach in die Hut-
muttern (2) einrasten bis die Blende plan auf der
Tirverkleidung aufliegt. Schutzfolie (3) abziehen.

Achtung

Nach dem Einrasten der Blende ist eine Demonta-
ge nur noch gewaltsam unter Beschadigung der
Teile méglich.

Holzblende an hintere Verkleidung
anbauen

Bohrschablone (1) ausschneiden und mit Klebe-
streifen gemaB Zeichnung auf hintere rechte Ver-
kleidung aufkleben. Markierungen der Bohrscha-
blone (1) mit ReiBnadel durchstechen und mit
einem Spiralbohrer g 3,0 mm durchbohren. Bohr-
schablone (1) entfernen und Holzleiste an die
Bohrungen halten. Bohrgenauigkeit prifen. Bei
Abweichungen Korrektur vornehmen. Bohrungen
auf @ 6 mm aufbohren.

Einbauhinweis

Maximale Bohrtiefe 10 mm. Alle Arbeiten sind an
der rechten Seite dargestellt. An der linken Fahr-
zeugseite wird analog vorgegangen.
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Hutmuttern (2) in Bohrungen einstecken. Holzblende
(1) von hinten beginnend nach und nach in die Hut-
muttern (2) einrasten bis die Blende plan auf der
Verkleidung aufliegt. Schutzfolie (3) abziehen.
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