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Einbauanleitung Elektronische Geschwindigkeitsregelung
BMW 3er-Reihe E36 Diesel

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Hinweise
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestellt.
Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Bei Aus- und Eindricken der Steckkontakte Ent- und Verriegelungsvorschriften der jeweiligen Stecker beachten.
Zusatzkabelbaum so verlegen, daf3 Kabel weder geknickt oder gequetscht werden kénnen.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Torxschlissel T 10

Ausdrickwerkzeug fur Elektrokontakte
Stichsage

Rundfeile
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Notwendige Vorarbeiten
Fehlerspeicher ausdrucken lassen.
Batterie abklemmen.
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1. Verkleidung unten links abbauen
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Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Verkleidung (2) ausbauen.
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Hebel (3) fur die Lenksaulenverstellung heraus-
klappen.

Kreuzschlitzschraube (1) entfernen und Unterteil
der Lenkséulenverkleidung (2) nach unten in
Pfeilrichtung abziehen.

2.Bedienschalter fiir die Ge-
schwindigkeitsregelanlage
einbauen
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Vorgepréagte Stelle (Pfeil) der unteren
Lenksaulenverkleidung ausschneiden.
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Schalter (1) in Pfeilrichtung in die Flihrung (2) der
Lenksd&ule einschieben, bis die Verriegelung
einrastet.

Bedienknopf (3) auf Bedienhebel (4) aufschieben.
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Schaumstoff und Abdeckung (1), wie dargestellt,
hinter die Lenks&ulenverkleidung (2) schieben.

Hinweis
Zur besseren Darstellung ist der Einbau mit
ausgebautem Lenkrad dargestelltt.

Zusatzkabelbaum des Bedienschalters (1) entlang
des Hauptkabelbaums bis zur Steckerstation (2)
unter der Lenkséule verlegen.

SHlight




3. Zusatzkabelbaum einbauen

Zusatzkabelbaum - Ubersicht Farbabkiirzungen
gn = grin
br =  braun
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Pos. AnschluB3 im Fahrzeug Kabelfarbe Steckplatz

a Motorstecker 1 / X69, Motorraum hinten links br/gn 3

b Motorstecker | / X69, Motorraum hinten links gn 2

c Kammverbinderbox, unter Instrumententafel br/gn

d Stecker von Bedienschalter fur Geschwindigkeitsregelanlage X72,

an Steckerstation
e Stecker Pedalwertgeber X73, unter Instrumententafel br/gn 8

Sechskantblechschrauben (1) entfernen.
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Torxschrauben (P,
Stromverteilers,
zulant, nach ob

Deckel des Stromverteilers ausbauen.
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Fihrung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeil-
richtung ausbauen.
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Motorstecker | / X69 (1/Codierung grau) von Halter
am Stromverteiler abnehmen.

Abzweig a und b vom Fahrzeuginnenraum durch
den Stromverteiler zum Motorstecker | / X69
(1/Codierung grau) verlegen.
Verriegelungsvorrichtung fur Steckkontakte
entriegeln.

Kontakt 3 (Kabelfarbe: braun/giin) von Motor-
steckerunterteil | / X69 (1) ausdriicken, abisolieren
und zurlickbinden. AnschluBstecker a
(Kabelfarbe:braun/grin) von Zusatzkabelbaum auf
Anschiu3 3 eindricken.

AnschluBBstecker b (Kabelfarbe: griin) von Zusatz-
kabelbaum auf Anschlu3 2 eindriicken.

Verriegelungsvorrichtung fur Steckkontakte wieder
verriegeln.

Motorstecker | / X69 wieder zusammenstecken
und in Halter am Stromverteiler eindriicken.
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Abzweig ¢ (Kammverbinder X10060) in die
Kammverbinderbox einstecken.

Abzweig d zur Lenksaule verlegen und mit dem
AnschluBBstecker X72 (1) des Tempomatschalters
S28 verbinden. AnschluBstecker X72 (1) in
Steckerstation (2) einstecken.
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Abzweig e (Kabelfarbe: braun/grian) von Zusatz-

kabelbaum zum Anschluf3stecker X73 (1) von
Pedalwertgeber R10 verlegen.
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AnschluBstecker X73 (1) von Pedalwertgeber R10
abstecken.

Verriegelungsvorrichtung flr Steckkontakte
entriegeln.

Kontakt 8 (2) (Kabelfarbe: braun/griin) von
Anschluf3stecker X73 (1) ausdrucken, abisolieren
und zuruckbinden. AnschluBBstecker e

(Kabelfarbe: braun/griin) von Zusatzkabelbaum auf
Anschluf3 8 eindricken.

Verriegelungsvorrichtung fiir Steckkontakte wieder
verriegeln und AnschluBstecker X73 (1) wieder mit
dem Stecker des Pedalwertgebers verbinden.

Einbauhinweis
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus.

4. Funktion
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Die gewlnschte Fahrgeschwindigkeit ab

ca. 40 km/h kann automatisch gehalten und
gespeichert werden. Mit Abstellen des Motors wird
die gespeicherte Geschwindigkeit geléscht.

1 BESCHLEUNIGEN
Hebel in Stellung 1 antippen:
Die momentane Geschwindigkeit wird gehalten
und gespeichert. Jedes weitere Antippen des
Hebels erhoht die Geschwindigkeit um
ca. 1 km/h.

Hebel in Stellung 1 driicken:
Das Fahrzeug beschleunigt ohne Betétigung des
Gaspedals. Nach dem Loslassen wird die

erreichte Geschwindigkeit gehalten und
gespeichert.

2 VERZOGERN
Hebel in Stellung 2 antippen:
Die momentane Geschwindigkeit wird gehalten
und gespeichert. Jedes weitete Antippen des
Hebels vermindert die Geschwindigkeit um
ca. 1 km/h.
Hebel in Stellung 2 ziehen:
Das Fahrzeug verzdgert durch automatische
Gaswegnahme. Nach dem Loslassen wird die
erreichte Geschwindigkeit gehalten und
gespeichert.

3 ABRUF
Hebel in Stellung 3 antippen:
Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wird
wieder erreicht und gehalten.

4 AUS
Hebel in Stellung 4 antippen:
Die Geschwindigkeitsregelung wird unabhangig
von Betriebs- oder Verkehrssituationen
ausgeschaltet.
Darlberhinaus schaltet sich die Ge-
schwindigkeitsregelung automatisch aus:
- Nach Uberschreiten der gesetzten Ge-
schwindigkeit um ca. 16 km/h.
- Nach Unterschreiten um 8 km/h.
- Beim Bremsen und Kuppeln bzw. Bewegen des
Automatic-Getriebe-Wahlhebels von D auf N.

Achtung

Die automatische Geschwindigkeitsregelung nicht
einsetzen, wenn die StraBen kurvenreich sind,
starkes Verkehrsaufkommen eine konstante
Geschwindigkeit nicht zuldBt, die Fahrbahn glatt
(Schnee, Regen, Eis) bzw. der Untergrund locker
(Steine, Sand) ist.
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