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Mechanische Schalthebelsperre fiir Automatikgetriebe

(ohne Shiftlock/Interlock und ohne Steptronik)

BMW 3er Reihe E36 (Coupe/Limousine/Cabriolet/compact/touring)
Links/Rechtslenker

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Einbauzeit ca. 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Bei Rechtslenkermodellen erfolgt der Einbau teilweise spiegelbildlich
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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Innensechskantschlissel 4 mm, 5§ mm
Kreuzschlitzschraubendreher
Schiitzschraubendreher
Bohrmaschine

Spiralbohrer 8 8 mm

Stufenbohrer @ 4-36 mm

Rundfeile

AnreiBnadel

Bandmaf
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

- Schaltknauf ausbauen
- Mittelkonsole ausbauen




2. Mechanische Schalthebelsperre
einbauen

Nur Linkslenker Modell

F 3682799 R

Bodenplatte (1) mit den im Einbausatz enthaitenen
Innensechskantschrauben (2) an der Schalthebel-
konsole (3) festschrauben (Anzugsmoment 5 Nm).

Nur Linkslenker Modell

Nur Rechtslenker Modell

F 36 82 800 R
—

Wihlhebel (1) in Stellung P stellen. Schalthebel-
sperre (2) aufsetzen und durch abwechselndes
Festziehen der Innensechskantschrauben (3) mit
der Bodenplatte verschrauben (Anzugsmoment
5 Nm).

Nur Linkslenker Modell
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Nur Rechtsienker Modell
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Mittelkonsole (1) im Fahrzeug probeweise anhalten.
Bohrung (2) fur den SchlieBzylinder der Schalt-
hebelsperre anzeichnen. Bohrstelie mit Spiralboh-
rer 2 8 mm durchbohren. Mittelkonsole nochmals
im Fahrzeug anhalten und prifen ob die Bohrung

2 8mm im Mitte, t h nders der
Ganghebelsp o 8 JmPmit eine
Stufenbohrer
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Bihels

Mittelkonsole (1) mit Schaitknauf komplett wieder
einbauen. Tulle (2) auf den SchlieBzylinder der
Ganghebelsperre schieben.

3. Codierung

Fur diesen Nachriustumfang ist keine Codierung
der fahrzeugeigenen Steuergerate mit DIS oder
MoDiC erforderlich.




