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Freisprecheinrichtung Mobiltelefon
BMW 3er-Reihe E36/2 /3 /4 /C (Coupé, Touring, Limousine, Cabriolet)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.
Einbauzeit ca. 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
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Achtung!
Diese Freisprecheinrichtung ist nur fiir den AnschluB an das BMW D-Netz Telefon gedacht. Bei der Verwendung in
Verbindung mit anderen Mobiltelefonen kann BMW die Funktion nicht garantieren!

Hinweis
Alle Arbeiten wurden an einem Linkslenkerfahrzeug ausgefihrt. Bei Rechtslenkerfahrzeugen missen manche
Arbeiten spiegelbildlich ausgefUhrt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/4 Zoll Umschaltknarre Steckschllsseleinsatz SW 10
Kreuzschlitzschraubendreher
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Handschuhkasten ausbauen

- Instrumentenverklieidung unten links ausbauen

- Verkleidungen der FuBraumlautsprecher vorn ausbauen
- Mittelkonsole ausbauen
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2. AnschluBiibersicht des Kabelbaumes

A= AnschluBkabel Freisprechen
A1= 4pol. schwarzer Stecker fur Freisprecheinrichtung (Kabelfarbe braun und weiB) an 4pol. schwarzen
Stecker des Verbindungskabel Telefon anschlieBen
A2= 4pol. schwarzer Stecker fir MikrofonanschluB3 (Kabelfarbe braun und wei3) an Mikrofon im
Ablagefach unten anschlieBen
A3+Ad= AnschluBstecker fiir Doppelspulenlautsprecher (Kabelfarbe griin und gelb) im FuBraum rechts und links
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3. Montage am Fahrzeug
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Verlegen Sie das Verbindungskabel (1) von der
Mittelkonsole zu den Lautsprechern (Kabelfarbe
grin u. gelb) (2) und zum Mikrofon (Kabelfarbe
braun und weiB) (3) wie abgebildet. Verbinden Sie
den 4pol. schwarzen Stecker (Kabelfarbe braun
und weiB) mit dem Abzweig des AnschluBkabels
Telefon im Bereich der Mittelkonsole.
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Achtung!
Bei der Mikrofonmontage muB der Pfeil auf dem
Mikrofon nach oben zeigen.

Setzen Sie das untere Ablagefach (1) in die
Mittelkonsole ein.

Fuhren Sie das Verbindungskabel (2) durch die
Aussparung und stecken Sie Stecker (4) und
Mikrofon (3) zusammen. Setzen Sie die Einlage (5)*
far das Ablagefach ein.

* Andere Farb-und AusfUhrungsvarianten, als die
beiliegende, finden Sie im Teile-Mikrofilm bzw. im
ETK.

Ersetzen Sie die Radiolautsprecher (1) durch die
Doppelspulentautsprecher der
Freisprecheinrichtung (2). Beachten Sie die
Einbaulage der Doppelspulenlautsprecher.




