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Montagehinweis

- Das Verbiegen oder einseitige Andriicken der
Holzleiste ist zu vermeiden, da sonst Haarrisse im
Decklack entstehen kénnen.

- Die Holzteile dlrfen nicht mit Verdiinnung oder
scharfen, scheuermittelhaltigen Losungen in
Berthrung kommen.

- Lackschutzfolie erst nach erfolgter Montage von
der Holzblende abziehen.

Benétigte Werkzeuge und Hilfsmittel
Kreuzschlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher kurz
Steckschlissel 10mm

1. Holzblende Ablegefach einbauen

F 36 65 138

Modelle mit Cassettenbox

Cassettenbox herausziehen.

Beleuchtung an der Unterseite der Cassettenbox
abziehen.

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

Halter (2, 3) fur Cassettenbox ausbauen.

F 36 65 094

Alle Modelle

Ascherdeckel des hinteren Aschers 6ffnen.
Aschereinsatz herausziehen.
Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

F 36 65 095

Ascher (1) herausziehen.
Ascherbeleuchtung (2) in Pfeilrichtung abziehen.

F 36 65 096

Kreuzschlitzschraube (1) entfernen.

F 36 65 091
Ascherdeckel des vorderen Aschers &ffnen.

Aschereinsatz herausziehen.
Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
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F 36 65 092

Ascher (1) herausziehen.
Ascherbeleuchtung (2) in Pfeilrichtung abziehen.

F 36 65 097

Warnblinkschalter (1) aushebein und Stecker
abziehen.
Kreuzschlitzschraube (2) entfernen.

F 36 65 098

Hinweis

Die Abdeckung vom Handbremshebel muB nicht
ausgebaut werden, sondern kann durch den Aus-
schnitt der Mittelkonsole hindurchgefiihrt werden.

Handbremshebel (2) anziehen.
Abdeckung (1) des Handbremshebels (2) aus der
Mittelkonsole (3) aushebeln und ausbauen.

Schalthebelabdeckung (1) in Pfeilrichtung aus-
heben.

Modelle mit elektrischen Fensterhebern
Schalter (2) der elektrischen Fensterheber
ausheben. Kabelstecker abziehen.

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe muB3 der
Wahlhebelgriff abgebaut werden.

F 3665113

Modelle mit Zeituhr

Zeituhr (1) vorsichtig mit kleinem Schraubendreher
aushebeln.

Kabelstecker der Zeituhr abziehen.
Ablegefacheinsatz (2) in Pfeilrichtung ausheben.

\/ F 36 65 023

Modelle mit iong-Djsplay (MID
MID (1) vorsi . ¢

3



2 AU\
F 36 64 006
Verriegelungsbiigel (1) des Steckers (2) in Pfeil-

richtung entriegeln.
Stecker (2) abziehen.

F 36 65 024

Alle Modelle

Ablagefacheinsatz (1) entnehmen.

Kabelstecker und Zigarettenanziinderbeleuchtung
abziehen.

F 3665012

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Verkleidung (2) ausbauen.

F 36 65 139

Rechte Fahrzeugseite
Kreuzschlitzschrauben (1) der Verkleidung (2)
unterhalb des Handschuhfaches (3) entfernen.
Verkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

F 36 65 187

Handschuhfach 6ffnen.

Abdeckkappen (1) aushebeln.

Haltenasen des Steckers (2) ausheben.
Stecker (2) in das Handschuhfachgehause
driicken.

F 36 65 140

Handschuhfachbeleuchtung (1) aushebeln.
Stecker (2) der Handschuhfachbeleuchtung (1)
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F 36 65 141

Kreuzschlitzschrauben (1) hinter den Luftdiisen (2)
entfernen.

Kreuzschlitzschrauben (3) entfernen.
Handschuhfach (4) ausheben.

F 36 65 142

Stecker (1) vom Kontaktschalter (2) abziehen.
Handschuhfach ausbauen.

F 36 65 025

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Sechskantmutter (2) abschrauben.
Mittelkonsole (3) ausbauen.

F 36 82 130

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen und

Blende (2) von Mittelkonsole (3) abnehmen.
Neue Blende dem Einbausatz entnehmen auf
Mittelkonsole (3) aufsetzen und mit Kreuzschlitz-
schrauben (1) befestigen.

Einbau der Mittelkonsole erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus.




