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Holzblende fiir Heizungs- und Klimaregelung
BMW 3er Reihe E36/5

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Innensechskantschlissel 2,5 mm
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1. Notwendige Vorarbeiten
Radio ausbauen
Uhr/Bordcomputer ausbauen

Hinweis:

Codierung fir Radio muB anschlieBend neu
eingegeben werden.

Uhr/Bordcomputer neu einstellen.

2. Blende fiir Heizungs- Klimaregelung
ausbauen
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.

Schalter fur heizbare Heckscheibe bzw. Klima-
anlage (2) von Blende (3) aushebeln und

IE Stecker (4) abziehen. Blende (3) mit Heizungs-
regulator (5) nach oben driicken und heraus-

nehmen.
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Drehknoépfe (1, 2 und 3) von Hand abziehen.
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Haltelaschen (1) von Heizungsregulator (2) ent-
riegeln und Blende (3) abnehmen.

3. Blende fiir Heizungs-Klimaregelung
zerlegen
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Haltelaschen (1) von Beleuchtungskulisse (2)
entriegeln. Beleuchtungskulisse (2) von
Blende (3) herausnehmen.

F 36 82 379 ZS

Schaltersymbole (1, 2 und 3) aus Blende (4)
herausnehmen.

Zusammenbau:
Fahrzeug sinngeman in umgekehrter Reihen-
folge des Ausbaus zusammenbauen.

Radiocodierung neu eingeben und Uhr/Bord-
computer neu einstellen.

Eventuell Fehlerspeicher I6schen.




