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Heckspoiler
BMW 3er Reihe E36/5

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Die Montage des Heckfliigels sollte von zwei Personen durchgefiihrt werden.

Lackierhinweise:

Der Heckspoiler wird grundiert geliefert und muB entsprechend vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie beim
Lackieren die BMW Lackieranweisungen. Der Heckspoiler ist aus Polyurethan (PUR) gefertigt. Die maximale
Temperatur bei Einbrennlackierung betragt 40 °C. Die gesamten Anlageflachen beim Lackieren abdecken, damit
beim Aufkleben die Haftung nicht beeintrachtigt wird.

Bohrhinweise:

Bohrungsrander entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen. Bohrspéne entfernen. Spiralbohrer vor dem
Bohren mit Fett bestreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspane in vorhandene Karosseriehohlraume zu vermeiden.

Lieferumfang des Einbausatzes 51 71 2 490 053 (fiir Fahrzeuge ohne Heckwischer):

1. 1 Heckspoiler grundiert 2490022
2. 2 Gasdruckfeder verstarkt 2264 448
3. 2 Sechskantmutter mit Scheibe 1934 930
4, 2 Dichtscheibe 1916 637
5. 2 Spreizniet flr Kofferraumverkleidung 1944 537
6. 1 M Emblem 2 264 665
7. 1 Aufkleber mit KBA - Nr. 2490052
8. 1 Bohrschablone links
9. 1 Bohrschablone rechts
10. 1 Allg. Betriebsanleitung 9789243
11. 1 Einbauanleitung 9789815

Lieferumfang des Einbausatzes 51 71 2 490 054 (fiir Fahrzeuge mit Heckwischer):

1. 1 Heckspoiler grundiert 2490023
2. 2 Gasdruckfeder verstarkt 2264 448
3. 2 Sechskantmutter mit Scheibe 1934 930
4. 2 Dichtscheibe 1916 637
5. 2 Spreizniet fur Kofferraumverkleidung 1944 537
6. 1 M Emblem 2 264 665
7. 1 Aufkleber mit KBA - Nr. 2 490 052
8. 1 Bohrschablone links
9. 1 Bohrschablone rechts
10. 1 Allg. Betriebsanleitung 9789243
11. 1 Einbauanleitung 9789815

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel:

Schlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher
Hammer Kérner

Splinttreiber Bohrmaschine
Bohrero=4mm,o=6mm, =9 mm Korrosionsschutzfarbe

3/8 Zoll Knarre 3/8 Zoll Verlangerung

3/8 Zoll SteckschlUsseleinsatz SW 10 mm Drehmomentschllssel

Pinsel Reinigungsmittel

Putzlappen
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Vorbereitende Arbeiten

Heckklappenverkleidung ausbauen.
Gasdruckfeder links und rechts der Heckklappe
wechseln.

Heckspoiler verbauen
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Heckklappe (1) 6ffnen, Schablonen (2) links und
rechts anlegen und mit Kérner (3) die Position der
Bohrungen ankdrnen. Mit Spiralbohrer @ = 4 mm und
@ = 6 mm vorbohren. Bohrung auf @ = 9 mm auf-
bohren.

Bohrldcher wie unter Bohrhinweise beschrieben
behandeln.

Auflageflache des Heckspoilers mit geeignetem Rei-
nigungsmittel (fettfrei) reinigen.

F36 51018 2ZS

Dichtscheiben (1) auf die Gewindebolzen (2) des
Heckspoilers aufstecken.

O F365101972S

Heckspoiler (1) auf die Heckklappe aufsetzen und
ausmitteln (Pfeile).

Mit Hilfe einer zweiten Person den Heckspoiler (1)
anheben und die Schutzfolie des Klebebandes
abziehen. Heckspoiler wieder vorsichtig aufsetzen
an die Konturen anpassen und von der Mitte nach
auBen andricken.

F 36 51 020ZS

Heckklappe 6ffnen, Mutter (1) dem Teilesatz ent-
nehmen und auf den Gewindebolzen des Heck-
spoilers (2) aufschrauben.

Anzugsdrehmoment =3 NM
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Das M Emblem (1) und das Typenschild (2) auf den
Heckspoiler (3) (mit Pfeilen gekennzeichneten Stel-
len) aufkleben.

F 36 51022 ZS

Die Montage wurde an einem Fahrzeug ohne Heck-
wischer beschrieben. Bei Fahrzeugen mit Heck-
wischer erfolgt der Anbau in gleicher Weise.

Heckklappenverkleidung wieder einbauen.




