F 36 0007 2W

Klimaanlage
BMW 3er-Reihe, compact (E36/5) Linkslenker mit M43 B19 Motor

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.)
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 10 - 12 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 0 003 938 1V/99 Printed in Germany
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Wichtige Hinweise zum Einbau der Klimaanlage
Durch den Einbau der Klimaaniage verringert sich die Nutzlast des Fahrzeugs um ca. 26 kg.
Alle Dichtungen und O-Ringe sind vor dem Einbau mit Kéaltemaschinendl zu benetzen.

VerschluBstopfen aller Teile des Kaltemittelkreislaufs erst kurz vor der Montage entfernen, da sonst durch eindrin-
gende Feuchtigkeit die Anlage beschadigt wird.

Falls angegebene Pins belegt sind, miissen die beschriebenen Anschliisse mit beiliegenden Schneidklemm-
verbindern hergestellt werden.

Wichtige Hinweise zum Betrieb der Klimaanlage

1. Das am Verdampfer entstehende Kondenswasser (je nach Luftfeuchtigkeit bis zu 2 I/h) wird unter das Fahrzeug
abgeleitet.

2. Die Klimaanlage sollte mindestens einmal im Monat flr kurze Zeit in Betrieb genommen werden (auch in der
kalten Jahreszeit), um eine dauerhafte und einwandfreie Funktion der Anlage zu gewéhrleisten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher

Kreuzschlitzschraubendreher

Torxschraubendreher T 25

1/2 Zoll Drehmomentschlissel

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll SteckschiUsseleinsatz SW 12 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm, 24 mm
1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung

1/4 Zoll SteckschlUsseleinsatz SW 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
Innensechskantschlissel SW 6 mm
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1. Vorarbeiten

- Fehlerspeicher ausdrucken

- Batterie abklemmen

- Instrumententafel ausbauen

- Untere Motorverkleidung ausbauen
- StoBfanger vorn abbauen

- Kuhlflissigkeit ablassen

- Heizgerat ausbauen




2. Einbau- und Verlegungsschema

F 36 0005 2w

Legende

Stromverteilerkasten
Kondensator
Kabelbaum Klimaanlage
Trockner

Kompressor Klimaanlage
Heiz-/Klimageréat
Wasserventil
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3. AnschluBBplan Kabelbaum Klimaanlage
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Abzweig| Bezeichnung Kabelfarbe Kabel- . AnschluBort im Fahrzeug
querschnitt
A AnschluB Kompressor _ —_ Stecker X163 am Kompressor Y2 aufstecken
B AnschiuB Druckschalter —_— —_— SteckerX10261 am Druckschalter B8/B9 auf-
stecken
C Signal Klima ein blau/schwarz 0,50 mm2 | Am Motorstecker X20 Pin 4 einstecken
D AnschluB3 Wasserventil — Stecker X85 am Wasserventil Y4 aufstecken
E1 Signal Klima ein violett/grau 0,50 mm2 | Am Stecker X271 Pin 6 einstecken (Stecker befin-
det sich am Kombiinstrument A2)
E2 Signal Zusatzlifter/ schwarz/braun | 0,560 mm2 | Am Stecker X271 Pin 7 einstecken (Stecker befin-
Kompressor det sich am Kombiinstrument A2)
F1 Signal Klima ein violett/grau 0,50 mm?2 | Am Stecker X35S Pin 6 einstecken (Stecker X358
befindet sich am Heiz-/Klimagerat)
F2 Signal Zusatzlufter/ blau/schwarz 0,50 mm2 | Am Stecker X35S Pin 10 einstecken (Stecker X35B
Kompressor befindet sich am Heiz-/Klimagerat)
F3 Signal Wasserventil Plus gelb 0,50 mm? | Am Stecker X35S Pin 4 einstecken (Stecker X35B
befindet sich am Heiz-/Klimagerat)
F4 Signal Wasserventil Minus gelb/braun 0,50 mm?2 | Am Stecker X353 Pin 3 einstecken (Stecker X358
befindet sich am Heiz-/Klimagerat)
G Signal Druckschalter schwarz/grau 0,50 mm2 | Parallel mit beiliegendem Schneidklemmverbinder
an abgehende Leitung vom Relaissockel X53 Pin 4
Kabelfarbe schwarz/grau kommend verbinden
H Signal Klemme 15 gran/violett 0,50 mm2 | Parallel mit beiliegendem Schneidklemmverbinder
an abgehende Leitung vom Relaissockel X53 Pin 8
Kabelfarbe grin/violett kommend verbinden
| Kompressorrelaissockel X51 — Im Stromverteilerkasten Relaissockel X51 einstecken
J Klemme 31 braun 0,50 mm2 | Im Stromverteilerkasten, am Kammverbinder
X10007 anstecken
K Klemme 30 rot 0,50 mm2 | Im Stromverteilerkasten, am Kammverbinder X1015
anstecken
L Absicherung Kompressor rot 0,50 mm? | Im Stromverteile, n alter A49
X10018 Pin17 e d
M Absicherung Kompressor rot/grau 0,50 mm2 | Im Stromvertei sTRite

X10018 Pin1f einstec




4. Kabelbaum Klimaanlage
einbauen und anschlieB3en

F3651128 M

Sechskantschrauben (1) des Stromverteilerkastens
herausdrehen.

F 3662276 M

Torxschrauben (2) herausdrehen. Deckel (1) des
Stromverteilerkastens soweit wie maglich nach
oben heben.

F 3651129 M

Fahrung (1) in Pfeilrichtung ausbauen.
Abzweige E1 - E2 sowie F1 - F4 des Kabelbaumes
Klimaanlage in den Fahrzeuginnenraum verlegen.

F3664112M

Verriegelung (1) dricken und Sicherungshalter A49
X10018 (2) der Sicherungen F31 bis F46 in Pfeil-
richtung herausziehen.

F3664 113 M

Verriegelung (1) des Sicherungshalters A49
X10018 (2) fur die Sicherungen F31 bis F46 in
Pfeilrichtung ausbauen.

F3664114 M
Abzweig (1) L, Kabelfarbe rot am Pin 17 des Siche-
rungshalters A49 X10018 (2) einstecken.

Abzweig M, Kabelfarbe rot/grau am Pin 18 des
Sicherungshalters A49 X10018 (2) einstecken.

Verriegelung des Sicherungshalters A49 X10018
2) wieder einstecken und diesen wieder einbauen.

(2)
Sicherung 7,5 AM rgstec%




F 36 64 547 M

Abzweig J (1), Kabelfarbe braun, am Kammverbin-
der X10007 (2) anstecken (farbgleich).

Abzweig K (3), Kabelfarbe rot, am Kammverbinder
X1015 (4) anstecken (farbgleich).

IEl Ist einer der beiden Kammverbinder voll
belegt, den AnschluB mittels beiliegendem
Schneidklemmverbinder durchflihren. <

F3664 118 M

Abzweig I (1), in den Steckplatz | des Stromvertei-
lerkastens (2) einsetzen.

Relaissockel des ZusatzlUfters X563 am Steckplatz
Il 'ausclipsen.

Der Relaissockel X53 ist an folgenden Kabel-
farben erkennbar: rot/griin, grin/violett,
schwarz/grau, gran/rot und blau. <«

F 36 0010 2W

Abzweig G (2) Kabelfarbe schwarz/grau mit beilie-
gendem Schneidklemmverbinder (3) paralell an die
abgehende Leitung (1) Kabelfarbe schwarz/grau
vom Relaissockel X53 Pin 4 kommend verbinden.

Abzweig H Kabelfarbe grin/violett wie oben
beschrieben paralell an die abgehende Leitung
Kabelfarbe griin/violett vom Relaissockel X53 Pin 8
kommend verbinden.

Ausgebaute Relaissockel X53 wieder einbauen.
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F 36 64 549 M

Abzweig C, Kabelfarbe blau/schwarz, durch die
Gummitulle zum Motorstecker X20 (1) verlegen.
Motorstecker (1) abstecken, aus der Halterung am
Stromverteilerkasten ausclipsen und Unterteil
entriegeln.

Abzweig C, Kabelfarbe blau/schwarz, am Pin 4 des
Motorsteckers X20 (1) einstecken.

Motorstecker X20 (1) wieder verriegeln, zusam-
menstecken und wieder einhangen.

SHlight



~./ F 3600182W

Abzweig D (2), durch die Gummitdlle des Strom-
verteilerkastens zum Einbauort des Wasserventils
Y4 (1) verlegen.

F 3664 548 M
Abzweige F1 - F4 (1) entlang des Fahrzeugkabel-
baumes zum Stecker X355 (1) (im Bereich des
Heiz-/Klimagerates) verlegen, Stecker X358 entrie-
geln und Abzweige wie folgt einstecken:

F1 Kabelfarbe violett/grau am Pin 6

F2 Kabelfarbe blau/schwarz am Pin 10

F3 Kabelfarbe gelb am Pin 4

F4 Kabelfarbe gelb/braun am Pin 3

Abzweige E1 - E2 zum Kombiinstrument A2 verle-
gen und wie folgt am 12poligen, schwarzen
Stecker X271 einstecken:

E1 Kabelfarbe violett/grau am Pin 6

E2 Kabelfarbe schwarz/braun am Pin 7

F3664 119 M

GummitUlle (2) ausschneiden und Abzweige A und
B (3) durch die Aussparung (1) verlegen.

Deckel (4) des Stromverteilerkastens aufsetzen und
mit den Torxschrauben (5) befestigen.

Kabelbaum Klimaanlage wie dargestellt entlang
des Serienkabelbaumes verlegen und mit Kabel-
b&ndern befestigen.

e

- ——— " F3600122W

Relais K19 (1) (Kompressor) am Relaissockel X51

&gt



5. Heiz-/Klimagerat einbauen
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F 36 0008 2W

Vorgepragten Ausschnitt (1) im Teppich aus-
schneiden.
Vorgestanzten Blechausschnitt (2) durchstossen.

Tulle (1) fur Kondenswasserablauf ggf. etwas ein-
fetten und in die Offnung einsetzen.

m Heiz-/Klimagerat vor dem Einbau auf eventu-
elle Transportschaden udberprifen.

Beim Einsetzen des Heiz-/Klimagerates die Fahr-
zeugkabelbdume nicht einklemmen. <

F 36 64 545 M

Heiz-/Klimagerét (1) einsetzen.
Darauf achten, daB der Kondenswasserablauf (2)
richtig in der Tulle (3) sitzt.

Heiz-/Klimagerat (1) ausrichten und mit den Sechs-
kantmuttern (2) befestigen.

F 36 64 442 M

Sechskantschrauben (Pfeile) entfernen.

SHlight




6. Kompressor einbauen

F 36 64 684 M

1 Lagerbock

2 Kompressor

3 Motorblock

4 Innensechskantschraube mit Scheibe M8x40 mm
5 Sechskantschraube mit Scheibe M8x40 mm

6 Sechskantschraube mit Scheibe M8x50 mm

7 Sechskantschraube mit Scheibe M8x100 mm

8 Umlenkrolle

9 Sechskantschraube M8x35 mm
10  Schutzkappe

11 Riemenscheibe

Kompressor (2) und Riemenscheibe (11) It. Zeichnung einbauen (fur die Befestigung der Riemscheibe Schrauben

M8 x 16 mm aus dem Einbausatz verwenden).
@C/ Ght




F 36 64 165 M

Keilrippenriemen (1) wie dargestellt auflegen.
Durch Drehen der Spannrolle (2) in Pfeilrichtung
den Keilrippenriemen (1) spannen.
Innensechskantschraube (4) festziehen und
Abdeckkappe (3) aufstecken.

F 36 0013 2W

Spannung des Keilrippenriemens mit Prifgerét (1)
messen, ggf einstellen.
Alle Befestigungsschrauben festziehen.

IEI Der Zuganker (Pfeil) muB3 auf einer Zahnspitze
aufliegen. «

Abzweig A des Kabelbaumes Klimaanlage auf den
Kompressor Y2 aufstecken.

7. Kondensator einbauen

Kondensator von unten einsetzen.
Sechskantblechschrauben (1) 6,3 x 45 mm von
Hand eindrehen.

Alle Schrauben festziehen.

F 36 64 506 M

Gummitlllen (1) und Buchsen (2) in den Quertrager
(B) einsetzen.

Kondensator (4) mit Sechskantblechschrauben

4,8 x 26 mm (3) befestigen.

SHlight




8. Wasserventil einbauen

Schlauchschelle (1) l6sen.
Kuhlwasserschlauch (2) ausbauen.

1\
2\
F 36 64 499 M
Ausgebauter Kihlwasserschlauch (1) wird durch

den Kihlwasserschiauch (2) aus dem Einbausatz
ersetzt.

(
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F3664513 M

Wasserventit (1) mit Kiihlwasserschlduchen (2, 3)
und Schlauchschellen (4) vormontieren.

12

Gummilager (2, 3) in Halter von Wasserventil (1)
eindricken.

Wasserventil (1) wie abgebildet in die Gummilager
(2, 3) einsetzen.

Abzweig D auf das Wasserventil Y4 aufstecken.

KUhiwasserschlauch (2) mit Schlauchscheile (1)
befestigen.

36 64 028 M

@ O-Ringe am AnschluBstick (1) erneuern. «
AnschluBstick (1) wieder einbauen

Kuhlwasserschlauch (2) (vom Wasserventil) und
Kuhlwasserschlauch (3) (Heizungsricklauf) wieder




9. Trocknerflasche und Kaltemittel-
leitungen einbauen

I - T — F3664063M

Blechmutter (1) auf Trocknerflasche (2) aufstecken.
Einsteckmutter (3) in die Bohrung einsetzen.
Trocknerflasche (2) einbauen und mit Sechskant-
blechschrauben (4) befestigen.

Vorgepragten Bereich der Schallisolierung (1) aus-
schneiden.

Vorgestanzten Ausschnitt (2) aus dem Stirnblech
(3) ausdricken.

Klammer (1) entriegeln.
Microfilter (2) vom Heiz-/Klimagerat (3) abbauen.

NN
) F 3664508 M

Gummidichtung (1) auf das Doppelrohr (2)
schieben.

Doppelrohr (2) durch die Aussparung (3) zum Heiz-
/Klimagerat verlegen.

Doppelrohr (1) mit Innensechskantschraube (2)

befestigen. Gummidichtung in die Stirnwand ein-
setzen.
Microfilter wieder einbauen.

F 36 64 808 R

Bohrstellen am rechten Motortrager anzeichnen,
ankdrnen und mit Spiralbohrer 3 mm bohren.

MaB A = 60 mm
MaB B = 105 mm

Halter (1) mit Sechskantblechschrauben (2) befesti-

B
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Deckel (1) des Kondensators (2) abnehmen.

/<F3664168M

Kaltemittelleitung (1) mit Schelle (2) und Sechs-
kantschraube (3) am Halter (4) befestigen.

D =7

F 36 64 086 M

Kaltemittelleitung (1) wie dargestellt verlegen und
mit Innensechskantschrauben (2) am Kondensator
(4) und an der Trocknerflasche (3) anschrauben.

F 36 64 089 M
Kéaltemittelleitung (1) wie dargestellt verlegen, aus-

richten und am Kompressor (4) und am Kondensa-
tor (3) mit Innensechskantschrauben (2) befestigen.

F 36 64 809 R

Kaltemittelleitung (3) mit Kunststoffschelie (1) wie
abgebildet einbauen, jedoch noch nicht fest-
schrauben.

Halter (1) so ausrichten, daB die Kaltemittelleitung
spannungsfrei zu befestigen ist.

Bohrstellen anzeichnen und Kaltemittelleitung wie-
der ausbauen.

Bohrstellen ankérnen und mit Spiralbohrer 3 mm
bohren.

Halter (1) mit Sechskantblechschrauben befesti-

i




~ F 3664087 M

Kaltemittelleitung (1) wie dargestellt einbauen und
mit Innensechskantschrauben (2) M8 x 25 mm am
Doppelrohr (3) und am Kompressor (4) befestigen.

)
=L ==
) =

=
3

™~

<

2,
. —
e

- F 36 64 088 M

Kunststoffschelle (1) in den Halter (2) einsetzen.
Kaltemittelleitung (3) in die Kunststoffschelle (1)
einlegen und diese einrasten.

10. Bedieneinheit einbauen
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IE Die Bowdenzuge sind farblich codiert. «

Bowdenzug (4) (griin, linke Seite des Heiz-/Kli-
magerétes):

Ose (1) in den Stellhebel (2) einsetzen.

Klammer (3) fur Bowdenzug (4) It. Zeichnung ein-
setzen.

F 36 64 496 M

IEI Bei Modellen mit Abdeckung im dargesteliten
Bereich muB diese abgebaut und spater wieder
montiert werden. «

Bowdenzug (4) (rot, linke Seite des Heiz-/Klima-
gerites):

Ose (1) in den Stellhebel (2) einsetzen.

Klammer (3) fur Bowdenzug (4) It. Zeichnung ein-
clipsen.

SSFlight



F 36 64 497 M

mBeim Einsetzen des Microschalters (1) darauf
achten, daB die Stifte (Pfeile) in den Bohrungen des
Microschalters eingesetzt sind. «

Microschalter (1) so in die Bedieneinheit (2) einset-
zen, daB er horbar einrastet.

~
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F 36 64 498 M

l__[>__' Die Bowdenzige (1, 2 und 3} sind farblich
codiert. «

Bowdenzige (1, 2 und 3) farbgleich auf die Stelihe-
bel der Bedieneinheit (4) clipsen.

Stecker (5) auf den Schalter (6) stecken.

Leuchte (7) It. Zeichnung einsetzen.

16
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@ Instrumententafel erst nach der Montage der
Bedieneinheit befestigen. «

Instrumententafel einsetzen und handfest
anschrauben.

Bedieneinheit (1) in Pfeilrichtung in die Blende (2)
einsetzen und mit Kreuzschlitzschrauben (3) be-
festigen.

Stecker (4) auf den Klimaschalter (5) stecken.
Klimaschalter (5) in die Aussparung der Blende (2)
einsetzen.

F 36 64 493 M

Drehschalter (1, 2, und 3) auf die Bedieneinheit (4)
stecken.
Drehschalter (2) wie abgebildet auf ,1 Uhr* drehen.

Sflight



F 36 64 491 M

Stellhebel (3) auf der rechten Seite des Heiz-/Kli-
mabedienteils in Pfeilrichtung auf Stellung ,geoff-
net” stellen.

Bowdenzug (1) in die Klammer (2) einclipsen.
Abstand des Stellhebels (3) messen.

Sollwert MaB A = 2 mm, ggf. einstelien.

F 36 64 502 M

Drehschalter (2) der Bedieneinheit (1) auf Stellung
L4 Uhr drehen.

Einstellung des Stellhebels und des Bowdenzuges
kontrollieren (siehe Bild F 36 64 491 M).

F 3664 515 M

Rechten Luftausstromer (1) It. Zeichnung in das
Heiz-/Klimagerat (2) und in den Ausschnitt (3) ein-
setzen. Mit Spreizniet (4) befestigen.

F3664516 M

Linken Luftausstromer (1) It. Zeichnung in das
Heiz-/Klimagerat (2) und in den Ausschnitt (3) ein-
setzen. Mit Spreizniet(4) befestigen.

Alle Stellhebel auf leichte Betétigung hin Uber-
prafen.

Instrumententafel wieder einbauen.

SHlight



11. AbschlieBende Arbeiten

F 36 64 828 R

Flllmengenschild im dargestellten Bereich aufkle-
ben.

Gedffnetes Gitter in die Frontschirze einbauen.
Fahrzeug in sinngeméaB umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammenbauen.

F 36 64 094 M

Blechmuttern (1) links und rechts auf die Luft-
fihrung (2) aufstecken und Wanne (3) einbauen.

18
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F 36 64 552 M

Verkleidung (2) mit Aussparungen (1) unter das
Handschuhfach einbauen

\ 0 a\ (*/_\ F 36 0019 2W

Aussparungen (1) fir Luftausstrémer ausségen und
Verkleidung (2) einbauen.

Kihlsystem it, Reparaturanleitung auffullen und
evtl. mit Frostschutzmittel erganzen

Klimaaniage evakuieren und beflllen (Fullmenge
siehe Flllmengenschild)

Dichtheit und Funktion der Heiz-/Klimaanlage Uber-
prufen.

12. Codierung

Fdr diesen Nachristumfang ist keine Codierung
erforderlich.

Sflight
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